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1 VEILEDNING 

Denne bruksanvisningen gjelder for renovasjonsbil Joab MD/HD. 

Alle brukere av kjßretßyet (renovasjonsbilen) eller personer som utfßrer vedlikeholds- og 

reparasjonsarbeid, m¬ ha opplÞring i riktig bruk av kjßretßyet. Videre m¬ de gjßres kjent med 

eventuelle farer som kan oppst¬ ved bruk av enheten og informeres om gjeldende 

sikkerhetsregler. Bruksanvisningen bßr oppbevares i kjßretßyet for videre bruk. 

ZOELLER TECH Sp. z o. o. p¬tar seg intet ansvar eller garanti for: 

o Bruk av renovasjonsbilen til andre form¬l enn angitt i denne bruksanvisningen. 

o Skader som skyldes uaktsom drift. 

o Materielle skader eller personskader som skyldes tukling med komponenter eller 

sikkerhetsinnretninger. 

o Materielle skader eller personskader som skyldes manglende vedlikehold eller bruk av 

feil materialer. 

o Materielle skader eller personskader som skyldes bruk av ikke-godkjente reservedeler. 

Les nßye bruksanvisningen fßr du bruker kjßretßyet eller utfßrer vedlikeholds- eller 

reparasjonsarbeid. 

Les ogs¬ bruksanvisningen til chassisprodusenten, dunkliften og datamaskinen. 

 SYMBOLER SOM BRUKES I DENNE BRUKSANVISNINGEN 

N¬r du studerer denne bruksanvisningen, vil du legge merke til en rekke symboler og 

tekstformater som er ment for ¬ gi deg en visuell orientering i bruksanvisningen. De fßlgende 

fem symbolene er av stor betydning, fordi de indikerer informasjon eller advarsler som du 

absolutt m¬ ta hensyn til n¬r du bruker kjßretßyet. 

  
FARE 

Disse advarslene indikerer farlige situasjoner som for¬rsaker umiddelbare personskader og m¬ alltid 

fßlges. Alvorlige skader eller dßdsfall kan oppst¬ ved ¬ ignorere disse advarslene. 

  
ADVARSEL 

Disse advarslene gir deg viktig informasjon om hvordan du unng¬r farlige situasjoner og hva du skal 

gjßre i nßdstilfeller eller ved eventuelle feil. 
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OBS 

Disse setningene advarer om mulig skade p¬ selve kjßretßyet eller dets direkte omgivelser som kan 

oppst¬ hvis instruksjonene ikke fßlges. 

  
VIKTIG 

Tekst merket med dette symbolet inneholder viktige instruksjoner og kjßretßyet funksjonelle 

egenskaper. 

  
TIL DIN INFORMASJON 

Dette symbolet indikerer nyttige r¬d om hvordan kjßretßyet skal brukes. 

 

I tillegg til disse symbolene finner du ogs¬ fßlgende formater: 

 Hovedkomponenter  

Dette formatet brukes til ¬ merke hovedkomponenter og manßverinnretninger i bilder og 

tekst. 

 Elementer av komponenter  

Dette formatet brukes til ¬ merke elementer av komponenter og manßverinnretninger i bilder 

og tekst. 
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2 IDENTIFIKASJONSDATA FOR KJÐRETÐYET 

Produsent  Zoeller Tech Sp.  z o.o. 

ul. Nowa 8  

84-123 Rekowo G·rne 

POLEN 

 

T: +48 58 774 89 00 

F: +48 58 774 89 30 

 

contact@zoeller.pl 

 

www.zoeller.pl 

Opphavsrett  Zoeller Tech Sp. z o.o. 

Navn  Se merkeskiltet 

Type Se merkeskiltet 

Stßrrelse Se merkeskiltet 

Serienummer  Se merkeskiltet 

Produksjons¬r Se merkeskiltet 

  

 M ERKESKILT 

Merkeskiltet (fig. 2.1) inneholder informasjon om konstruksjonstype, varenummer og  

produksjonsdato. Merkeskiltet er plassert nederst p¬ hßyre side av aggregatet.  

 

Fig. 2.1 Merkeskilt 
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3 SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

  
ADVARSEL 

Renovasjonsbilen kan kun brukes til det tiltenkte form¬let. Tiltenkt bruk inkluderer:   

o H¬ndtering av husholdningsavfall 

o H¬ndtering av grovavfall 

o H¬ndtering av industriavfall 

 VILK¡R FOR BRUK 

o Renovasjonsbilen ble bygget utelukkende for avfallsh¬ndtering. 

o Kjßretßyet m¬ kun brukes og betjenes av opplÞrte sj¬fßrer og operatßrer. 

o Profesjonelt personell som er ansvarlig for vedlikehold og inspeksjoner inkluderer 

fagpersonale innen metallarbeid, elektriske anlegg, elektronikk, mekatronikk, mekanikk ð 

med passende opplÞring i drift av renovasjonsbiler. 

o Manglende overholdelse av regelverket kan medfßre fare for brukere. Fßlg 

ulykkesforebyggende forskrifter og andre generelt gjeldende helse - og sikkerhetsregler 

samt trafikkregler. 

 FEIL BRUK 

Det er forbudt ¬ transportere:  

o Lukkede beholdere/tßnner med innhold. 

o St¬l gassflasker. 

o Spesielt, kjemisk og radioaktivt avfall. 

o Giftig avfall. 

o Syrer eller avfall som inneholder syrer. 

o VÞsker. 

o Brannfarlige og/eller eksplosive stoffer. 

Ogs¬: 

o Renovasjonsbilen m¬ ikke brukes i en lett antennelig, etsende og/eller eksplosiv 

atmosfÞre. 

o Kjßretßyet skal kun brukes i temperaturer fra -20ÜC til +40ÜC. Disse forholdene tilsvarer 

temperert klima. 

o Tiltenkt bruk omfatter ogs¬ overholdelse av produsentens regler ang¬ende 

igangkjßring, drift og vedlikehold, samt hensyn til p¬regnelige driftsfeil. 

o Advarselsmerker p¬ kjßretßyet skal alltid overholdes.  

o Enhver bruk som ikke er i samsvar med beskrivelsen ovenfor vil bli ansett som uriktig 

bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som fßlge av slik bruk. 
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 RESTRISIKO 

Til tross for alle forholdsregler som er tatt, kan restrisiko risiko eller potensielle farer oppst¬ 

under bruk av kjßretßyet, inkludert: 

o Mulighet for at dunkliften eller stort avfall fanger opp klÞr, hender, armer eller h¬r. 

o Mulighet for at flygende deler eller avfall treffer brukeren.  

o Allergier, slimhinneirritasjoner og stßvdannelse under innsamling av avfall. 

o Trafikkfarer for¬rsaket av andre trafikanter. 

o Termiske farer, f.eks. ved ¬ berßre varme overflater. 

o Biologiske farer, f.eks. gjennom kontakt med avfall.  

 GENERELL SIKKERHET 

  
TIL DIN INFORMASJON 

Kjßring p¬ stigtrinnene er kun tillatt dersom forskriftene i landet der kjßretßyet brukes tillater det. 

Aggregatet (heretter kalt kjßretßyet) er konstruert i samsvar med moderne teknologi og sikker 

i drift.  P¬ grunn av behovet for ¬ utfßre ulike operasjoner, er det p¬ kjßretßyet imidlertid steder 

og deler som ikke kan sikres uten ¬ begrense funksjonaliteten og brukbarheten. Derfor, for ¬ 

beskytte personell og kjßretßyet, er det nßdvendig ¬ overholde sikkerhetsreglene.  

o For at kjßretßyet skal vÞre helt trygt, kan ikke fßreren/operatßren vÞre fargeblind, fordi 

manßverinnretninger er merket med forskjellige farger. Fßreren/operatßren skal heller 

ikke ha nedsatt hßrsel, fordi det er nßdvendig ¬ hßre alarm- og signallyder. 

o Alle sikkerhetsinnretninger som er installert p¬ aggregatet m¬ brukes til det tiltenkte 

form¬let, og deres korrekte funksjon m¬ sjekkes fßr hver oppstart. 

o Betjeningspersonell m¬ vÞre opplÞrt til ¬ betjene kjßretßyet i samsvar med 

bruksanvisningen. 

o Kjßretßyet skal kun betjenes og vedlikeholdes av autorisert, opplÞrt og kvalifisert 

personell. 

o Kommunikasjonsenheter bßr brukes for ¬ ivareta sikkerheten (et system for overv¬king 

av omr¬det bak kjßretßyet, signalknapper, summer, signallamper); sjekk deres funksjon 

fßr kjßretßyet startes. 

o Fßlgende begrensninger gjelder n¬r stigtrinnene er belastet:  

Á Maks. 30 km/t ved kjßring fram. 

Á Rygging er blokkert. 
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Fig. 3.1 Kjßrebegrensninger ved belastede stigtrinn 

Stigtrinn overv¬kingsfunksjon (se kapittel BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania.) m¬ 

testes hver gang motoren  

startes. Ved negative testresultater blir komprimeringsmekanismen blokkert.  

o I tilfelle av feil p¬ ryggesperre eller en nßdssituasjon er det mulig ¬ gjenopprette 

kjßretßyets manßverbarhet ved ¬ trykke p¬ knappen for overstyring av begrensninger 

(l¬seknappen)  p¬ datamaskinen (se kapittel BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa 

odwoĠania.). 

o Etter at feilen er utbedret eller nßdssituasjonen er over, kan l¬seknappen  

returneres til sin opprinnelige posisjon. For dette form¬let m¬ kjßretßyet st¬ stille med 

motoren i gang.  Sikkerhetsinnretninger og kjßrebegrensninger vil bli aktivert p¬ nytt. 

Etter 5 minutter vil kjßretßyet vÞre klart til drift. 

  
VIKTIG 

IKKE bruk l¬seknappen  som nßdstoppknapp, fordi kjßretßyet blir klart til drift  etter 5 minutter.  

o Operatßrer skal under ingen omstendigheter st¬ p¬ kjßretßydeler som ikke er beregnet 

for dette form¬let. Kjßring er kun tillatt i fßrerhuset eller p¬ stigtrinnene. Personer som 

kjßrer p¬ stigtrinn skal holde i h¬ndtakene bak p¬ kjßretßyet. Kjßring p¬ stigtrinn med 

hastighet over 30 km/t er forbudt.  Bare ®n operatßr kan kjßre p¬ det utfoldede 

stigtrinnet.  

o Ved arbeid med hevet bakluke er det forbudt ¬ lene den p¬ veien. 

  
FARE 

Det er forbudt ¬ st¬ under bakluke som er hevet og ikke sikret! Det er ogs¬ forbudt ¬ st¬ p¬ stigtrinnene 

under heving av bakluken! 

o Kjßring med hevet bakluke er kun tillatt kun ved tßmming av aggregatet, og p¬  

en avstand som ikke er lengre enn aggregatet. 

o Hvert kjßretßy er utstyrt med et system for overv¬king av omr¬det bak kjßretßyet 

(kamera og video p¬ displayet til datamaskinen i fßrerhuset) for ¬ overv¬ke 
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arbeidsomr¬det. Kameraet m¬ vÞre plassert slik at operatßrens arbeidsomr¬de bak 

kjßretßyet er synlig. 

o Fßr du starter arbeidet, sjekk om overv¬king bak kjßretßyet fungerer som den skal. 

Revers m¬ ikke legges inn uten et funksjonelt overv¬kingssystem bak kjßretßyet! 

o Fßlg informasjonen p¬ informasjon- og advarselsskiltene. Sßrg for at de er synlige fßr 

hver oppstart. 

o Under arbeid skal det brukes personlig verneutstyr (se kapittel BĠńd! Nie moũna 

odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania. Sikkerhet og helse). 

o Hold langt h¬r under et hodeplagg . 

o Ved skade, ulykke, hudirritasjon eller allergisk reaksjon, kontakt lege umiddelbart. 

o Ved arbeid som fßrer til dannelse av store mengder stßv og aerosoler, bruk egnet 

vernemaske! 

o Under kjßring og drift av enheten m¬ alle dekslene p¬ bakluken vÞre lukket. Eksempel 

p¬ plassering av dekslene p¬ bakluker er vist nedenfor. Type og plassering av dekslene 

avhenger av type kjßretßy. 

 

Fig. 3.2 Eksempel p¬ deksler p¬ bakluken 

o Rom mellom aggregatet og fßrerhuset og rom i aggregatet bak pressplaten skal alltid 

vÞre tomt ð ikke samle avfall eller andre materialer der.  

  
FARE 

Hßye temperaturer oppst¬r i rommene mellom aggregatet og fßrerhuset og bak pressplaten. Det bßr 

sikres at det ikke er avfall igjen der (spesielt brannfarlig avfall), fordi det kan for¬rsake brann. 
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 DRIFTSSIKKERHET 

o Kun en kvalifisert sj¬fßr og opplÞrte operatßrer er autorisert til ¬ arbeide med 

kjßretßyet og er ansvarlige for tredjeparter i kjßretßysonen. 

o Uvedkommende skal forlate faresonen (fig. 3.2) uten unntak, fordi det fare for skader 

fra utkastede fragmenter av avfall osv. under drift av komprimeringsmekanismen. 

o Kjßretßyet skal ikke brukes hvis sikkerhetsinnretninger er endret eller deaktivert.  

Hvis sikkerhetsinnretninger er slitt eller tapt, m¬ de skiftes ut umiddelbart. 

o Retningene som brukes i bruksanvisningen (hßyre side, venstre side, foran, bak) betyr 

posisjonene sett i kjßreretningen (se kapittel 5.2.1). 

o For ¬ sikre kjßretßyets stabilitet, plasser det p¬ fast underlag med en maksimal helling 

p¬ 5 grader. 

o Ved arbeid p¬ stigninger eller skr¬ninger, sßrg for at kjßretßyet st¬r stabilt. Du m¬ ogs¬ 

sikre kjßretßyet mot ¬ rulle vekk med minst to kiler plassert under kjßretßyets hjul. 

o Fßr hver oppstart av kjßretßyet m¬ hydraulikksystemet kontrolleres. Slitte eller skadede 

hydraulikkslanger m¬ skiftes umiddelbart med originale reservedeler (se kapittel 8.6 

Hydraulikksystem). 

o Ved driftsstans skal kjßretßyet sikres mot uautorisert start ved ¬ ta nßklene ut av 

tenningen (hvis chassiset er utstyrt med nßkler). 

o Kjßretßyets tillatte totalvekt m¬ fßlges nßye, kjßretßyet m¬ ikke overlastes. 

o Inspeksjonsluke  (se kapittel 5.1) m¬ kun ¬pnes for vedlikeholds- og 

rengjßringsarbeid. N¬r inspeksjonsluken ¬pnes, blokkeres alle aggregatfunksjoner. 

o Bildet under viser operatßrenes arbeidssoner. 

 

Fig. 3.3 Operatßrens arbeidssoner 

3.5.1 Nßdstoppknapp 

I tilfelle fare bßr komprimeringsmekanismen stoppes ved ¬ trykke p¬ nßdstoppknappen  

   (se kapittel BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania. BĠńd! Nie moũna 

odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania.). Nßdstoppknapper er plassert p¬ venstre side av aggregatet, p¬ 

bakluken og i fßrerhuset. N¬r knappen trykkes, hßres et alarmsignal i fßrerhuset i form av en 

pulserende lyd.  
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3.5.2 Utlßserknapp 

Bruk utlßserknappen hvis personer er fanget i komprimeringsmekanismen    

(se kapittel BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania. BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa 

odwoĠania.). Den fungerer ogs¬ n¬r nßdstoppknappen er aktivert. Kontroller at 

utlßserknappen fungerer korrekt fßr hver oppstart! 

 HVA DU SKAL GJÐRE I EN NÐDSSITUASJON 

Les mer i kapittel  BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania.. 

1. Trykk p¬ nßdstoppknappen. Enheten vil stoppe. 

2. Stopp kjßretßyet umiddelbart. 

3. Ikke sl¬ av motoren eller hjelpedrevet til kjßretßyet. 

4. Frigjßr fastklemte personer ved hjelp av utlßserknappen. Utlßserknappen er ogs¬ aktiv 

etter at nßdstoppknappen er aktivert. 

5. Finn ¬rsaken og utbedre eventuelle feil. 

6. L¬s opp nßdstoppknappen ved ¬ trekke eller vri den. 

 YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

o Hvis sikkerhetsinstruksjonene p¬ kjßretßyet og instruksjonene i bruksanvisningen ikke 

fßlges, kan det oppst¬ reelle livs- og helserisikoer for personell og tredjeparter.  

o Utvis spesiell forsiktighet n¬r sikten i arbeidsomr¬det er begrenset. 

o Sßrg for tilstrekkelig belysning av arbeidsomr¬det under arbeid. Fßr du starter 

aggregatet, sßrg for at belysningsinstallasjonen er funksjonell. 

o I tilfelle strßmbrudd p¬ aggregatet, varsle Zoeller umiddelbart. Om nßdvendig, sjekk 

sikringer til de enkelte aggregat funksjonene (se kapittel 8.9 Sikringer). 

o Hvis operatßren ikke kan se arbeidsomr¬det, bßr han om mulig be en annen person 

om ¬ overv¬ke omr¬det bak kjßretßyet. 

o Ved rygging skal den personen hele tiden overv¬ke omr¬det bak kjßretßyet. 

o Bilfßreren bßr tilpasse sin kjßrestil til de spesifikke egenskapene av aggregatet.  

VÞr spesielt oppmerksom p¬: 

¶ Kjßretßyets overheng ved svinger 

¶ Total hßyde p¬ kjßretßyet 

¶ Variabel fordeling av last under drift  
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 HELSE OG SIKKERHET 

Nr.  Utgave  Forskrifter  

1 Brukeransvar 
 

Brukeren plikter ¬ vurdere faresonen til kjßretßyet og deretter instruere 

personalet.  

Brukeren er forpliktet til ¬ utpeke en person som er ansvarlig for kjßretßyets 

sikkerhet. 

2 Ansettelse av 

personell  
 

Alt arbeid p¬ aggregatet m¬ kun utfßres av opplÞrt, kvalifisert personell og 

servicepersonell som er autorisert av brukeren.  

Kvalifisert personell med ansvar for vedlikehold og inspeksjon: f.eks. 

fagpersonale innen metallarbeid, elektriske anlegg, elektronikk, mekatronikk, 

mekanikk, med passende opplÞring i drift av renovasjonsbiler. 

Servicepersonell: f.eks. yrkessj¬fßrer med passende opplÞring innen 

renovasjonsbiler. 

Personer med nedsatt funksjon p¬ grunn av bruk av rusmidler, alkohol eller 

medisiner, skal ikke ansettes.   

Lokale forskrifter om arbeidstakers alder skal alltid overholdes! 

3 Personalansvar Personalet er forpliktet til ¬ fßlge sikkerhetsbestemmelsene.  

Les og forst¬ bruksanvisningen fßr du bruker kjßretßyet!  

Bruk personlig verneutstyr. 

4 Verneutstyr  Kjßretßyet skal kun brukes med riktig fungerende verneinnretninger. 

Sßrg for at verneutstyret er i orden fßr hver bruk. 

Etter ¬ ha utfßrt arbeid med deaktiverte sikkerhetsinnretninger, m¬ du 

kontrollere at de fungerer som de skal fßr du starter p¬ nytt. 

5 Beskyttelse mot 

aktivering p¬ nytt  

Fßr det utfßres arbeid p¬ aggregatkomponenter, m¬ kjßretßyet vÞre sl¬tt av og 

sikret mot ¬ sl¬s p¬ igjen! 

6 Bevegelige deler Alt arbeid p¬ aggregatet som IKKE er relatert til normal drift (vedlikehold, 

reparasjon) skal utfßres p¬ et stillest¬ende kjßretßy. 

Fßr du starter p¬ nytt, installer og inspiser alle tidligere fjernede komponenter 

(f.eks. deksler, sikkerhetsinnretninger, skrueforbindelser). 

7 Plater, symboler 

og markeringer 

Sßrg for at alle merker, skilter, advarsler og symboler p¬ kjßretßyet er synlige. 

Manglende eller skadede skilter bßr umiddelbart installeres eller erstattes. 

8 Personlig 

verneutstyr  
 

Bruk fßlgende under arbeid: 

Vernesko        VerneklÞr 

Vernehansker  
 

Bruk fßlgende i veitrafikk: 

Synlighetsvest  

Bruk fßlgende ved spesielt arbeid (stßy, tungt eller stßvete avfall):  

 Lett beskyttelsesmaske    ßye- og hßrselsvern 

Spesielle beskyttelsestiltak for langh¬rede personer:  

 hodeplagg  
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 ADVARSELSETIKETTER 

 
Fig. 3.4 Ikke st¬ under ¬pnet bakluke  

 
Fig. 3.5 Bruk sikkerhetsstßtter 

 
Fig. 3.6 Sl¬ av motoren og ta ut tenningsnßkkelen 

fßr servicearbeid 

 
Fig. 3.7 Ikke kjßr p¬ stigtrinn under kjßring 

 
Fig. 3.8 Kjßr aldri med sßppel i lastelommen 

 
Fig. 3.9 Hold sikkerhetsavstand fra dunkliften ð 

150 mm fra lßftearmene 

 
Fig. 3.10 Hold deg unna bevegelige deler  

 
Fig. 3.11 Ikke bruk telefon mens du bruker lifter 
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4 TEKNISKE DATA 

 DIMENSJONER, VEKTER OG TILLEGGSINFORMASJON 

Dokumenter som fßlger med hvert kjßretßy: 

1. Beregninger av aksellast. 

2. Beregninger av aksellast 50 % og 75 % last med belastning. 

3. SamsvarserklÞring. 

4. Reservedelskatalog. 

 

Fig. 4.1 Eksempel p¬ beregninger av aksellast 
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Fig. 4.2 Eksempel p¬ samsvarserklÞring 

 STÐY 

Lydeffektniv¬et til renovasjonsbilen ble testet i henhold til EN 1501-4 standarden. 

Komprimatorbil med tilhßrende lßfteutstyr - Alminnelige krav og sikkerhetskrav - Del 4: 

Stßym¬lingsprotokoll for komprimatorbiler De m¬lte verdiene er plassert p¬ siden av 

aggregatet til hvert kjßretßy. 

 VIBRASJONER P¡ HENDER, ARMER OG HELE KROPPEN  

M¬lingene viste at effektiv verdi av vektede akselerasjon av vibrasjon av armer og hender p¬ 

rattet eller p¬ manßverspakene er lavere enn grenseverdien p¬ 2,5m/s2, dvs. den oppfyller 

kravene i EN 1501-1-standarden. 

Data om helkroppsvibrasjoner som kjßretßyfßrere utsettes for, er gitt i chassisprodusentens 

dokumentasjon. 
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5 KJÐRETÐYKOMPONENTER OG MANÐVERINNRETNINGER 

 HOVEDKOMPONENTER 

 

 

Fig. 5.1 Hovedelementer 

 
Inspeksjonsluke 

 
Presse 

 
Aggregat 

 
Dunklift  

 
Pressplate 

 
Stigtrinn 

 
Bakluke 

 
Lastelomme 

 
Dunkfanger   
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Fig. 5.2 Baksiden av kjßretßyet med komprimeringsmekanisme (presse) 

 
Transportplate (glider)  

 
Pressplate (skrape) 

Lastevolumet til kjßretßyet beror p¬ stßrrelsen p¬ aggregatet  som er avhengig av chassis. 

Bakluke  er festet til aggregatet ved to rotasjonspunkter.  Ved tßmming av aggregatet 

lßftes bakluken ved hjelp av hydrauliske sylindre. Den bakre delen har ogs¬ en 

komprimeringsmekanisme for knusing og pressing av avfall. Komprimeringsmekanisme 

(presse)  best¬r av en glider  og en skrape . Glideren har to hydrauliske sylindre, 

med hvilke pressen kan flyttes opp og ned p¬ styreskinnen. Skrapen er koblet til glideren p¬ 

en slik m¬te at den kan vippes forover og bakover ved hjelp av to hydrauliske sylindre. Avfall 

som er lastet manuelt eller med dunkliften   inn i lastelommen  knuses og 

forh¬ndskomprimeres ved hjelp av pressens bevegelser. Deretter tßmmes lastelommen ved 

bevegelse av skrapen og deretter, som et resultat av lßfting av pressen, komprimeres avfallet i 
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aggregatet. Pressplate  er plassert inne i aggregatet. Den deltar i komprimering og 

tßmming av avfall, og bevegelsen skjer langs styreskinnene ved hjelp av en hydraulisk sylinder. 

Pressplaten i et tomt aggregat er plassert p¬ baksiden av aggregatet og flyttes, etter hvert som 

avfallet lastes inn, mot fßrerhuset. For ¬ losse avfallet p¬ sßppelfyllingen, heves bakluken, og 

pressplaten flyttes mot baksiden av kjßretßyet, slik at innholdet i aggregatet tßmmes. Etter 

lossing lukkes bakluken igjen og kjßretßyet er klart for videre bruk. 

 MANÐVRERING 

 

 

Fig. 5.3 Manßverinnretninger p¬ venstre side av kjßretßyet  

 

 
Manßverinnretninger for bakluken og 

pressplaten 

 
Manßverinnretninger for senking av 

bakluken 

 
Venstre/hßyre kontrollpanel 

 
Grafisk datamaskin i fßrerhuset 



 

Kjßretßykomponenter og manßverinnretninger  21 

 

5.2.1 Utvendige manßverinnretninger 

 

 

Fig. 5.4 Manßverinnretninger for bakluken og pressplaten p¬ venstre side av aggregatet 

 

  

 

Nßdstopp 

 

 

Heving av bakluken 

 

 

Tßmming av lastelommen 

 

 

Utstßting av pressplaten 

 

 

Tilbaketrekking av pressplaten 
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Fig. 5.5 Manßverinnretninger for senking av bakluken 

 

   

 

Senking av bakluken 

 
 Signallampe 
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Fig. 5.6 Venstre kontrollpanel  

 

 

Fig. 5.7 Hßyre kontrollpanel 



 

Kjßretßykomponenter og manßverinnretninger  24 

 

  
 

Nßdstoppknapp ð stopper komprimeringsmekanismen. 

Et periodisk akustisk signal hßres i fßrerhuset. Bortsett fra 

utlßserknappen, er alle andre knapper inaktive. Knappen 

m¬ l¬ses opp ved ¬ trekke den ut eller vri fßr 

pressmekanismen kan startes p¬ nytt. 

   

 

Utlßserknapp ð pressen lßftes for ¬ frigjßre fastklemte 

personer. Funksjonen virker kun n¬r knappen trykkes, den 

stopper n¬r knappen slippes. Aggregatet er sl¬tt av og m¬ 

sl¬s p¬ igjen. 

 

   

 

Lydsignalknapp  ð et kontinuerlig akustisk signal 

aktiveres i fßrerhuset for kommunikasjon mellom fßrer 

og operatßr. 

 

  

 

Bryter for lßftefunksjon (ekstrautstyr) ð denne 

funksjonen gjßr det enkelt ¬ hente sßppeldunkene ved 

hjelp av en kammekanisme. N¬r sßppeldunken er i 

sensorsonen, lßftes kammen som lßfter dunken som 

henger p¬ den. 

  

 

Manßverspak for styring av dunkliften ð lßfte eller 

senke sßppeldunken 

  

 

Trykk p¬ start/stopp-knappen  ð den starter den innstilte 

arbeidssyklusen 
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Bryter for styring av glideren  ð bryteren hever og senker 

glideren. Avslutter automatisk arbeidssyklus.  

  

 

Bryter for styring av skrapen  ð bryteren ¬pner og lukker 

skrapen. Avslutter automatisk arbeidssyklus.  

 

  

 

Bryter for l¬sing og risting  (ekstrautstyr) ð denne 

funksjonen l¬ser styrepinner p¬ sßppeldunken og rister 

lßs eventuelt fastkjßrt avfall. 

 

 

Bryter for styring av sßppeldunkliften (ekstrautstyr) ð 

setter den hydrauliske sßppeldunkliften i tre forskjellige 

posisjoner ved ¬ forlenge eller forkorte sylinderen, 

avhengig av type sßppeldunk (se kapittel 9.2.2). Hvis 

sßppeldunkliften styres mekanisk, er bryteren ikke 

montert.  

 

 

Bryter for oppvarming av h¬ndtak (ekstrautstyr) 

  

 

Bryter for vinsjbremse  (alternativ med to vinsjer p¬ 

bakluken) ð denne funksjonen stopper en av vinsjene n¬r 

sßppeldunken ikke lßftes jevnt 

  

 

Manßverspak for vinsjkontroll (ekstrautstyr) ð vinsjen 

trekker ut eller inn 
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5.2.2 Innvendige manßverinnretninger  

 

Fig. 5.8 Grafisk datamaskin 

 
Funksjonsknapper 

 
Knott 

 

Fig. 5.9 Kontrollpanel med nßkkelbryter 

 
Nßdstopp 

 
Nßkkelbryter (hovedbryter) 

 
Knapp for heving av bakluke 

 Knapp for overstyring av begrensninger (alternativ) 
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Fig. 5.8 og Fig. 5.9 viser manßverinnretninger inne i kjßretßyet. Fßrerhuset har et kontrollpanel 

som best¬r av en datamaskin og et panel med knapper. Datamaskinen er koblet til kjßretßyets 

batteri og sl¬s p¬ automatisk n¬r kjßretßyet startes. Den brukes til ¬ stille inn ulike 

aggregatfunksjoner og er utstyrt med ni knapper og en knott.  Kontrollpanelet er plassert p¬ 

fßrersiden. Panelet har nßdstoppknapp, nßkkelbryter (hovedbryter), knapp for ¬ heve bakluken 

og en l¬seknapp for overstyring av begrensning, hvis kjßretßyet har stigtrinn ð se Fig. 5.9. 

Nßkkelbryteren m¬ vÞre sl¬tt p¬ for at datamaskinen aktiveres mens kjßretßyet startes. Etter 

¬ ha sl¬tt av datamaskinen med nßkkelbryteren mens tenningen er p¬, for ¬ sl¬ datamaskinen 

p¬ igjen, sl¬ av tenningen og start den p¬ nytt. 

 

Fig. 5.10 Startmeny  

  
Arbeidslys p¬/av 

  

Lastemodus for sm¬ 

sßppeldunker 

  
Arbeidslys bak p¬/av 

  

Lastemodus for store 

containere 

  
Varsellys 

  
Lossemodus 

  
Skift fane 

 
Knott 

 

I startmenyen (Fig. 5.10), kan driftsmodusen stilles inn med den aktuelle knappen. N¬r du velger 

modus, endres funksjonssymbolets farge til grßnn, og den tilsvarende tekstinformasjonen vises 

ßverst i menyen. Kun ®n driftsmodus kan startes om gangen. Lastemodus for sm¬ eller store 

sßppeldunker m¬ aktiveres fßr du tßmmer dunkene med dunkliften. Lossemodus brukes til ¬ 

tßmme aggregatet for innsamlet avfall. Knappene for arbeidslys og varsellys er plassert p¬ 

venstre side av startmenyen. Ved ¬ trykke p¬ èSkift faneé-knappen kan operatßren vise 

informasjon om hydraulikktrykk og oljetemperatur.  Den nederste linjen i startmenyen viser 
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betingelsene som m¬ oppfylles for ¬ starte kjßretßyet. Symboler for nßkkelbryteren, 

h¬ndbremsen og nßytral er svarte n¬r disse komponentene er p¬. N¬r de er sl¬tt av, blir 

symbolene rßde. Hvis bilens bakluke er ¬pen, vises et rßdt symbol p¬ skjermen, som forsvinner 

etter at bakluken lukkes. 

 

Fig. 5.11 Lastemodus 

 

Fig. 5.12 Container modus 

Avhengig av type sßppeldunk, kan lastemodus velges ved ¬ trykke  -knappen (Fig. 5.11). 

For kjßretßy med vinsj(er) er det ogs¬ en modus (Fig. 5.12) for ¬ tßmme store containere ved 

hjelp av  -knappen. Disse knappene er aktive n¬r funksjonssymbolene er grßnne, og den 

tilsvarende tekstinformasjonen vises ßverst i menyen. 
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Fig. 5.13 Lossemodus 

  

Utstßting av pressplaten 

  

Tilbaketrekking av pressplaten 

  

Enkel presse arbeidssyklus 

  

Tilbake til startmenyen 

Velg lossemodus (Fig. 5.13) med knappen  i hovedmenyen, og velg deretter knappene 

  for ¬ utstßte eller trekke inn pressplaten. Knappen  i lossemodus tßmmer 

lastelommen.  

Hovedmenyen brukes n¬r operatßren eller serviceteknikeren ßnsker ¬ angi innstillinger eller f¬ 

informasjon om kjßretßyets status (Fig. 5.14).  
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Fig. 5.14 Hovedmeny 

 
Alarmliste 

 
Brukerinnstillinger 

 Service  Statistikk 

 Innstillinger  Feilsßking 

 Brukerh¬ndbok  Kontakt 

 
Tilbake til startmenyen   

 

P¬ siden èAlarmlisteé (Fig. 5.15) er det en liste over alarmer generert av systemet,  

f.eks. informasjon om nßdstopp eller overskridelse av hydraulisk trykk. Ved ¬ bruke knotten 

 kan operatßren se en liste over alle alarmer. Det er mulig for ¬ sßke etter en konkret alarm. 

For ¬ gjßre det, velg alarmen og trykk p¬ knappen ð skjermen vil vise en liste over alle alarmer 

knyttet til denne typen.  

 

Fig. 5.15 Alarmliste 
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Sidene èInnstillingeré og èServiceé er kun ment for serviceteknikere. Autorisert servicepersonell 

kan endre innstillingene der. Disse sidene er utilgjengelige for operatßren og er 

passordbeskyttet (Fig. 5.16). 

 

Fig. 5.16 Passordbeskyttet side 

Siden èBrukerh¬ndboké lar deg se bruksanvisningen for kjßretßyet.  

  
Siderulling 

  
Zoom inn og zoom ut  

 
Full skjerm 

  
Neste/forrige side 

 
Flytter side 

 
Exit 

 
Knott 

 

Knotten lar deg rulle sider, og n¬r du trykker den kan du bla til valgt side.  
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Fig. 5.17 Brukerh¬ndbok meny 

P¬ siden èBrukerinnstillingeré kan operatßren gjßre en del innstillinger (Fig. 5.18-Fig. 5.21). Det 

kan blant annet justeres mottrykket og antall lßftesykluser som m¬ gjennomfßres fßr enheten 

g¬r i automatisk modus. P¬ spr¬kvalgsiden kan operatßren endre spr¬kversjonen til 

programvaren. Operatßren kan velge forskjellige innstillinger ved hjelp av knappen . Ved ¬ 

trykke p¬ knappen bekreftes den valgte verdien, som kan endres ved ¬ vri p¬ knappen igjen. 

Det endelige valget m¬ bekreftes ved ¬ trykke p¬ knappen. P¬ èBrukerinnstillingeré-siden (vist 

nedenfor p¬ Fig. 5.18 - Fig. 5.19), kan operatßren gjßre en del innstillinger som er vist i Tab. 

5.1. 

Tab. 5.1 Beskrivelser av brukerinnstillinger: 

Parameter Verdiomr¬de Beskrivelse 

Antall laster ð automatisk 

syklus 

0 - 20 0 ð Automatisk pressesyklus er ikke aktiv. 

Operatßren m¬ kontrollere trykket manuelt ved ¬ 

trykke p¬ en grßnn knapp p¬ kontrollpanelet for 

¬ kjßre p¬ syklusen (se kapittel BĠńd! Nie moũna 

odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania. Utvendige 

manßverinnretninger); 1 til 20  ð Automatisk 

pressesyklus er aktivert. Etter at antallet er valgt, 

vil pressen kjßre syklusen automatisk etter 1 til 20 

lßftesykluser. 

Antall sykluser for 

automatisk 

komprimering  

1 - 5 

6 til 

kontinuerlig 

syklus 

1 til 5  ð Operatßren kan angi antall sykluser som 

skal utfßres ved ¬ trykke p¬ en grßnn knapp p¬ 

kontrollpanelet (se kapittel  BĠńd! Nie moũna 

odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania.); 6 ð Kontinuerlig 

modus for automatisk komprimering er aktiv.  

Holdetrykket ved lasting 50 - 350 bar  Holdetrykk er trykk som utßves p¬ pressplaten av 

det oppsamlede avfallet. Verdi fra 50 til 350  bar 

bestemmer trykket som pressplaten vil bevege 

seg inn i aggregatet med. 
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Hastighet ved lasting 30 - 100 % N¬r holdetrykket  sett ovenfor er oppn¬dd, vil 

pressplaten bevege seg innover med 

standardhastigheten innstilt til  100 %. 

Operatßren kan redusere denne hastigheten til 

maksimalt 30 %. 

Skjermens lysstyrke 5 - 100 % 5 % ð minimal lav lysstyrke (datamaskinskjermen 

er mßrk); 100 % ð maksimal hßy lysstyrke 

(datamaskinskjermen er lys). 

Still inn vekten til tom bil  OK Innstilling av bilvekten brukes etter service eller 

andre endringer som er gjort i kjßretßyet, som 

p¬virker vekten av renovasjonsbilen. Ikke bruk n¬r 

det ikke er nßdvendig. Hvis bilen blir tilfeldig 

belastet, tßm renovasjonsbilen og still inn denne 

verdien igjen eller kontakt service. 

Aktiver vektsystemet 0/1  0 ð Hvis renovasjonsbilen ikke er utstyrt med 

vektsystemet, er ikke denne parameteren aktiv;  

1 ð Vektsystemet er aktivert. N¬r dunkliften er 

fastkjßrt, og vektsystemet ikke fungerer som det 

skal, kan operatßren endre verdien til 0 og 

gjenoppta lßftefunksjonen. 

Forsinkelse av 

motor stopp 

0 - 120 s 0 ð Motorstoppforsinkelse er ikke aktiv;  1 til 120  

ð Operatßren kan utsette kjßretßyets motorstopp 

til maksimalt 2 minutter.  

 

 

Fig. 5.18 Brukerinnstillinger 



 

Kjßretßykomponenter og manßverinnretninger  34 

 

 

Fig. 5.19 Brukerinnstillinger 

De kan blant annet justeres mottrykket og antall lßftesykluser som m¬ gjennomfßres fßr 

enheten g¬r i automatisk modus. P¬ spr¬kvalgsiden kan operatßren endre spr¬kversjonen til 

programvaren til datamaskinen.  

 

Fig. 5.20 Spr¬kinnstillinger 
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Fig. 5.21 Innstillinger for arbeidslys 

  
Brukerinnstillinger 

  
Brukerinnstillinger 

  
Spr¬kinnstillinger 

  
Innstillinger for arbeidslys 

  
Tilbake til startmenyen 

èStatistikké-siden presenterer data om for eksempel arbeidstid og antall lßftet sßppeldunker 

(Fig. 5.22). 

 

Fig. 5.22 Statistikk 
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èFeilsßkingé-siden presenterer informasjon om kontrollsystemet (Fig. 5.23). Ulike faner 

inneholder data om sensorer og knapper p¬ hele aggregatet samt I/O-moduler og CAN-

buss. 

 

Fig. 5.23 Feilsßking ð knapper og sensorer foran og midt p¬ hßyre side  

èKontakté-siden viser telefonnumre til teknisk stßtte og service (Fig. 5.24). I tillegg er det ogs¬ 

kjßretßyets bestillingsnummer, som alltid er verdt ¬ vite n¬r du kontakter teknisk stßtte. 

 

Fig. 5.24 Kontakt 
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5.2.3 Sikkerhetsinnretninger  

 

Fig. 5.25 Sikkerhetsinnretninger p¬ kjßretßyet 

 
Varsellys 

 
Varsellys 

 
Arbeidslys 

 
Sidebeskytter 

 
Konturlys 

 

Farlige omr¬der p¬ kjßretßyet er synlig merket med advarsel- og informasjonsetiketter   

(Se kapittel BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania. Advarselsetiketter). Sidebeskyttere 

 er ogs¬ montert p¬ sidene av kjßretßyet. Kjßretßyet har roterende varsellys   som 

varsler andre trafikanter og arbeidslys  som lyser opp arbeidsomr¬det. I tillegg er 

kjßretßyet utstyrt med fßlgende sikkerhetsfunksjoner: 

 

 

Advarselssummer bak p¬ kjßretßyet 
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Etter ¬ ha lagt inn revers, n¬r du lukker bakluken, hßres et lydvarsel fra baksiden av kjßretßyet. 

Kamerasystem  

Kjßretßyet er utstyrt med et kamerasystem som lar fßreren overv¬ke omr¬det bak kjßretßyet 

(dag og natt). Etter ¬ ha startet tenningen, sl¬s kamerasystemet automatisk p¬ og omr¬det bak 

kjßretßyet kan observeres ved datamaskinen i fßrerhuset. 

Overv¬king av stigtrinn 

Aggregatet kan vÞre utstyrt med stigtrinn  med overv¬ket posisjon og belastning. For 

belastede stigtrinn er fßlgende begrensninger aktivert: 

o Maks 30 km/t ved kjßring fram. 

o Rygging er blokkert. 

Hvis stigtrinnene er belastet ved en hastighet > 40 km/t, vil lydsignalene aktiveres i fßrerhuset. 
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6 BRUKSANVISNING 

  
ADVARSEL 

Eventuelle feil og mangler m¬ utbedres umiddelbart! Ellers er kjßretßyets drift ikke trygg, og kjßretßyet 

m¬ ikke betjenes og det skal sikres mot uautorisert oppstart fßr manglene er utbedret. 

 DRIFTSFARER 

P¬ grunn av behovet for ¬ utfßre ulike operasjoner, er det p¬ kjßretßyet steder og deler som 

ikke kan sikres uten ¬ begrense funksjonaliteten og brukbarheten. Farlige deler er merket med 

advarselsetiketter (se kapittel BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania. 

Advarselsetiketter) 

Grunnleggende sikkerhetskrav: 

o N¬r du bruker kjßretßyet, bruk verneklÞr, varnehansker og vernesko. 

o Ikke stikk hendene inn i lßftemekanismen. 

o Ikke legg hendene nÞr pressen eller g¬ inn i bakluken hvis klaffen er ¬pnet. 

o Ved tßmming av sßppeldunker, hold trygg avstand til dunkliften. 

o Ikke transporter dunkene i trafikkerte gater. 

o Ikke st¬ p¬ stigtrinn n¬r bilen rygger eller kjßrer frem med en hastighet over 30 km/t.  

o Ikke hold deg under den hevede bakluken som ikke er understßttet. 

o Ikke legg avfall over niv¬et til kanten av lastelommen. 

o Ikke st¬ p¬ stigtrinnene mens bakluken heves. 

o Ikke st¬ under bakluken under tßmming av aggregatet. 

o Ikke korriger manuelt plassering av avfall som stikker ut fra bakluken. 

o Ikke last sßppeldunker som er overfylte eller overbelastede. 

 HVA DU SKAL GJÐRE I EN NÐDSSITUASJON 

For ¬ ßke sikkerhetsniv¬et, er kjßretßyet utstyrt med knapper for nßdstopp, utlßsing og 

lydsignal. For informasjon om deres plassering, se avsnitt BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa 

odwoĠania. Utvendige manßverinnretninger. Sjekk at disse funksjonene fungerer som de skal 

fßr hver arbeidsdag. Ikke bruk kjßretßyet ved feil p¬ noen av disse funksjonene. 

1. Trykk p¬ nßdstoppknappen . Enheten vil stoppe. 

2. Stopp kjßretßyet umiddelbart. 

3. Ikke sl¬ av motoren eller hjelpedrevet til kjßretßyet. 

4. Frigjßr fastklemte personer ved hjelp av utlßserknappen . Utlßserknappen er ogs¬ 

aktiv etter at nßdstoppknappen er aktivert. 

5. Finn ¬rsaken og utbedre eventuelle feil. 
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6. L¬s opp nßdstoppknappen ved ¬ trekke eller vri den. 

  
OBS 

Ikke bruk utlßserknappen i stedet for presse opp-knappen ! 

  
ADVARSEL 

Bruk nßdstoppknappen i en nßdsituasjon! For ¬ gjenopprette kjßretßyets funksjoner etter ¬ ha trykket p¬ 

nßdstoppknappen, vri knappen medsols. Ikke bruk kjßretßyet hvis nßdstopp- eller utlßserknapp ikke 

virker. 

 

 START OG AVSLUTNING AV EN ARBEIDSDAG 

6.3.1 Start  av arbeidsdagen  

Gjßr fßlgende fßr du starter arbeidet: 

o Sßrg for at du har l¬st opp alle nßdstoppknappene. 

o Start motoren p¬ kjßretßyet. 

o Sl¬ p¬ nßkkelbryteren  ved panelet i fßrerhuset. 

o Av sikkerhetsgrunner anbefales det ¬ aktivere h¬ndbremsen. 

o Sett girkassen i nßytral, aktiver hjelpedrevet manuelt om nßdvendig. Detaljerte 

betingelser for ¬ sl¬ p¬ hjelpedrevet finnes i bruksanvisningen til chassiset. 

  
OBS 

Fßlg alltid produsentens retningslinjer for bruk av hjelpedrevet. 

 

o Hvis sm¬ sßppeldunker eller store containere skal tßmmes, velg lastemodus eller 

containermodus p¬ datamaskinen (vist i Fig. 6.1).  

 

Fig. 6.1 Symbol for lastemodus for sm¬ sßppeldunker (venstre) og store containere (hßyre)  

o Posisjonen til pressplaten m¬ sjekkes fßr du starter en oppsamlingsrunde (tßmming av 

aggregatet). Pressplaten skal vÞre plassert ca. 0,5 m fra baksiden av aggregatet. Flytt 

pressplaten om nßdvendig. 
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TIL DIN INFORMASJON 

For ¬ bruke aggregatets funksjoner, m¬ aggregatet startes. 

 

6.3.2 Slutt p¬ arbeidsdagen 

 

Sett renovasjonsbilen i parkeringsposisjon etter endt arbeid: 

o Sl¬ av kjßretßyets motor og ta ut tenningsnßkkelen. 

o Sikre kjßretßyet mot tilfeldig rulling ved ¬ sette p¬ parkeringsbremsen. 

o Presse: Glider p¬ toppen, skrape ¬pnet. 

o Sett pressplaten p¬ baksiden av aggregatet. 

o Lukk og sikre bakluken. 

o Sett dunkliften i parkeringsposisjon. 

Renovasjonsbilen er i parkeringsposisjon. 

 KOMPRIMERING  

Fßr du kjßrer kjßretßyet etter lasting, m¬ lastet avfall komprimeres. Hvis avfallet blir liggende i 

lastelommen under kjßring, kan det falle ut og for¬rsake skade p¬ trafikanter bak kjßretßyet. 

Kjßretßyet er designet for ¬ knuse sßppel i henhold til arbeidssyklusen som er beskrevet i 

avsnittene nedenfor. Denne syklusen kan startes som en engangssyklus, halvautomatisk eller 

manuell syklus. Komponenter som styrer pressen er plassert p¬ kontrollpanelene p¬ bakluken. 

Lasteprosessen best¬r av 4 trinn. I automatisk modus tar syklusen omtrent 12-14 

sekunder for Joab MD og 16-18 sekunder for Joab HD. 

 

Trinn 1  

Skrape  ¬pnes. 
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Steg 2 

Glider  g¬r ned. 

 

 

Trinn 3  

Skrapen lukker og tßmmer lastelommen ved ¬ skyve 

avfallet mot pressplaten.  

 

 

Trinn 4  

Glideren beveger seg opp med lukket skrape og 

komprimerer avfallet i aggregatet.   

 

Hvis bakluken er utstyrt med en klaff, trykk og slipp start/stopp -knappen for ¬ starte 

arbeidssyklusen , og pressen vil utfßre hele syklusen. Ved halvautomatisk styring, trykk 

og hold start/stopp -knappen til glideren senkes til laveste posisjon og skrapen g¬r inn i lukket 

posisjon. Hvis start/stopp-knappen slippes tidligere, vil bevegelsen stoppe. Hvis skrapen 

imidlertid n¬r lukket posisjon, vil bevegelsen fortsette automatisk og ikke stoppe fßr glideren 

g¬r tilbake til utgangsposisjonen, dvs. n¬r den er i ßvre posisjon. 

Ved lasting av stort avfall kan operatßren velge manuell styring. Ved manuell komprimering 

styres pressen av kontrollbrytere til glideren / og skrapen / . 
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 LASTING 

For ¬ starte innsamlingen av avfall, utfßr handlingene beskrevet i avsnittet BĠńd! Nie moũna 

odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania., og etterp¬: 

1. Trykk p¬ start/stopp-knappen  som starter syklusen (type syklus er valgt p¬ 

datamaskinen) eller en av funksjonene som er tilgjengelig p¬ panelet (se kapittel BĠńd! 

Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania. Utvendige manßverinnretninger). Etter ¬ ha 

startet pressen, kan lasteprosessen startes. 

2. Last avfall. 

3. For ¬ fortsette kjßringen, trykk p¬ signalknappen . 

4. Et signal om ¬ fortsette med kjßringen hßres i fßrerhuset. 

5. Aggregatet sl¬s automatisk av i det ßyeblikket giret settes i. Ved neste stopp bßr 

hjelpedrevet og aggregatet kobles inn automatisk n¬r girkassen er i nßytral. Hvis denne 

funksjonen ikke er installert, gjenta trinnene i kapittelet  BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ 

ŧr·dĠa odwoĠania.. 

 KJÐRING 

Ved lang kjßring: 

o Sett komprimeringsmekanismen i posisjon: Glideren i hßyeste posisjon, skrapen 

lukket.  

  
OBS 

Ved kjßring p¬ lengre avstander bßr pressplater trekkes inn. 

o Sl¬ av kjßretßyets hjelpedrev under kjßring (se bruksanvisningen til chassiset) 

o Lßfteinnretningen m¬ vÞre i kjßrestilling under kjßring m¬ (se kapittel BĠńd! Nie 

moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania.) 

  
ADVARSEL 

Ikke transporter noen p¬ stigtrinnene under lang kjßring! 

 TÐMMING 

Husk ¬ sjekke omr¬det rundt bakluken under tßmming. Dette omr¬det skal vÞre fritt  og stort 

nok til ¬ unng¬ ¬ berßre elektriske ledninger, tak og lignende ved heving av bakluken.  

Ikke st¬ under den ¬pne bakluken og ikke la noen st¬ der. VÞr spesielt forsiktig n¬r du tßmmer 

avfall i en avfallssjakt. Kjßr forsiktig bakover mot kanten av sjakten, sett p¬ h¬ndbremsen og 
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skift giret til nßytral. ¡pne bakluken og tßm ut avfallet. G¬ forsiktig fremover og kontroller 

senkefunksjonen for bakluken bak p¬ kjßretßyet. Hold deg unna sjaktkantene. 

 

  
VIKTIG 

Etter endt innsamling, tßm aggregatet, selv om den ikke er full. Ikke la avfallet ligge i aggregatet!  

 

  
ADVARSEL 

Fßr du hever bakluken, sjekk om det er nok plass over og bak. Ikke st¬ under bakluken som er hevet. 

 

Prosedyren for tßmming er beskrevet nedenfor. Alle manßverinnretninger som brukes for 

tßmmefunksjonen, bortsett fra senkefunksjonen for bakluken, er plassert p¬ det fremre 

kontrollpanelet p¬ aggregatet. 

1. Start motoren, sjekk om h¬ndbremsen er p¬ og girspaken er i nßytral. 

2. Hvis chassiset er utstyrt med et avtakbart hjelpedrev, koble den som anbefalt av 

chassisprodusenten. 

3. Start kjßretßyet. 

4. P¬ datamaskinskjermen, trykk p¬ lossemodusknappen merket med symbolet vist i Fig. 

6.2. 

 

Fig. 6.2 Symbol for lossemodus 

5. Pass p¬ at ingen er i nÞrheten av bakluken og sjekk at det er nok plass bak og over 

bakluken til ¬ lßfte den. 

6. ¡pne bakluken ved ¬ trykke og holde nede knappen . 

7. Rengjßr bakluken ved ¬ starte enkel pressesyklus ved ¬ trykke p¬ knappen . 

8. Tßm aggregatet ved ¬ skyve ut pressplaten. For ¬ gjßre dette, trykk og hold nede 

knappen . 

Hvis avfall setter seg fast mellom bakluken og aggregatet, kan ikke bakluken lukkes helt. 

Derfor skal det rengjßres baklukens tetningslister etter lossing som vist i Fig. 6.3. En feil 

lukket bakluke kan fßre til lekkasje av vÞske eller ¬pning av bakluken under lasting. 
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Gummitetningen kan bli skadet hvis sand eller annet lignende materiale blir liggende p¬ 

overflaten etter rengjßring, noe som ogs¬ kan fßre til lekkasje. For ¬ unng¬ ulykker under 

rengjßring, stßtt bakluken p¬ sikkerhetsstßttene (Fig. 6.3). Ikke arbeid under ¬pen bakluke. 

Bruk en kost p¬ et langt skaft for ¬ rengjßre kantene p¬ tetningen. 

 

Fig. 6.3 Baklukestßtte 

Lukking av bakluken:  

1. Sjekk om ingen er i nÞrheten av bakluken. 

2. Start baklukens lukkefunksjon ved ¬ bruke knappene . Av sikkerhetsgrunner 

er disse knappene utstyrt med en tidsl¬s og m¬ betjenes med to hender samtidig. Dette 

betyr at du m¬ trykke p¬ begge knappene samtidig og holde dem nede under hele 

bevegelsen ð hvis du slipper ®n eller begge knappene, stopper bevegelsen. 

3. N¬r kjßretßyet senker bakluken, settes pressplaten automatisk i startposisjon for lasting 

ð kanten skal vÞre ca. 10 cm fra kanten av kjßretßyets karosseri. Sjekk om pressplaten 

er i riktig posisjon. Hvis ikke, plasser den manuelt ved ¬ bruke funksjonen for ¬ trekke 

pressplaten inn. For ¬ gjßre dette, trykk og hold nede knappen   under hele 

bevegelsen. 

4. Bakluken stopper automatisk n¬r den n¬r sin laveste posisjon. Hvis bakluken  

er ¬pen, er det rßde lyset  mellom knappene p¬. Lampen slukker n¬r senkningen er 

fullfßrt og bakluken er helt lukket. Hold derfor k nappene nede til lampen slukkes. 

5. Pass p¬ at bakluken er fullstendig lukket og l¬st. En riktig l¬st bakluke vises i Fig. 6.4. 
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Fig. 6.4 L¬st bakluke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tilleggsutstyr  47 

 

7 TILLEGGSUTSTYR 

 STIGTRINN 

  
TIL DIN INFORMASJON 

Kjßring p¬ stigtrinnene er kun tillatt hvis forskriftene i landet der kjßretßyet brukes tillater det. 

P¬ baksiden av kjßretßyets bakluke kan stigtrinn vÞre montert p¬ begge sider eller p¬ den ene 

siden. Utformingen av stigtrinnet oppfyller kravene i EN 1501-1 ang¬ende operatßrsikkerhet. 

Stigtrinn er en plattform som operatßren kan st¬ p¬ n¬r kjßretßyet beveger seg fremover. Ikke 

st¬ p¬ noen annen del av kjßretßyet enn stigtrinnet under kjßring. Ikke hopp p¬ stigtrinnet n¬r 

kjßretßyet er i bevegelse. Dunkliften m¬ vÞre i transportstilling under kjßring ð litt hevet fra 

ekstremt senket stilling, slik at den verken er den laveste eller den mest utst¬ende delen i 

kjßretßyet. 

  
ADVARSEL 

Det er farlig og forbudt ¬ kjßre p¬ andre deler av kjßretßyet. Hopp aldri opp p¬ stigtrinnet n¬r kjßretßyet 

er i bevegelse. Det kan fßre til alvorlige ulykker. Samtidig kan kjßretßyets kontrollsystem ta skade. 

 

7.1.1 Drift av stigtrinn  

 

Stigtrinnet kan settes i tre posisjoner - ¬pent, foldet og sikret. Disse innstillingene vises i Fig. 

7.1 under. Stigtrinnet bßr vÞre i ¬pen posisjon under drift. Ved kjßring p¬ kort avstand kan 

stigtrinnet vÞre i sammenfoldet posisjon, men det skal settes i sikret posisjon under lang 

kjßring. For ¬ sette stigtrinnet i sikret posisjon, fold stigtrinnet for h¬nd. 

 

Fig. 7.1 ¡pen, foldet og sikret posisjon av stigtrinnet  

Det m¬ kontrolleres at stigtrinnene fungerer som de skal hver gang kjßretßyets motor sl¬s p¬. 

Operatßren m¬ stige opp p¬ stigtrinnet, st¬ p¬ det i noen sekunder og g¬ ned. Fßr du utfßrer 

denne testen, m¬ komprimeringsmekanismen og dunkliften sperres.  
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Meldingen om at stigtrinnet skal sl¬s p¬ vises p¬ datamaskinen i fßrerhuset, se Fig. 7.2. 

 

Fig. 7.2 Aktiver stigtrinnsymbolet 

Etter aktivering av stigtrinnet, viser datamaskinen varsling om at stigtrinnet fungerer korrekt, 

se Fig. 7.3.  

 

Fig. 7.3 Symbol p¬ riktig fungerende stigtrinn 

¡ kjßre p¬ andre deler av kjßretßyet er farlig og derfor forbudt. Hopp aldri opp p¬ stigtrinnet 

n¬r kjßretßyet er i bevegelse. Det kan medfßre alvorlige ulykker og kjßretßyets kontrollsystem 

kan skades. N¬r operatßren st¬r p¬ stigtrinnet og kjßretßyet er i bevegelse, er det opp til 

operatßren ¬ sßrge for sin egen sikkerhet og holde seg fast i h¬ndtakene. Fßreren skal kjßre 

kjßretßyet p¬ en rolig og sikker m¬te, samtidig som vedkommende holder ßye med operatßren 

gjennom overv¬kningskameraet og sidespeilene. En melding om at en operatßr st¬r p¬ 

stigtrinnet vises p¬ dataskjermen i fßrerhuset, se Fig. 7.4. 

 

Fig. 7.4 Aktivt stigtrinnsymbol 

N¬r stigtrinnet er aktivt, er kjßretßyets drift begrenset. Disse begrensningene forhindrer 

rygging, akselerasjon til en hastighet over 30 km/t, aktivering av dunkliften og aktivering av 

aggregatets arbeidssyklus. Det er ikke alltid mulig ¬ begrense kjßretßyets hastighet til 30 km/t, 

f.eks. under kjßring nedover. Hvis kjßretßyets hastighet overstiger 30 km/t og det st¬r noen p¬ 

stigtrinnet, vises advarsel p¬ datamaskinskjermen, se Fig. 7.5. Hvis kjßretßyets hastighet 

overstiger 40 km/t, aktiveres et alarmsignal i fßrerhuset (samme som ved nßdstopp). 
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Fig. 7.5 Advarsel om hastighet over 30 km/t med belastet stigtrinn 

7.1.2 Begrensning  

 

Bruken av stigtrinn innebÞrer av sikkerhetsmessige ¬rsaker visse begrensninger p¬ driften av 

kjßretßyet. Det er snakk om fßlgende begrensinger: 

o Kjßretßyets hastighet m¬ ikke overstige 30 km/t, 

o Kjßretßyet kan ikke kjßre i revers, 

o Den automatiske syklusen fungerer ikke, 

o Dunkliften fungerer ikke. 

Hvis stigtrinnet ikke er i bruk, skal det settes i sammenfoldet eller sikret posisjon. I sikret 

posisjon er trinnet stßttet av en fjÞr. For ¬ bruke stigtrinnet, fold det ut til ¬pen posisjon. Hvis 

trinnet ikke er belastet, forblir sensorene som aktiverer kjßretßyets driftsbegrensninger 

inaktive. 

N¬r operatßren st¬r p¬ stigtrinnet, aktiveres sensorer som aktiverer kjßretßyets 

driftsbegrensninger (Fig. 7.6). ¡ gjßre endringer i stigtrinnfunksjonen, f.eks. ved ¬ endre 

bevegelsen til stigtrinnet eller endre sensorinnstillingene, er farlig og derfor forbudt.  I 

nßdstilfeller kan du aktivere l¬seknappen for overstyring av begrensning . Aktivering av 

knappen fjerner begrensninger. 

 

Fig. 7.6 Advarsel om aktivert l¬seknapp  

Denne knappen skal ikke misbrukes, men benyttes bare ved nßdssituasjoner, fordi personen 

p¬ stigtrinnet utsettes for fare. 

Hvis det st¬r noen p¬ stigtrinnet og knappen for overstyring av begrensning er p¬,  

aktiveres en stopptid p¬ 5 minutter. I lßpet av denne tiden er det ikke mulig ¬ starte 

komprimerings- eller liftfunksjonene. Informasjon om stopptiden vises p¬ datamaskinen i 

fßrerhuset, se Fig. 7.7. 
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Fig. 7.7 Stopptid symbol 

Stopptiden nedtelles bare s¬ lenge tenningen p¬ bilen er p¬, datamaskinen i fßrehuset har 

kontakt med kontrollsystemet, stigtrinnene er up¬virket og parkeringsbremsen er aktivert. Det 

er ikke mulig ¬ nullstille tiden p¬ noen m¬te, for eksempel ved ¬ sl¬ av tenningen. Hvis 

tenningen sl¬s av, fortsetter nedtellingen av stopptiden n¬r tenningen sl¬s p¬ igjen, under 

forutsetning av at datamaskinen i fßrerhuset har kontakt med kontrollsystemet, stigtrinnene er 

up¬virket og parkeringsbremsen er aktiv. 

N¬r stopptiden er over, m¬ stigtrinnene aktiveres og deaktiveres en gang til, helst ved at 

operatßren klatrer opp p¬ stigtrinnene, ett for ett, og st¬r der i noen sekunder. Under denne 

testen kreves det at datamaskinen i fßrerhuset er i kontakt med kontrollsystemet, samt at 

l¬seknappen i fßrerhuset ikke er inntrykket. 

  
OBS 

Ikke bruk stigtrinnene n¬r l¬seknappen er inntrykket!  

 SPADE OG KOST 

Avfall som faller p¬ bakken kan samles opp med spade og kost. Fßr du fortsetter 

innsamlingsrunden, fest spaden og kosten skikkelig til h¬ndtakene. Plasseringen av 

h¬ndtakene avhenger av aggregattypen. 

 

Fig. 7.8 Eksempel p¬ plassering av h¬ndtak 
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Spade og kost skal henges p¬ h¬ndtakene i henhold til informasjonsetiketten p¬ aggregatet. 

Hvis kost og spade er mellom aggregatet og fßrerhuset, skal de ordnes riktig p¬ h¬ndtakene 

som vist i Fig. 7.9. 

 

Fig. 7.9 Eksempel p¬ etikett som informerer om riktig montering av kost og spade i rommet mellom 

aggregatet og fßrerhuset 

 DRENERINGSVENTIL FOR VÏSKE 

VÞsken fra avfallet samles i bakluken og i aggregatet. Kjßretßyet kan vÞre utstyrt med 

fßlgende enheter: 

  

Fig. 7.10 Dreneringsventil   Fig. 7.11 VÞsketank og renne 

VÞske som samles opp i hopperen kan tßmmes n¬r som helst ved hjelp av en dreneringsventil. 

Rennen tßmmes av seg selv ved ¬pning av bakluken. For ¬ opprettholde renslighet og full 



 

Tilleggsutstyr  52 

 

funksjon av rennen, anbefales det ¬ rengjßre den med en hßytrykkspyler. Etter ¬ ha ¬pnet 

bakluken og lagt den p¬ stßttene, skyll rennen gjennom risten. N¬r rennen er svÞrt skitten, m¬ 

du under rengjßring ta av risten ved ¬ skru av skruene p¬ toppen og rengjßre innsiden. Etter 

skylling, ¬pne bakluken for ¬ tßmme innholdet i rennen som ble samlet opp under 

rengjßringsprosessen. 

 EKSTRA ARBEIDSLYS 

Kjßretßyet kan utstyres med ekstra arbeidslys p¬ bakluken eller p¬ aggregatet. Lyset sl¬s p¬ fra 

datamaskinen i fßrerhuset, eller n¬r tilpassede lys er installert, med ekstra knapper p¬ 

dashbordet. 

 STIGE TIL INSPEKSJONSLUKEN 

Kjßretßyet kan utstyres med en sammenleggbar stige og h¬ndtak for enkel tilgang til 

inspeksjonsluken. The Fig. 7.12 nedenfor viser den sammenfoldede og utfoldede stigen.  For ¬ 

folde ut stigen, vri l¬sen (plassert p¬ forsiden av den sammenfoldede stigen) til en horisontal 

posisjon, trekk stigen ut og ned. 

  

Fig. 7.12 Stige til inspeksjonsluken (venstre: foldet, hßyre: utfoldet 
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 OPPVARMING AV H¡NDTAKENE 

Ved lave temperaturer kan h¬ndtakene p¬ bakluken vÞre isete. H¬ndtaksvarmere (ekstrautstyr) 

kan aktiveres p¬ datamaskinen (se bruksanvisning for datamaskinen) eller ved hjelp av en 

knapp p¬ kontrollpanelet p¬ siden av bakluken. 

H¬ndtaksvarme skal kun sl¬s p¬ under 10ÁC! 
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8 VEDLIKEHOLD 

 SIKKERHET VED VEDLIKEHOLDSARBEID 

o Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid m¬ kun utfßres av produsenten eller autoriserte 

personer. 

o Helse- og sikkerhetsforskrifter skal alltid overholdes ved vedlikeholdsarbeid. 

o Ved arbeid p¬ hydrauliske kraftenheter eller hydrauliske komponenter m¬ de fßrst 

gjßres trykklßs for ¬ unng¬ risiko for skade, eksplosjon eller brann.  

  
FARE 

Selv en tynn oljestr¬le kan trenge gjennom huden og for¬rsake alvorlige skader og infeksjoner! Hvis 

dette skjer, oppsßk lege umiddelbart! 

  
VIKTIG 

Fßr du starter vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid, stans kjßretßyet, sl¬ av hovedbryteren  og sikre 

den mot ¬ sl¬s p¬ igjen, sl¬ deretter av motoren! 

o VÞr forsiktig n¬r du sl¬r strßmmen av og p¬ igjen! Ikke sl¬ av hovedbryteren under 

kjßring, ellers vil kjßrebegrensningene bli aktivert. 

o Alle bevegelige deler skal sikres mot utilsiktet forskyvning under vedlikeholds- og 

reparasjonsarbeid. 

o Ved ¬pning av inspeksjonsluken m¬ hydraulikksystemet og alle aggregatfunksjoner 

vÞre sl¬tt av. 

o Skadet eller manglende informasjons- og advarselsetiketter m¬ erstattes umiddelbart 

med nye. 

o Fßr du starter sveisearbeid p¬ aggregatet, koble fra kjßretßyets batteri og trekk ut 

pluggene til kontrollenhetene.  Fßlg ogs¬ sveiseanvisninger fra chassisprodusenten! 

o Installer alle demonterte deler p¬ en forsvarlig m¬te etter fullfßrt vedlikeholdsarbeid. 

o Konstruksjonsendringer som ikke er godkjent skal ikke utfßres, fordi det kan forverre 

sikkerheten til personell og kjßretßyet. 

o Bruk kun originale reservedeler. 

  
VIKTIG 

Vi anbefaler kun ¬ bruke originale reservedeler. Bruk av andre reservedeler kan medfßre garantitap og 

kunden m¬ regne med fßlgeskader, ßkt slitasje og stopp av kjßretßyet 
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o N¬r det gjelder kjßretßy med elektronisk motorkontrollsystem eller programmerbare 

moduler, er enhver endring av fabrikkinnstilte parametere forbudt uten samtykke fra 

serviceavdelingen. 

o Alle uautoriserte endringer fßrer ikke bare til potensielle farer, men ogs¬ til tap av 

garantirettigheter.  

o Pressen m¬ i tillegg sikres med passende utstyr (f.eks. en bjelke eller kjede) p¬ grunn 

av mulige bevegelser for¬rsaket av tyngdekraften. 

o Under vedlikeholdsarbeid inne i kjßretßyet skal det alltid vÞre en ekstra hjelpeperson 

utenfor!  

o Under vedlikeholdsarbeid inne i kjßretßyet skal inspeksjonsluken alltid vÞre ¬pen. 

o Under heving av bakluken er det forbudt ¬ st¬ p¬ stigtrinnene. 

o Under arbeid p¬ en hevet bakluke m¬ den stßttes med stßtter (Fig. 6.3). 

o Sikkerhetsplomber kan kun fjernes av autoriserte personer. Etter avsluttet 

vedlikeholdsarbeid m¬ nye plomber monteres! 

o Hvis brukeren m¬ g¬ inn i aggregatet, f.eks. for inspeksjon eller vedlikehold, sl¬ av 

kjßretßyets motor og ta ut tenningsnßkkelen. Nßkkelen skal oppbevares utilgjengelig 

for uvedkommende. 

Under vedlikeholdsarbeid p¬ taket av kjßretßyet: 

o VÞr ekstremt forsiktig. 

o Reglene for arbeid i hßyden skal overholdes. 

o Bruk personlig verneutstyr (spesielt hjelm og vernehansker). 

o Be om hjelp fra en annen person om nßdvendig. 

o Ta forholdsregler mot ¬ falle. 

o Ikke tr¬kk p¬ taket p¬ bakluken. 

Fleksible hydraulikkslanger skal skiftes hvert 6. ¬r, ogs¬ n¬r de ikke viser noen tegn p¬ skade 

som kan p¬virke sikkerheten. 

Reservedeler til bilen er oppfßrt i reservedelskatalogen som fßlger med kjßretßyet. Katalogen 

inneholder ogs¬ en liste over deler som p¬virker operatßrens sikkerhet. 

 

8.1.1 Restrisiko  

Til tross for alle sikkerhetstiltak som er tatt, kan potensielle ikke-¬penbare farer fortsatt oppst¬ 

under vedlikeholdsarbeid, for eksempel: 

o Mulighet for personskade fra oljestr¬le ved slangebrudd. 

o Fare p¬ grunn av feil i hydraulikksystemet. 

o Fare ved arbeid p¬ det elektriske anlegget. 
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 TESTING AV VARSELSIGNALER 

Sjekk om varselsignaler fungerer som de skal. 

Advarsler i fßrerhuset: 

¶ Lydsignal for inntrykket nßdstoppknapp. 

¶ Lydsignal for kjßring over 40 km/t med belastet stigtrinn. 

¶ Lydsignal for kommunikasjon mellom fßrer og operatßr. 

¶ Ikon p¬ datamaskinen som informerer om at stigtrinnet er belastet.  

¶ Blinkende ikon/lys p¬ datamaskinen som informerer om aktivert overstyring av 

begrensninger. 

¶ Melding p¬ datamaskinen som informerer om usikker tilstand til kjßretßyet,  

f.eks. inspeksjonsluke ¬pen, dunklift ikke i transportstilling. 

Eksterne advarsler  

¶ Lydsignal ved rygging. 

¶ Lydsignal for ¬pning eller lukking av bakluken. 

¶ Oransje varsellampe 

¶ Informasjons- og advarselsklistremerker p¬ kjßretßyet 
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 VEDLIKEHOLDSPLAN 

 

 

Intervall  Handling  Posisjon Ansvarlig person  

Hver dag 

Sjekk beskyttelseskretsen til stigtrinn (ekstrautstyr) 8 Operatßr 

Sjekk om tilstanden til stigtrinnene tillater sikker bruk 

(ekstrautstyr) 

8 Operatßr 

Sjekk at nßdstoppknappene fungerer som de skal  1,9,14 Operatßr 

Kontroller at varsellysene fungerer som de skal  2,4,7 Operatßr 

Sjekk festene til h¬ndtakene - Operatßr 

Sjekk om baklukel¬sen fungerer som den skal - Operatßr 

Fjern alle gjenstander og avfall fra rommet mellom 

aggregatet og fßrerhuset 

- 
Operatßr 

Rengjßr innsiden av bakluken - Operatßr 

Sjekk hydraulikkoljeniv¬et  3 Operatßr 

Sjekk fettniv¬et (sentralsmßring)  15 Operatßr 

Sjekk at CCTV-systemet fungerer som det skal  1 Operatßr 

Smßr lagre til pressen 6 Kvalifisert person 

Smßr lagre til pressens sylinder  6 Kvalifisert person 

Drener det skitne vannet fra baklukens lastelomme  10 Operatßr 
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Intervall  Handling  Posisjon Ansvarlig person  

Sjekk om varselsignaler som er angitt i kapittel BĠńd! 

Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania. Testing av 

varselsignalerBĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa 

odwoĠania. fungerer som de skal 

- Kvalifisert person 

Rengjßr pressplaten  - Operatßr 

Rengjßr styreskinner til pressen 11 Operatßr 

Rengjßr innsiden av aggregatet  - Operatßr 

Rengjßr bak pressplaten - Operatßr 

En gang 

i m¬neden 

Overhold sikkerhetstiltakene og sjekk funksjonen til 

baklukestßttene 
- Kvalifisert person 

Hver 40. 

arbeidstime, 

minst ®n 

gang i uken 

Sjekk skrueforbindelser som fester aggregatet til 

chassiset 

- Kvalifisert person 

Sjekk forspenningen p¬ begge gummistßtdemperne 

(den skal vÞre 50 mm), juster om nßdvendig 

13 Kvalifisert person 

Kontroller tettheten til gjengede forbindelser i 

hydraulikksystemet  

- Kvalifisert person 

Kontroller tettheten til hydrauliske sylindre  - Kvalifisert person 

Kontroller tettheten til hydraulikkblokkene  - Kvalifisert person 

Kontroller hydraulikkslanger og deres deksler for 

skader 

- 
Kvalifisert person 

Kontroller at glideren, skrapen og fßringene ikke er 

sprukket 

- 
Kvalifisert person 

Smßr baklukelageret 5 Kvalifisert person 

Smßr stigtrinnene (ekstrautstyr) 8 Kvalifisert person 

Kontroller termiske deksler til hydraulikksystemet for 

skader 

- 
Kvalifisert person 

Under hvert 

vedlikeholds

arbeid, minst 

®n gang hver 

6. m¬ned 

Sjekk hydraulikktrykket  1 Kvalifisert person 

Sjekk slitasje p¬ plastelementene til pressplaten 12 Kvalifisert person 

Kontroller funksjonen til inspeksjonslukens 

sikkerhetssystem (ekstrautstyr) og beskyttelsesgitteret 

(ekstrautstyr) 

- Kvalifisert person 

Kontroller slitasje p¬ rullene/glideblokkene som styrer 

pressen, skift ut om nßdvendig  

6 Kvalifisert person 

Kontroller elektrisk installasjon  1 Kvalifisert person 

Hver 2000. 

arbeidstime, 

Bytt ventilasjonsfilter i oljetanken 3 Service 

Bytt filterpatronen p¬ hydraulikkolje retur 3 Service 

Bytt hßytrykk filterpatron 3 Service 
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Intervall  Handling  Posisjon Ansvarlig person  

minst ®n 

gang i ¬ret 

Bytt hydraulikkolje  3 Service 

  
TIL DIN INFORMASJON 

Det anbefales ¬ jevnlig gjennomfßre serviceinspeksjoner av kjßretßyet i henhold til tidsplanen i 

serviceboken. 

 RENGJÐRING 

  
ADVARSEL 

Alt vedlikeholdsarbeid som krever at en person m¬ g¬ inn i aggregatet eller som utfßres i rekkevidde av 

bevegelige deler, skal utfßres med ekstrem forsiktighet og med aggregatet sl¬tt av! 

 

8.4.1 Daglig rengjßring 

Det anbefales ¬ daglig rengjßre bakluken og aggregatet samt kjßretßyet p¬ utsiden. Avfall 

som ligger p¬ bakluken eller i aggregatet fßrer til en ubehagelig lukt eller unng¬elig 

korrosjon.  

Trinn for rengjßring av kjßretßyets elementer: 

1. Sl¬ p¬ aggregatet. 

2. Bruk bryterne  og  for ¬ flytte glideren oppover og ¬pne skrapen. 

3. Sl¬ av aggregatet 

4. Tßm avlßpsvannet fra hopperen ved hjelp av en dreneringsventil. 

5. Rengjßr baklukene og pressene i henhold til veiledning nedenfor.  

Fjern avfall og smuss: 

Mellom glideren og baklukevegger  1 

Fra koblingen mellom glideren og skrapen 2 

Fra mellomrom under skrape- og glidesylindere 3 

Fra den ßvre delen av bakluken over pressen 4 

Fra omr¬det med glideblokker 5 
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Fig. 8.1 Rengjßring av bakluker og presse 

 

Fig. 8.2 Rengjßring av den ßvre delen av bakluken over pressen 
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6. Sl¬ p¬ aggregatet 

7. Bruk knappen  for ¬ heve bakluken til den er helt ¬pen. 

  
ADVARSEL 

Ikke st¬ under hevet bakluke! 

 

8. Brett ut stßttene (Fig. 6.3) 

9. Bruk knappene   for ¬ senke bakluken til den hviler p¬ stßttene. 

  
ADVARSEL 

Fßrst n¬r bakluken er sikkert stßttet p¬ stßttene, er det trygt ¬ g¬ inn i omr¬det mellom bakluken og 

aggregatet. 

 

10. Sl¬ av aggregatet 

11. Rengjßr baklukene som hviler p¬ stßttene i henhold til veiledningen nedenfor  

Fjern avfall og smuss: 

Fra mellomrom mellom skrape og baklukevegg 6 

Fra koblingen mellom glideren og skrapen 7 

Fra bakluke l¬sebolter p¬ aggregatet 8 

Fra bakluke l¬sekroker 9 

Fra bakluke pakninger og deres omgivelser (vÞr oppmerksom p¬ om magneter eller 

flaskekorker sitter fast) 

10 
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Fig. 8.3 Rengjßring av bakluke som hviler p¬ stßttene 

 

Fig. 8.4 Bakluke l¬sebolter 

12. Rengjßr pressplaten og pakningene. 

13. Rengjßr pressplate fßringer. 

14. ¡pne inspeksjonsluken  (aggregatets hydraulikksystemet vil bli sl¬tt av). 

15. Fjern restavfall bak pressplaten. 

16. Lukk inspeksjonsluken. 

17. Sl¬ p¬ aggregatet. 
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18. Bruk knappen  for ¬ trekke inn pressplaten. 

19. Sl¬ av aggregatet. 

20. Rengjßr aggregatet (vÞr oppmerksom p¬ alle kanter og mellomrom mellom 

pressplaten og aggregatet). 

21. Rengjßr rommet mellom fßrerhuset og aggregatet. 

22. Smßr pressplatens fßringer. 

23. Smßr pressens fßringer. 

24. Smßr baklukens pakninger. 

 

Fig. 8.5 Deler av aggregatet og bakluken som skal smßres etter rengjßring 

25. Sl¬ p¬ aggregatet. 

26. Bruk knappen  for ¬ skyve ut pressplaten mot bakluken. 

27. Bruk knappen  for ¬ heve bakluken litt. 

28. Fold stßttene. 

29. Bruk knappene  for ¬ senke bakluken til den er skikkelig lukket og l¬st. 

Dersom en ekstra renne er montert, skal den ogs¬ rengjßres. Mer informasjon om dette 

finner du i  kapittel  7.3. 

Fare for skade p¬ grunn av hßytrykksspyling: 

o Ikke vask elektriske komponenter eller plastkomponenter med vann under hßyt trykk. 

o Spesiell forsiktighet bßr utvises ved vask av tetninger, lagre og skjßter. 

o Hold en minimumsavstand p¬ 0,5 m fra overflaten som rengjßres. 

o Trykk og temperatur bßr ikke overstige 80 bar og 80 grader. 

o Ikke bruk aggressive rengjßringsmidler. 
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VIKTIG 

Kjßretßyet bßr rengjßres med ikke-aggressive rengjßringsmidler med nßytral pH. Ikke bruk lßsemidler, 

tynnere, bensin eller ufortynnede sterkt alkaliske eller sure rengjßringsmidler. Rengjßringsmidlet bßr 

skylles bort fra den rengjorte overflaten fßr den tßrker. Fßr du bruker et rengjßringsmiddel, les 

bruksanvisningen og fßlg den. 

 JUSTERING AV BAKLUKEL¡S 

Sjekk hver dag om bakluken ¬pnes og lukkes som den skal. N¬r bakluken er ¬pen, lyser rßdt 

lys  p¬ panelet, og den slukker fßrst n¬r bakluken er ordentlig lukket og l¬st.  

En l¬sekrok som lukker bakluken vises i Fig. 8.6. Legg merke til eventuell slitasje eller 

deformasjon av l¬sekrokene og sjekk om tetningene ikke er tilsmusset med sand eller avfall. 

For ¬ sikre at bakluken lukker tett, kan avstanden mellom bakluken og aggregatet justeres som 

beskrevet nedenfor. Bakluken m¬ vÞre lukket under justering. 

1. Lßsne l¬seskruene til l¬sekroken, se Fig. 8.6. 

2. Sett l¬sekroken i ßnsket posisjon med justeringsskruen. 

3. Stram l¬seskruene til 189 Nm. 

 

Fig. 8.6 Tetthetsjustering for bakluken 

1. Justeringsskrue 

2. L¬seskruer 
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 HYDRAULIKKSYSTEM 

8.6.1 Merknader om hydraulikkolje  

  
FARE 

Hydraulikkolje skal under ingen omstendigheter ha kontakt med slimhinnene!  Oljen kan ikke ha kontakt 

med ßyne, ßrer eller nese. Hvis dette skjer allikevel, skyll omr¬det med rent vann, fßlg instruksjonene fra 

produsenten av hydraulikkoljen og kontakt lege.  

  
ADVARSEL 

Faste urenheter i oljen for¬rsaker mest skade p¬ hydraulikksystemet. De kan fßre til uventet feil, men 

oftere for¬rsaker de slitasje, noe som resulterer i redusert ytelse og fßlgelig feil. 

 

o Periodisk hßye temperaturer, trykkendringer og oksygen i luften er vanskelige forhold 

for hydraulikkolje.  Under slike forhold anbefales det ¬ bruke hydraulikkolje av hßy 

kvalitet. 

o Bruk kun oljer av samme kvalitet og viskositet ð ikke bland ulike typer oljer!  

o Hvis kjßretßyet skal brukes i ekstremt hßye eller lave utetemperaturer, bruk spesiell 

hydraulikkolje. I dette tilfellet anbefales det ¬ kontakte produsenten. 

o Hvis malt overflate blir forurenset av olje, rengjßr det umiddelbart.  

 

8.6.2 Tillatte hydraulikkoljer  

8.6.2.1 Anbefalte hyd raulikkoljer:  

Anvendelse   Spesifikasjon  Viskositet  

Hydraulikksystem Hydraulikkolje HLP 32 ISO mineralolje ISO VG 32 

Hydraulikkolje basert p¬ syntetiske estere (HEES) VG 32 

 

Hydraulikkoljen som er p¬fylt p¬ fabrikken oppfyller kravene i DIN 51 519. 

8.6.2.2 Biologisk nedbrytbare hydraulikkoljer  

Ved bruk av biologisk nedbrytbare hydraulikkoljer m¬ de oppfylle kravene i forskriftene til 

Mechanical Engineering Industry Association (VDMA) No. 24 568 samt EN 15380 og DIN 51 

524-2. Oljer som ikke oppfyller kravene til VDMA anbefales ikke. 

  
OBS 

Vanninnholdet i olje bßr testes. Hvis vanninnholdet er stßrre enn 1 %, bßr oljen skiftes. Hßyt vanninnhold 

for¬rsaker frigjßring av skadelige kjemikalier. 
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Miljßvennlig avhending: 

o N¬r du velger hydraulikkolje, fett og flytende fett, bßr du vÞre oppmerksom p¬ deres 

innvirkning p¬ miljßet og helsefarene, du bßr ogs¬ gjßre deg kjent med regelverket om 

forsvarlig avhending. 

o Lover, forskrifter og produsentens retningslinjer m¬ fßlges. 

o Ved lekkasje av hydraulikkolje m¬ du umiddelbart stanse arbeidet, lukke stengeventilen 

og samle opp oljesßl med et absorberende middel. 

o Oljen m¬ ikke trekke ned i bakken! 

8.6.2.3 Blanding av hydraulikkoljer  

Noen hydraulikkoljer m¬ ikke blandes sammen, fordi dette kan fßre til funksjonsfeil og til og 

med en alvorlig feil. Unntaket er mineralsk hydraulikkolje, fordi mineraloljer med lignende 

egenskaper kan blandes. 

  
ADVARSEL 

Bruk kun hydraulikkoljene som st¬r p¬ listen over èTillatte hydraulikkoljeré. Ikke bland forskjellige typer 

hydraulikkoljer.  

En blanding av oljer eller bruk av olje med d¬rligere egenskaper kan fßre til funksjonsfeil under drift eller 

en alvorlig feil. 

 

8.6.3 Kontroll av hydraulikkoljeniv¬et 

Sjekk om hydraulikkoljeniv¬et er riktig. 

  
OBS 

Under oljesjekk m¬ alle sylindre trekkes inn. 

 

Oljen bßr etterfylles dersom niv¬et i tanken er p¬ det rßde feltet p¬ skalaen (under MIN-niv¬et), 

se Fig. 8.7. Oljen bßr etterfylles umiddelbart til MAX-niv¬et. Hvis kjßretßyet bruker uvanlig mye 

olje, kan det vÞre for¬rsaket av en lekkasje. I dette tilfellet m¬ du kontrollere alle slanger og 

reparere eventuelle lekkasjer. Kontroller fargen og konsistensen til hydraulikkoljen og sjekk for 

forurensning. Hvis oljetilstanden er ikke riktig, m¬ den skiftes sammen med oljefilteret. 
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Fig. 8.7 Oljeniv¬indikator 

8.6.4 Bytte av hydraulikkolje  

o Justering-, vedlikehold- og reparasjonsarbeid m¬ kun utfßres av kvalifiserte personer. 

o Fßr vedlikeholds- og reparasjonsarbeid utfßres, m¬ hydraulikksystemet gjßres trykklßs. 

Pumpen m¬ vÞre sl¬tt av og alle hydrauliske sylindre trukket inn. 

 

 

 

 

  
VIKTIG 

Hver gang hydraulikkoljen skiftes, m¬ ogs¬ filterpatronene i returfilteret og ventilasjonsfilteret skiftes (se: 

Reservedelskatalog). 

Skitne ventilasjonsfiltre skader oljetanken, derfor bßr de skiftes i henhold til vedlikeholdsplanen. 
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Fig. 8.8 Hydraulikkoljetank og dens komponenter 

Hydraulikkoljetank  er plassert foran p¬ aggregatet. P¬ toppen av oljetanken er det plassert 

et ventilasjonsfilter med p¬fyllingskobling . En stengeventil  er installert p¬ sugerßret 

til hydraulikkpumpen.  I den ßvre delen av hydraulikktanken er det en oljeniv¬indikator med 

MIN-MAX niv¬ merket. 

Hvis det er misfarging eller avleiringer av hydraulikkolje p¬ oljeniv¬indikatoren , bßr oljen 

byttes tidligere.  

For ¬ bytte hydraulikkolje, fßlg instruksjonene nedenfor: 

o Trekk tilbake alle sylindre. 

o Bring installasjonen til driftstemperatur (sl¬ p¬ aggregatet og vent til oljetanken n¬r en 

temperatur p¬ 40-50 grader). 

o Ha en tilstrekkelig stor oppsamlingskar klar til ¬ overfßre olje og plasser den under 

kuleventilen . 

o ¡pne kuleventilen  og stengeventilen . 



 

Vedlikehold  69 

 

o Tßm all olje fra hydraulikksystemet. 

o Bytt patroner til returfilter   og hßytrykksfilter . 

o Steng kuleventilen  og stengeventilen  og fyll tanken med ny olje. 

o ¡pne stengeventilen . 

  
VIKTIG 

Etter p¬fylling, sßrg for ¬ ¬pne stengeventilen. Ellers kan det oppst¬ alvorlige skader p¬ 

hydraulikksystemet/pumpen p¬ grunn av tßrrkjßring. Luft ut hydraulikksystemet etter oljeskift.  For ¬ 

gjßre det, skyv ut og trekk tilbake alle sylindrene flere ganger. Sjekk om oljeskummet har sluttet ¬ danne 

seg p¬ oljeniv¬indikatoren. 

 

8.6.5 Oljelekkasje eller slangebrudd  

 

Fremgangsm¬ten ved oljelekkasje avhenger av hvor lekkasjen er. 

  
OBS 

Fßlgende instruksjoner gjelder kun for feilsßking av standardversjonen av kjßretßyet. Informasjon om 

oljelekkasje fra dunkliften er gitt i avsnittet èDunkliftené. 

Hvis en stor mengde olje har lekket ut i miljßet, varsle lokale myndigheter umiddelbart slik at 

passende tiltak kan iverksettes.  

Lekkasje fra slangene som tilfßrer olje til baklukens lßftesylindere: 

Ved brudd p¬ slangen som tilfßrer olje til sylindrene som lßfter bakluken under heving av 

bakluken, vil sikkerhetsventilen aktiveres. Den beskytter mot at bakluken l¬ses i ¬pen posisjon 

ved slangebrudd. I en slik situasjon, p¬ grunn av trafikksikkerheten, kan du ikke kjßre over 

lengre strekninger enn absolutt nßdvendig uten fßrst ¬ utbedre feilen. Tilkall service. N¬r du 

venter p¬ service, samle opp oljelekkasje om mulig.  

  
ADVARSEL 

Ikke st¬ under den hevede bakluken. 

Lekkasje fra pumpekoblinger  

Hvis det oppdages en lekkasje fra pumpen eller tanktilkoblingene, utfßr fßlgende trinn. 

1. Stopp motoren umiddelbart.  

2. Lukk stengeventilen under tanken. 

3. Fjern eventuell oljelekkasje ved ¬ samle den opp med absorberende materiale. 



 

Vedlikehold  70 

 

4. Hvis kjßretßyet har et demonterbart hjelpedrev, kan den brukes til ¬ kjßre til et verksted 

og f¬ bilen reparert der. Ikke skru p¬ aggregatet da. 

5. Hvis aggregatet f¬r strßm umiddelbart etter at motoren er startet, utfßr reparasjoner 

fßr du starter motoren igjen. Hvis du starter motoren i denne situasjonen, kan 

hydraulikkpumpen skades alvorlig. 

Andre lekkasjer  

Normalt, hvis du oppdager en oljelekkasje, er det ikke nßdvendig ¬ ta noen alvorlige tiltak, men 

husk fßlgende: 

1. Koble fra aggregatet ved ¬ vri nßkkelen og ta den ut. 

2. Fjern eventuell oljelekkasje ved ¬ samle den opp med absorberende materiale. 

3. Ta kjßretßyet til et verksted om mulig. Hvis kjßretßyet ikke kan transporteres til et 

verksted, flytt det til et sted hvor det ikke setter trafikksikkerheten i fare og ring   

et autorisert servicesenter. 

 ELEKTRISK INSTALLASJON 

Komponentdelene til den elektriske installasjonen er listet opp nedenfor.  Elektrisk installasjon 

for tßmming av aggregatet og komprimering av avfallet er inkludert som standard. 

o Terminal i fßrerhuset 

o Kontrollpanel i fßrerhuset 

o Kamera og monitor 

o Elektrisk boks i aggregatet 

o Kontrollpanel foran p¬ aggregatet 

o Kontrollpanel p¬ baksiden av aggregatet 

o Kontrollpaneler p¬ bakluken 

o Posisjonssensor til pressplaten 

o Induktiv nÞrhetssensor for indikering av posisjon til pressplaten 

o Induktive sensorer for bakluke ¬pen/stengt 

o Magnetisk bryter for inspeksjonsluke 

o Analog trykksensor ved returfilter  

o Analog trykk/temperaturfßler ved styringsventiler 

 

8.7.1 Feilsßking ð sensorer, knapper, I/O -moduler, CAN -buss 

 

Informasjon om kontrollsystemets feilsßking er lagret i datamaskinen. Informasjon om 

kjßretßyets sensorer, knapper, I/O-moduler og CAN-buss samt status for disse elementene kan 

f¬s ved ¬ g¬ fra startsiden i datamaskinen til hovedmenyen og deretter velge èFeilsßkingé, se 

Fig. 8.9. 
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Fig. 8.9 Feilsßking ð venstre foran og i midten 

  
Foran og i midten 

  
Venstre side 

  
Bakre kammer 

  
Hßyre side 

  
I/O-moduler 

  
Fßrerhus 

  
CAN-buss 

  
Biobox (ekstrautstyr) 

  

Tilbake til 

startmenyen 
  

Ved ¬ betjene knappene beskrevet ovenfor, kan du kontrollere statusen til sensorer og knapper 

p¬ hele kjßretßyet. Aktive sensorer og knapper er merket med grßnt. Ved feil p¬ en av 

sensorene er den merket med rßdt. For eksempel, for ¬ sjekke statusen til knappene p¬ hßyre 

bakluke, trykk p¬ knappene  og  for ¬ vise det tilsvarende vinduet. 
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Fig. 8.10 Feilsßking ð bakre kammer ð venstre  

 

 

Fig. 8.11 Feilsßking ð fßrerhuset  

 

Fanen èI/O-moduleré inneholder informasjon om status for alle digitale og analoge innganger 

og utganger i kjßretßyet. Fanene  og  inneholder informasjon om innganger 

og utganger p¬ bakluken. N¬r en gitt inngang eller utgang er aktivert, vil den tilsvarende linjen 

p¬ skjermen utheves i grßnt. 
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Fig. 8.12 Utgang meny 

 

Fanen èCANBUS statusé inneholder informasjon om CAN-buss, se Fig. 8.13.  

 

Fig. 8.13 Feilsßking ð CANBUS status 

 HURTIGLADING 

Hvis du trenger ¬ lade kjßretßyets batteri, gjßr det p¬ vanlig m¬te ð ikke ved hurtiglading.  

Hurtiglading er ikke tillatt fordi hßyspenning kan skade den ßmfintlige elektronikken i 

aggregatet. Etiketten vist i Fig. 8.14 er plassert ved tilkoblingspunkt til kjßretßyets batteri.  
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Fig. 8.14 Hurtiglading forbudt etikett  

 SIKRINGER 

Sikringer til aggregatet er p¬ samme sted som chassissikringer. Kjßretßyets sikringer er merket 

med tall, og beskrivelse, funksjon og strßmverdi er gitt p¬ det stedet der sikringene er tilkoblet.  

Fßr du skifter ut en sikring, sjekk hvorfor den ble skadet og utbedre feilen. 
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9 DUNKLIFT 

 SIKKERHETSINFORMASJON 

Fßlgende kapittel gir sikkerhetsinformasjon ang¬ende dunkliften. Instruksene og anvisningene 

i dette kapittelet m¬ fßlges nßye. Siden dette kapittelet kun dekker sikkerheten rundt 

dunkliften, m¬ kapittelet leses sammen med sikkerhetsinformasjonen for hele 

renovasjonsbilen. Sikkerhetsinformasjon for renovasjonsbilen finnes i kapittel BĠńd! Nie 

moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania. Sikkerhetsinstruksjoner. 

Dunkliften er utarbeidet med tanke p¬ brukeres sikkerhet. Dunkliften oppfyller standardene for 

personlig sikkerhet i henhold til EN 1501-5, det endelige ansvaret for sikker drift ligger likevel 

hos brukeren. Det er brukerens ansvar ¬ p¬se at bruken av liftutstyret aldri er forbundet med 

risiko. Alt sikkerhetsutstyr og alle systemer m¬ fungere for at aggregatet skal vÞre sikkert. Det 

skal alltid utvises stor forsiktighet ved drift og vedlikehold.  

  
OBS 

Dunkliftene er utarbeidet med tanke p¬ brukeres sikkerhet. Det endelige ansvaret for sikker drift ligger 

likevel hos brukeren. Det er brukerens ansvar ¬ p¬se at bruken av liftutstyret aldri er forbundet med 

risiko. 

 

Fßlgende sikkerhetsinstruksjoner m¬ fßlges nßye under arbeid med dunkdunkliften. 

Sikkerhetsreglene som omtales her kan ikke dekke alle slags risikoer. Det er derfor viktig at alt 

personell som sj¬fßr, operatßrer og servicepersonell h¬ndterer utstyret ansvarlig og med 

respekt.  

o Ikke opphold deg eller la noen oppholde seg i nÞrheten av dunkliften n¬r du lßfter, 

tßmmer eller senker sßppeldunken. Ikke opphold deg under en dunk som er lßftet opp. 

o Forsßk aldri ¬ fjerne en dunk under senking fßr den st¬r p¬ bakken. 

o Liftens bevegelige deler beveger seg med store krefter, pass derfor p¬ ¬ holde hender 

og kropp unna liften n¬r den arbeider. 

o Ikke kjßr lenger enn det som er absolutt nßdvendig n¬r sßppeldunkliften er i 

tßmmeposisjon. For ¬ unng¬ skader kan det vÞre nßdvendig ¬ kjßre med hevet lift p¬ 

sßppelfyllinger og andre ujevne underlag. Under normale omstendigheter skal 

sßppeldunkliften imidlertid senkes til transportposisjon etter tßmming. 

o Dunkliften m¬ kun brukes til ¬ lßfte sßppeldunker ð det er forbudt ¬ lßfte andre 

gjenstander eller personer. 

o Bruk dunkens h¬ndtak til ¬ feste dunken korrekt p¬ kammens tenner. Dunkens lokk 

risikerer ¬ ¬pnes feil, og dunken kan skades ved tßmming hvis den henges opp p¬ feil 

m¬te. Feil opphengte dunker utgjßr en sikkerhetsrisiko. 

o Ikke lßft sßppeldunker som er skadet eller overfylt. 
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 KOMPONENTER OG MANÐVERINNRETNINGER TIL DUNKLIFTEN 

Kjßretßyet er utstyrt med en dunklift  og det finnes forskjellige typer lifter f or ulike typer 

sßppeldunker.  

 

Fig. 9.1 Bakluke med lßfteutstyr og klaff 

 
Klaff 

 
Klemmestang 

 Kam 

Sßppeldunken henges p¬ lßftekammen  og etter ¬ ha blitt lßftet holdes den av en 

klemstang . Klaffen skal foldes opp ved tßmming av sßppeldunker. Dette forhindrer 

sßl og ßker operatßrsikkerheten. Hvis klaffen ikke er foldet opp, aktiveres den automatiske 

syklusblokkeringen av sikkerhetsgrunner. Den nedfoldede klaffen kolliderer med den hevede 

dunkliften. 

  
OBS 

Under ¬pning av klaffen, ikke hold i h¬ndtakene p¬ baklukene p¬ grunn av fare for skade. 






















































