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1 BETJENINGSVEJLEDNING 

Denne betjeningsvejledning gÞlder for skraldebiler af type Joab MD/HD. 

Alle brugere af skraldebilen el. mennesker, der udfßrer vedligeholdelses- el. 

reparationsopgaver p¬ kßretßjet, skal oplÞres i den korrekte betjening heraf.  

Endvidere, skal de gßres bekendt m. eventuelle farer, der potentielt kan indtrÞffe  

i forbindelse med betjening af enheden, og informeres om de gÞldende 

sikkerhedsanvisninger. Betjeningsvejledningen skal beholdes til fremtidig reference. 

ZOELLER TECH Sp. z o. o. fraskriver sig ethvert ansvar og giver ingen garanti: 

hvis skraldebilen bruges til andre formal end form¬lene, der fremg¬r af betjeningsvejledningen. 

i tilfÞlde af skader opst¬et som fßlge af uagtsom brug af enheden. 

o el. personskader, der skyldes fjernelse/modifikation af komponenter  

el. sikkerhedsanordninger. 

o el. personskader, der skyldes manglende vedligeholdelse el. anvendelse af forkerte 

materialer. 

o el. personskader, der skyldes anvendelse af ikke-originale reservedele. 

LÞs denne betjeningsvejledning nßje igennem, inden du g¬r i gang med at betjene kßretßjet 

el. udfßre vedligeholdelses- el. reparationsopgaver herp¬. 

Gßr dig venligst bekendt m. betjeningsvejledningen fra producenten af chassiset, liften og 

displayet. 

1.1 SYMBOLER BRUGT I BETJENINGSVEJLEDNINGEN 

Denne betjeningsvejledning indeholder en rÞkke symboler og tekstformater, der har til form¬l 

at hjÞlpe dig med at orientere dig visuelt heri. Fßlgende fem symboler er af stßrste betydning, 

idet de henviser til oplysninger el. advarsler, som du absolut skal tage hensyn til, n¬r du bruger 

kßretßjet.  

 

  
FARE 

Disse advarsler henviser til risikofyldte situationer, som kan medfßre umiddelbare personskader, og skal 

derfor absolut fßlges. Manglende overholdelse af disse advarsler kan resultere i alvorlige personskader el. 

dßd. 

  
ADVARSEL 

Disse advarsler har til opgave at give dig vigtige oplysninger om, hvordan du kan undg¬ risikofyldte 

situationer og hvilke foranstaltninger der skal trÞffes i nßdsituation el. i tilfÞlde af funktionsfejl . 
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BEMÏRK 

Disse anvisninger har til opgave at advare dig om mulige skader p¬ selve kßretßjet el. dets umiddelbare 

omgivelser, der kan opst¬, hvis disse anvisninger tilsidesÞttes. 

  
VIGTIGT 

Dette symbol henviser til vigtige anvisninger og funktionelle egenskaber for kßretßjet. 

  
INFORMATION  

Dette symbol henviser til nyttige tips om, hvordan kßretßjet skal bruges. 

 

Ud over ovenst¬ende symboler, indeholder betjeningsvejledningen ogs¬ fßlgende formater: 

 Hovedkomponenter  

Dette format benyttes til markering af hovedkomponenter og  styrekomponenter p¬ 

tegningerne og i teksten. 

 Delkomponenter  

Dette format benyttes til markering af delkomponenter og styrekomponenter p¬ tegningerne 

og i teksten. 

  



  

Bilag ð liste over ikoner p¬ displayet  7 

 

2 KÐRETÐJETS IDENTIFIKATIONSDATA 

Producent Zoeller Tech Sp. z o.o. 

ul. Nowa 8  

84-123 Rekowo G·rne 

POLEN 

 

TLF.: +48 58 774 89 00 

TELEFAX: +48 58 774 89 30 

 

contact@zoeller.pl 

 

www.zoeller.pl 

Ophavsret Zoeller Tech Sp. z o.o. 

Navn Se: Typeskilt 

Type Se: Typeskilt 

Stßrrelse Se: Typeskilt 

Serienummer Se: Typeskilt 

¡rgang Se: Typeskilt 

2.1 TYPESKILT 

Typeskilt (Fig. 2.1) indeholder oplysninger om konstruktionstype, katalognummer og 

produktions dato. Typeskilt beholderen er anbragt nederst til hßjre p¬ kßretßjet. 

 

Fig. 2.1 Typeskilt 
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3 SIKKERHEDSANVISNINGER 

  
ADVARSEL 

Skraldebilen kan kun bruges til de tilsigtede form¬l. De tilsigtede form¬l inkluderer:  

o Bortskaffelse af husholdningsaffald 

o Bortskaffelse af storskrald 

o Bortskaffelse af industriaffald 

3.1 ANVENDELSESBETINGELSER 

 

o Skraldebilen er udelukkende designet til bortskaffelse af affald. 

o Kßretßjet m¬ kun fßres, bruges og betjenes af oplÞrte fßrere og operatßrer. 

o Fagpersonale m. ansvar for vedligeholdelse og eftersyn inkluderer:  l¬sesmed, elektriker, 

smed, mekaniker eller ligene - m. den nßdvendige uddannelse i betjening af skraldebiler. 

o Manglende opfyldelse af anvendelsesbetingelserne kan medfßre en fare for brugeren.  

Du skal altid overholde regler og krav til forebyggelse og ulykker samt andre  almindeligt 

gÞldende regler for miljß, sundhed og sikkerhed og fÞrdselsregler. 

3.2 UHENSIGTSMÏSSIG ANVENDELSE 

Det er ikke tilladt til at bruge kßretßjet til transport af:  

o Lukkede containere/tßnder m. indhold. 

o St¬lgascylindre. 

o SÞrligt, kemisk og radioaktivt affald. 

o Giftigt affald . 

o Syrer og affald, der indeholder syrer. 

o VÞsker. 

o AntÞndelige og/el. brÞndbare stoffer. 

Endvidere: 

o Skraldebilen m¬ ikke bruges i letantÞndelig, korrosiv og/el. eksplosionsfarlig 

atmosfÞre. 

o Kßretßjet m¬ kun bruges i et temperaturomr¬de fra -20ÜC til  + 40ÜC. Disse 

temperaturforhold svarer til den tempererede zone . 

o HensigtsmÞssig anvendelse inkluderer ogs¬ opfyldelse af ibrugtagnings -

/igangsÞttelses-, betjenings- og vedligeholdelseskrav fra producenten samt 

hensyntagen til forudsigelige driftsfejl . 

o Du skal overholde de samtlige advarselsmÞrkater p¬ kßretßjet.  
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o Enhver brug, som er i strid m. ovenst¬ende, vil betragtes som en uhensigtsmÞssig 

anvendelse.  

Producenten frasiger sig ethvert ansvar i tilfÞlde af uhensigtsmÞssig anvendelse af 

skraldebilen. 

3.3 RISICI 

Til trods for alle de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet, skal der tages hensyn til Risici 

el. potentielle farer i forbindelse m. brugen af kßretßjet, herunder bl.a.: 

o Risiko for, at tßj, hÞnder, arme el. h¬r bliver fanget af liften el. stßrre affaldsgenstande. 

o Risiko for, at brugeren bliver ramt af flyvende dele el. affaldsgenstande. 

o Allergiske reaktioner, slimhindeirritation og stßvdannelse under indsamling af affald. 

o Kollisioner el. sammenstßd for¬rsaget af andre trafikanter. 

o Risiko for forbrÞnding, f.eks. som fßlge af kontakt m. varme overflader. 

o Biologiske farer, f.eks. som fßlge af kontakt med affald. 

3.4 GENEREL SIKKERHED 

  
INFORMATION  

Det er kun tilladt at st¬ p¬ fodtrin  under kßrsel, hvis lovgivningen i landet, hvor kßretßjet anvendes, tillader 

det. 

Skraldebilens opbygning  (I det fßlgende benÞvnt kßretßjet) er opbygget ved anvendelse af 

tidssvarende teknologiske foranstaltninger og driftssikkert . Eftersom kßretßjet skal bruges til 

forskellige opgaver, kan dog ikke alle steder og dele heraf vÞre sikret uden, at det g¬r ud over 

dets funktionalitet og brugbarhed . Derfor er det vigtigt, at du altid fßlger gÞldende 

sikkerhedsregler, s¬ du undg¬r person- og materielskade. 

o Kßretßjet kan kun bruges fuldt ud sikkerhedsmÞssigt forsvarligt, hvis 

fßreren/operatßren ikke er farveblind, da betjeningsknapperne er mÞrket m. forskellige 

farver. Fßreren/operatßren m¬ heller ikke have nedsat hßrelse, da vedkommende skal 

hßre alarmer og signallyde. 

o Alle sikkerhedsanordninger, som er monteret p¬ kßretßjet, m¬ kun bruges til de 

tilsigtede form¬l. De skal endvidere altid kontrolleres for korrekt funktion inden du 

starter kßretßjet. 

o Alt betjeningspersonale skal vÞre oplÞrt i betjening af kßretßjet i overensstemmelse 

m. brugsanvisningerne. 

o Kßretßjet m¬ kun betjenes og vedligeholdes af hertil autoriserede, oplÞrt og 

kvalificeret personale. 

o Du skal bruge passende kommunikationsanordninger mhp. at garantere sikkerheden 

(et overv¬gningssystem bag, signalknapper, buzzer, signallamper) og kontrollere dem 

for korrekt funktion inden du starter kßretßjet. 

o I tilfÞlde af, at operatßrer st¬r p¬ Fodtrinene, er fßlgende begrÞnsninger aktiveret:  
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Á Maks. 30km/t for fremadkßrsel. 

Á Bakkßrselsfunktionen er l¬st. 

 

Fig. 3.1 KßrselsbegrÞnsninger i tilfÞlde af, at operatßrer st¬r p¬ Fodtrinnet 

Overv¬gningsfunktionen for fodtrin  skal altid testes, fßr du starter motoren. Er testresultatet 

negativt, betyder det, at komprimerin gen er blokeret. 

o I tilfÞlde af fejlfunktion af bakkßrselsl¬sen el. i nßdsituation i trafikken, kan du 

genoprette kßretßjets manßvreevne ved at trykke p¬ override-knappen  p¬ 

displayet 

o Efter at fejlen er blevet afhjulpet el. nßdsituationen i trafikken er ophßrt, kan override-

knappen  sÞttes i den oprindelige position. For at gßre det, skal kßretßjet st¬ stille 

m. en tÞndt motor. Sikkerhedsanordningerne og kßrselsbegrÞnsningerne bliver 

genaktiveret. Kßretßjet bliver kßreklart efter 15 minutter . 

  
VIGTIGT 

Det er IKKE tilladt at bruge override-knappen  som et Nßdstop, da kßretßjet fßrst bliver kßreklart efter 

15 minutter . 

Operatßrer m¬ under ingen omstÞndigheder st¬ p¬ de dele af kßretßjet, som ikke er 

beregnet hertil . Det er kun tilladt at kßre i fßrerhuset el. p¬ fodtrin ene. Kßretßjet skal 

vÞre korrekt forberedt for kßrsel- arme og foldbare h¬ndtag skal foldes ind,hvis dette 

er monteret. N¬r du st¬r p¬ fodtrinene, skal du holde i h¬ndtagene, som er monteret 

bagerst p¬ kßretßjet. Det er ikke tilladt at st¬ p¬ fodtrinene, hvis kßretßjets hastighed 

overstiger 30km/t. Kun ®n person ad gangen kan st¬ p¬ fodtrinnet under kßrsel. 

o N¬r tßmningshovedet er lßftet, kan den ikke hvile p¬ vejoverfladen. 

  
FARE 

Det er strengt forbudt at st¬ under en lßftet, usikret tßmninghoved! Det er ogs¬ strengt forbudt at st¬ p¬ 

fodtrinnet , mens tßmningshovedet er lßftet! 

o Det er kun tilladt at kßre m. lßftet tßmningshoved, n¬r affaldet tßmmes og kun over en 

strÞkning, der hßjst svarer til kßretßjets lÞngde. 
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o Ethvert kßretßj er udstyret m. et overv¬gningssystem bag (bakkamera og video p¬ 

displayet i fßrerhuset) til overv¬gning af arbejdsomr¬det. Kameraet skal vÞre indstillet, 

s¬ operatßrens arbejdsomr¬de bag kßretßjet er synligt. 

o Inden kßretßjet tages i brug, skal du altid kontrollere at overv¬gningssystem bag p¬ 

kßretßjet for korrekt funktion. Kßretßjet m¬ ikke sÞttes i bakgear, hvis 

overv¬gningssystemet bag p¬ kßretßjet ikke fungerer korrekt! 

o Fßlg oplysningerne p¬ informationsskilte og advarselsmÞrkater. Kontroll®r, at de er 

synlige og let lÞselige, inden du starter kßretßjet. 

o Du skal altid bruge personlige vÞrnemidler under arbejdet. 

o Saml langt h¬r under h¬rnet. 

o Ved en skade, ulykke, hudirritation el. allergisk reaktion sßg straks lÞge. 

o BÞr en egnet ansigtsmaske p¬ steder, hvor der er meget stßv og aerosoler! 

o Alle bagdÞksler skal vÞre lukkede under kßrsel og betjening af opbygningen . Et 

eksempel p¬ bagdÞkslernes placering er vist i nedenst¬ende figur. Type og placering 

af dÞksler varierer afhÞngigt af kßretßjstype. 

 

Fig. 3.2 Eksempel af et bagdÞksel 

o Rummet mellem fßrerhuset, beholderen og bag udlastningspladen, skal altid vÞre tomt 

ð det er ikke tilladt at oplagre affald el. andre materialer der.  

  
FARE 

Hßj temperatur kan forekomme i rummene mellem fßrerhuset, beholderen og bag udlastningspladen. Du 

skal derfor aItid sikre dig, at intet affald  (isÞr brÞndbart) er oplagret  der, da det kan antÞndes. 
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3.5 DRIFTSSIKKERHED 

o Kun kvalificerede fßrere og uddannede operatßrer er autoriseret til at arbejde m. 

kßretßjet og er ansvarlige for uvedkommende, der opholder sig i kßretßjets 

arbejdsomr¬de. 

o Uvedkommende m¬ ikke opholde sig i fareomr¬det uden undtagelse pga. risiko for 

personskade som fßlge af, at partikler og lign. kastes ud af bilens bagende, mens 

komprimering en er sl¬et til. 

o Kßretßjet bßr ikke bruges, hvis sikkerhedsanordningerne er modificeret el. deaktiveret.  

I tilfÞlde af slidtage el. defekte sikkerhedsanordningerne, skal de straks udskiftes. 

o Retningerne, som er brugt i vejledningen (hßjre, venstre, front og bag) henviser til de 

enkelte positioner set i kßrselsretningen. 

o Mhp. at sikre kßretßjets stabilitet, skal det placeres p¬ en stabil overflade m. en 

terrÞnhÞldning p¬ maks. 5 grader. 

o I tilfÞlde af arbejde p¬ skr¬ninger el. bakker, skal du altid sikre dig, at kßretßjet er stabilt. 

Du skal ogs¬ sikre kßretßjet mod nedstyrtning ved at anbringe mindst to kiler under 

kßretßjets hjul. 

o Du skal altid kontrollere hydrauliksystemet inden du starter kßretßjet. Slidte el. 

beskadigede hydraulikslanger skal udskiftes straks med anvendelse af originale 

reservedele. 

o I tilfÞlde af driftsstop skal kßretßjet sikres mod uvedkommende adgang ved at tage 

nßglen ud af tÞndingen (hvis chassiet er udstyrret med nßgle). 

o Den tilladte totalvÞgt af kßretßjet m¬ ikke overskrides. Derfor m¬ kßretßjet ikke 

overbelastes. 

o Inspektionslugen  kan kun ¬bnes i forbindelser m. vedligeholdelses- og 

rengßringsopgaver. Alle funktioner er l¬st, n¬r inspektionslugen er ¬ben. 

o Nedenst¬ende figur viser operatßrens arbejdsomr¬der. 

 

Fig. 3.3 Operatßrens arbejdsomr¬der 
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3.5.1 Nßdstop 

I faresituationer skal komprimering smekanismen deaktiveres ved at trykke p¬ nßdstoppet  

   Nßdstop er monteret  p¬ venstre side af kßretßjet, p¬ tßmningshovedet el. i 

fßrerhuset. Et tryk p¬ knappen udlßser et pulserende alarmsignal i fßrerhuset.  

3.5.2 Frikßringskontakt 

Frikßringskontakten   bruges, n¬r personer er fastklemt i komprimering en. Den 

fungerer ogs¬, n¬r nßdstoppet er aktiveret. Du skal altid kontrollere frikßringskontakten for 

korrekt funktion , inden du starter kßretßjet! 

3.6 H¡NDTERING AF NÐDSITUATIONER 

1. Tryk p¬ nßdstopet. Opbygningen bliver deaktiveret. 

2. Stands straks kßretßjet. 

3. Undlad at slukke for kßretßjets motor el. kraftudtag . 

4. Frigßr de fastklemte personer vha. Frikßringskontakten. Den fungerer ogs¬, n¬r 

Nßdstopen er aktiveret. 

5. Find frem til ¬rsagen og afhjÞlp eventuelle fejl. 

6. Deaktiver nßdstoppet ved at trÞkke el. dreje den. 

3.7 SUPPLERENDE SIKKERHEDSANVISNINGER 

o Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne, der st¬r anfßrt p¬ kßretßjet, og 

instrukserne i vejledningen, kan medfßre en reel risiko for personalets og tredjemand s 

sundhed. 

o Du skal udvise sÞrlig forsigtighed, n¬r arbejdsomr¬dets synlighed er begrÞnset. 

o Du skal sßrge for tilstrÞkkelig belysning af arbejdsomr¬det under arbejdet. Du skal altid 

kontrollere lysanlÞgget for korrekt funktion, inden du starter ladet. 

o I tilfÞlde af et strßmsvigt i ladet, skal du informere Zoeller straks herom. Kontroll®r 

sikringerne, der svarer til de enkelte funktioner af opbygningen  (se pkt. 8.9 Sikringer). 

o Hvis operatßren ikke kan se arbejdsomr¬det, skal vedkommende, om muligt, bede en 

hjÞlper om at kontrollere omr¬det bag kßretßjet. 

o Ved bagudkßrsel, skal du altid bede en hjÞlper om at kontrollere omr¬det bag 

kßretßjet. 

o Fßreren skal altid tilpasse sin kßrestil til de specifikke egenskaber for opbygningen .  

I sÞrdeleshed henledes opmÞrksomheden p¬: 

¶ Kßretßjets overhÞng ved kßrsel i kurver 

¶ Kßretßjets totalhßjde 

¶ Varierende lastfordeling  under drift  
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3.8 SUNDHEDS-  OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER 

Nr. Spßrgsm¬l Lovgivning  

1 Brugerens 

ansvar  

Det p¬hviler brugeren at identificere kßretßjets fareomr¬de og oplÞre 

personalet heri.  

Det p¬hviler brugeren at udpege en person, som bliver ansvarlig for 

kßretßjets sikkerhed. 

2 BeskÞftigelse af 

personale 
 

Alt arbejde p¬ kßretßjet m¬ kun udfßres af et uddannet, kvalificeret 

personale og servicemedarbejdere, som brugeren har autoriseret hertil. 

Fagpersonale m. ansvar for vedligeholdelse og eftersyn inkluderer bl.a.:  

l¬sesmed, elektriker, mekaniker, smed eller ligene - med den 

nßdvendige uddannelse i betjening af skraldebiler. 

Servicemedarbejdere inkluderer bl.a.: professionelle fßrere, som er 

oplÞrt i fßring af skraldebiler. Det er ikke tilladt at beskÞftige personer, 

hvis arbejdsevne er nedsat pga. brug af stoffer, alkohol el. medicin. Du 

skal altid overholde de lokale regler om medarbejdernes alder! 

3 Personalets 

ansvar 

Det p¬hviler personalet at overholde de gÞldende sikkerheds- og 

beskyttelsesregler.  

Driftsanvisningerne skal lÞses nßje igennem og forst¬s, inden kßretßjet 

tages i brug! Brug egnede personlige vÞrnemidler. 

4 Sikkerhedsudstyr Kßretßjet kan udelukkende bruges, hvis alle sikkerhedsanordningerne 

fungerer fuldt ud korrekt. 

Kontroll®r, at alle sikkerhedsanordningerne er i funktionsdygtig stand, 

inden du p¬begynder arbejdet. 

Efter p¬begyndelsen af alt arbejde, der krÞver deaktivering af 

sikkerhedsanordningerne, skal du altid kontrollere dem for korrekt 

funktion,  inden du genstarter kßretßjet. 

5 Beskyttelse mod 

utilsigtet 

genstart  

Inden du p¬begynder noget som helst arbejde p¬ kßretßjets 

komponenter, skal du slukke for kßretßjets motor og sikre kßretßjet 

mod utilsigtet  genstart! 

6 Roterende dele Alt arbejde p¬ kßretßjet, der IKKE udfßres i forbindelse m. normal drift 

(vedligeholdelse, reparation), m¬ kun foretages, mens kßretßjet er 

standset. 

Inden du genstarter kßretßjet, skal du montere alle komponenter, som 

tidligere blev demonteret  (f.eks.: dÞksler, sikkerhedsanordninger, 

skrueforbindeler) og kontrollere dem for korrekt funktion.  

7 Plader, symboler 

og mÞrkning 

Du skal altid sikre dig, at alle mÞrkater, skilte, advarsler og symboler p¬ 

kßretßjet er synlige og let lÞselige. 

Alle manglende el. beskadigede skilte skal straks genmonteres el. 

udskiftes. 

8 Personlige 

vÞrnemidler  

Du skal altid bruge fßlgende personlige vÞrnemidler under 

arbejdet : 
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Sikkerhedssko                        Arbejdstßj 

Sikkerhedshandsker  
 

Ved kßrsel i trafikken skal du altid bruge: 

reflekterende vest  

Ved udfßrelse af specialopgaver (der involverer stÞrkt stßjende, 

tungt el. stÞrkt stßvende affald) skal du altid bruge :  

 let beskyttelsesmaske         ßjen- og hßrevÞrn 

SÞrlige personlige vÞrnemidler til personer m. langt h¬r: 

 h¬rnet 

3.9 ADVARSELSMÏRKATER 

 
Fig. 3.4 Det er ikke tilladt at st¬ under et ¬ben 

tßmningshoved  

 
Fig. 3.5 Brug sikkerhedsstßtter 

 
Fig. 3.6 Sluk for motoren og tag nßglen ud af 

tÞndingen fßr du p¬begynder 

vedligeholdelsesarbejdet 

 
Fig. 3.7 Det er ikke tilladt at st¬r p¬ liften under 

kßrsel 
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Fig. 3.8 Du skal aldrig kßre m. affald i svßbet 

 
Fig. 3.9 Hold en sikker afstand til liften ð 150mm 

fra liften 

 
Fig. 3.10 Hold hÞnderne vÞk fra roterende dele  

 
Fig. 3.11 Undlad at bruge din mobiltelefon, mens 

du betjener liften 
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4 TEKNISKE DATA 

4.1 DIMENSIONER, VÏGTE OG SUPPLERENDE OPLYSNINGER 

Dokumenter, der medfßlger ethvert kßretßj: 

1. Beregningen af akseltrykket. 

2. Beregningen af akseltrykket for 50% og 75% belastning, inkl. p¬lÞsning. 

3. EU-overensstemmelseserklÞring. 

4. Reservedelskatalog. 

 

Fig. 4.1 Eksempel p¬ beregningen af akseltrykket 
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Fig. 4.2 Eksempel p¬ EU-overensstemelseserklÞring 

4.2 STÐJ 

Skraldebilens lydeffektniveau blev m¬lt i henhold til EN 1501-4. Skraldebiler og deres lifte ð 

generelle krav og sikkerhedskrav - del 4: Stßjm¬lingsprotokol for skraldebiler. M¬leresultaterne 

st¬r anfßrt p¬ siden af kßretßjet. 

4.3 H¡ND-ARM-VIBRATIONER OG HELKROPSVIBRATIONER 

M¬lingerne har vist, at den faktiske vÞrdi af den vÞgtede svingningsacceleration for arme og 

hÞnder p¬ rattet el. styrepindene er lavere end grÞnsevÞrdien p¬ 2.5m/s2, dvs., at den 

imßdekommer kravene i EN 1501-1. 

Oplysningerne om helkropsvibrationer, som kßretßjets operatßr er udsat for, er angivet i 

dokumentationen fra chassisets fabrikant. 

 

 



  

Bilag ð liste over ikoner p¬ displayet  19 

 

5 KÐRETÐJSKOMPONENTER OG STYREANORDNINGER 

5.1 HOVEDKOMPONENTER 

 

 

Fig. 5.1 Hovedkomponenter 

 
Inspektionsluge 

 
Komprimering 

 
Beholder 

 
Lift 

 
Udlastningspalde 

 
Fodtrin 

 
Tßmningshoved 

 
Svßb 

 
Fangbom   
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Fig. 5.2 Kßretßjets bagsektion m. en komprimering 

 
Transportplade  

 
Presseplade 

Kßretßjets lastvolumen fastsÞttes p¬ grundlag af stßrrelsen af opbygningen   afhÞngigt af 

chassiset. Et tßmningshoved  er monteret p¬ beholderen i to drejepunkter . N¬r 

opbygningen  skal tßmmes, lßftes tßmningshovedet vha. hydraulikcylindre. Bagsektionen er 

ogs¬ udstyret m. en komprimering smekanisme til knusning og sammenpresning af affald. 

Komprimeringsmekanismen   best¬r af en transportplade  og en presseplade . 

Transportpladen har to hydraulikcylindre, hvor den kan kßre opad og nedad ad styreskinnen. 

Pressepladen er monteret p¬ transportpladen, s¬ledes at den kan vippes fremad og bagud af 

to hydraulikcylindre . Affald, der lÞsses manuelt el. vha. en lift   i svßbet , knuses og 

prÞkomprimeres som fßlge af pressens bevÞgelser. DernÞst bliver svßbet tßmt som fßlge af 

transportpladens bevÞgelser, hvorefter affaldet bliver komprimeret inde i beholderen efter, at 
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transportpladen er blevet lßftet. Den bevÞgelige udlastningspladen  er anbragt inde i 

opbygningen .  

Den deltager i komprimering og tßmning af affaldet, og den kßrer p¬ skinnerne vha. en 

hydraulikcylinder. Udlastningspladen inde i en tom beholder  er anbragt bagerst i beholderen 

og bevÞger sig mod fßrerhuset i takt med, at affaldet er lÞsset. For at lÞsse affaldet af p¬ 

forbrÞndningsanlÞgget , skal du lßfte tßmningshovedet, hvorefter udlastningspladen 

bevÞger sig mod bagsektionen af kßretßjet og dermed skubber affaldet ud. Efter endt 

aflÞsning, lukkes tßmningshovedet igen og kßretßjet er klart til videre brug. 

5.2 BETJENINGSKNAPPER 

 

 

Fig. 5.3 Betjeningsknapper p¬ venstre side af ladet  

 

 
Knapper til betjening af tßmningshovedet og udlastningsplade 

 
Knapper til sÞnkning af tßmningshovedet 

 
Venstre/hßjre betjeningspanel 

 
Display i fßrerhuset 
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5.2.1 Udvendig betjening  

 

 

Fig. 5.4 Knapper til styring af tßmningshovedet og knapper til styring af udlastningspladen p¬ venstre 

side af opbygningen 

 

   

 

Nßdstop 

 

 

Lßftning af tßmningshovedet 

 

 

Renkßrsel 

 

 

Udlastningspladen bagudbevÞgelse 

 

 

Udlastningspladens fremadbevÞgelse 
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Fig. 5.5 Knapper til sÞnkning af tßmningshovedet 

 

    

 

SÞnkning af tßmningshovedet 

 
 Indikator 
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Fig. 5.6 Venstre betjeningspanel  

 

 

Fig. 5.7 Hßjre betjeningspanel 
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Nßdstop ð deaktiverer komprimeringsmekanismen. Et 

intermitterende lydsignal hßres i fßrerhuset. Alle andre 

knapper undtagen Frikßringskontakten er inaktive. 

Knappen skal frigßres ved at trÞkke den ud el. dreje den, 

inden pressemekanismen genstartes. 

   

 

Frikßringskontakt ð transportpladen lßftes, s¬ fastklemte 

personer kan frigßres. Funktionen er kun aktiv, n¬r 

knappen er nedtrykket, den sl¬s fra efter, at knappen er 

frigjort . Opbygningen slukkes og skal tÞndes p¬ ny. 

 

    

 

Knap til aktivering af lydsignal  ð et kontinuerligt 

lydsignal udlßses i fßrerhuset mhp. kommunikation 

mellem fßreren og operatßren. 

 

   

 

Knap til aktivering af autolßft funktion  (option ) ð 

denne funktion gßr det nemmere at gribe fat i 

containeren. S¬ snart containeren befinder sig i 

sensoromr¬det, kßrer liften op for at lßfte containeren, 

som er hÞngt op p¬ den. 

  

 

Joystik  til lift  ð lßftning el. sÞnkning af containere 

  

 

Start /stop -knap for  cyklus  ð starter den indstillede 

arbejdscyklus 
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Knap til styring af transportpladen  ð flytter 

transportpladen opad og nedad. Afslutter den 

automatiske arbejdscyklus.  

  

 

Knap til styring af pressepladen  ð ¬bner og lukker 

pressepladen. Afslutter den automatiske arbejdscyklus.  

 

  

 

L¬s og ryst knap (Option ) ð denne funktion l¬ser 

containerens l¬sepinde og ryster alt fastklemt affald ud i  

en container af vipcontainer type. 

 

 

Knap til styring af fangbom  (option ) ð sÞtter den 

hydrauliske fangbom i tre forskellige positioner ved at 

forlÞnge el. forkorte cylinderen afhÞngigt af 

containertype (se pkt. 9.2.2). Hvis fangbommen styres 

mekanisk, er knappen ikke monteret. 

 

 

Knap til opvarmning af h¬ndtag (option ) 

  

 

Spilbremse (to spil p¬ tßmningshovedet - option ) ð 

denne funktion deaktiverer ®n af spillene, n¬r containeren 

ikke lßftes jÞvnt. 

  

 

Joystik  til spillet (option ) ð spillet trÞkkes ud el. ind 
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5.2.2 Indvendig betjening  

 

Fig. 5.8 display 

 
Funktionsknapper 

 
Drejeknap 

 

Fig. 5.9 Kontrolpanel m. nßgleafbryder 

 

Nßdstop 

 

Knap til lßftning af tßmningshovedet 

 

Override-knap (valgfrit) 

 

Nßgleafbryder (hovedafbryder) 
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Fig. 5.8 og Fig. 5.9 viser de samtlige betjeningsknapper inde i kßretßjet. I fßrerhuset findes der 

et kontrolpanel, der best¬r af et display og et panel m. knapper. Displayet er tilsluttet til 

kßretßjets batteri og tÞndes automatisk efter, at kßretßjet er startet. Det bruges til indstilling 

af forskellige funktioner og er udstyret m. ni knapper og en drejeknap. Kontrolpanelet er 

anbragt i fßrerhuset. Panelet er forsynet m. et nßdstop, en nßgleafbryder (hovedafbryder), en 

knap til lßftning af tßmningshovedet og en override-knap, hvis kßretßjet har fodtrin  ð se Fig. 

5.9. Nßgleafbryderen skal vÞre tÞndt, s¬ du kan aktivere displayet, mens du starter kßretßjet. 

Slukker du for displayet m. nßgleafbryderen, mens tÞndingen er sl¬et til, skal du sl¬ tÞndingen 

fra for at kunne aktivere displayet. 

 

Fig. 5.10 Startmenu  

  
TÞnding/slukning af arbejdslys 

  

Tilstand til p¬lÞsning af sm¬ 

containere 

  

TÞnding/slukning af bagerste 

arbejdslys   

Tilstand til p¬lÞsning af store 

containere 

  
Advarselslys 

  
AflÞsningstilstand 

  
Skiftetast  Drejeknap 

 

Du kan indstille den ßnskede driftstilgang i startmenuen (Fig. 5.10) ved at trykke p¬ passende 

knap. 

N¬r du vÞlger tilstand, skifter funktionssymbolet til grßn farve og en relevant informationstekst 

vises ßverst i menuen. Du kan kun aktivere ®n driftstilstand ad gangen. Tilstand til p¬lÞsning 

af sm¬ el. store containere skal aktiveres, inden du tßmmer containerne vha. liften. 

AflÞsningstilstanden bruges til tßmning af affald fra beholderen. Knapper til tÞnding/slukning 

af arbejdslyset og advarselslyset findes p¬ venstre side af startmenuen. Ved at trykke p¬ 
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Skiftetasten kan operatßren f¬ vist oplysninger om hydrauliktrykket el. olietemperaturen . Den 

nederste bjÞlke i startmenuen viser betingelserne, der skal opfyldes, s¬ kßretßjet kan startes. 

Nßgleafbryder-, h¬ndbremse- og neutralgear-symbolerne er sorte, n¬r disse anordninger er 

sl¬et til. N¬r de slukkes, skifter symbolerne til rßd farve. Hvis kßretßjets tßmningshoved er ¬ben, 

vises et rßdt symbol p¬ skÞrmen. Det forsvinder, s¬ snart tßmningshovedet er lukket. 

 

Fig. 5.11 Skraldespandsfunktion 

 

Fig. 5.12 Containerfunktion 

AfhÞngigt af containertype, kan p¬lÞsningstilstanden vÞlges ved at trykke p¬  knappen 

(Fig. 5.11). For kßretßjer m. lift/lifte findes der ogs¬ en containertilstand (Fig. 5.12) til tßmning 
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af containere af vip- type ved at trykke p¬  knappen. Disse knapper er aktiveret, hvis 

funktionssymbolet skifter til grßn farve og en relevant informationstekst vises ßverst i menuen. 

 

Fig. 5.13 AflÞsningstilstand 

  

Udlastningspladen bagud-

bevÞgelse 

  

Udlastningspladens fremad -

bevÞgelse 

  

Renkßrsel-arbejdscyklus 

  

Tilbage til startmenuen 

AflÞsningsfunktion  (Fig. 5.13) skal vÞlges ved at trykke p¬ knappen  fra hovedmenuen, 

og dernÞst vÞlge   knapperne, s¬ udlastningspladen kßrer fremad el. bagud.  

knappen bruges til aflÞsning af svßbet i aflÞsningsfunktionen .   

Hovedmenuen bruges, n¬r operatßren el. servicemedarbejderen ßnsker at indtaste indstillinger 

el. f¬ vist oplysninger om kßretßjets status (Fig. 5.14).  
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Fig. 5.14 Hovedmenu 

 
Alarmliste 

 
Brugerindstillinger 

 Service  Statistik 

 Indstillinger   Diagnostik 

 
Tilbage til startmenuen 

 
Kontakt 

    

"Alarmliste" siden (Fig. 5.15) indeholder en alarmliste, som er genereret af systemet, f.eks. 

oplysninger om nßdstop el. om, at hydrauliktrykket er overskredet. Brug drejeknappen  for 

at f¬ vist en liste over alle alarmer. Du kan ogs¬ sßge efter en konkret alarm. For at gßre det, 

skal du g¬ til den valgte alarm og trykke p¬ knappen ð en liste over alle alarmer, som er 

forbundet m. denne type, vises p¬ displayet. 

 

Fig. 5.15 Alarmliste 
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I òServiceó menuen findes der basis informationer omkring forbindelser med chassiet som f.eks: 

¶ Chassis type 

¶ Motor RPM(omdrejninger pr. minut)  

¶ Hastighed 

¶ Axel vÞgt(option) 

¶ BekrÞftigelse af aktivering af h¬ndbremse 

¶ Valgte gear 

¶ BekrÞftigelse af aktivering af kraftudtag(PTO) 

 

Det er muligt at sende signaler direkte til chassiet som f.eks. 

¶ Anmodning om forhßjet omdr. 

¶ Anmodning om aktivering af kraftudtag  

¶ Anmodning om spÞrring af bakgear og maks. 30 Km(Fodtrin) 

¶ Aktivering af summer I fßrehus. 

¶ Test af start/stop funktion af motor  

¶ Test af autoneutral(option) 

 

Fig. 5.16 òServiceó side 

Hvis kßretßjet har monteret et elektronisk drevet kraftudtag, finnes der et separat felt i 

displayetóEPTOó (afhÞngig af typen af EPTO) hvor information om f.eks. 

¶ Anmodet motor omdr.  

¶ Aktuel genereret power 

EPTO status 'OFF', 'Standby', 'Normal', 'Warning', 'Error', 'SNA', 'init' 

¶ Fejl 
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Fig. 5.17 ăServiceó side med EPTO monteret 

 

Siderne óIndstillingeró er kun tiltÞnkt servicemedarbejdere. Autoriserede servicemedarbejdere 

kan Þndre indstillingerne herp¬. Siderne er utilgÞngelige for operatßren og er 

passwordbeskyttet (Fig. 5.18). 

 

Fig. 5.18 Passwordbeskyttet side 

Du kan oprette nogen  indstillinger p¬ siden "Brugerindstillinger" (Fig. 5.19-Fig. 5.22). Bl.a. kan 

du justere modtrykket og antallet af lßftecyklusser, der skal gennemfßres inden auto cyklus. P¬ 

sprogvalgssiden kan du skifte mellem sprogversioner af displaysoftwaren. Du kan oprette nye 

indstillinger vha. drejeknappen . Tryk p¬ drejeknappen for at bekrÞfte den valgte vÞrdi, 

som dernÞst kan Þndres ved at dreje knappen igen. Det endelige valg skal bekrÞftes ved et 

tryk p¬ drejeknappen. P¬ siden "Brugerindstillinger " (vist nedenfor i Fig. 5.19 - Fig. 5.20), kan 

du oprette nogen indstillinger, som er vist i Tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 Beskrivelser til brugerindstillinger: 

Parameter VÞrdiomr¬de Beskrivelse 

Antallet af liftslag for  ð 

auto-cyklus 

0 - 20 0 ð Automatisk pressecyklus er sl¬et fra. 

Operatßren skal styre pressen manuelt ved at 

trykke p¬ den grßnne knap p¬ kontrolpanelet for 

at aktivere cyklussen  1 til  20 ð Automati sk 

pressecyklus er sl¬et til. VÞlg antallet, s¬ liften kan 

aktivere cyklussen automatisk efter 1 til 20 

lßftecyklusser. 

Antallet af cyklusser for 

auto-kompression 

1 - 5 

6 - 

kontinuerlig 

cyklus  

1 t il 5 ð Du kan indstille antallet af cyklusser, som 

cyklussen vil gennemfßre, efter at have trykket p¬ 

den grßnne knap p¬ kontrolpanelet 6 ð 

Kontinuerlig auto-kompressionstilstand er sl¬et 

til . 

Modtryk  50 - 350 bar  Modtryk er trykket, som det indsamlede affald 

udßver p¬ udlastningspladen. En vÞrdi fra  50 til  

350 bar bestemmer trykket, hvormed 

udlastningspladen vil bevÞge sig inde i 

beholderen. 

Hastighed ved 

komprimering  

30 - 100 % Efter at ovenst¬ende modt ryk er opn¬et, vil 

udlastningspladen bevÞge sig inde i 

opbygnin gen m. en standardhastighed indstillet 

til 100 %. Operatßren kan nedsÞtte hastigheden 

til maks. 30 %. 

Displaylysstyrke 5 - 100 % 5 % - min. lysstyrke (displayskÞrmen er mßrk); 

100 % - maks. lysstyrke (displayskÞrmen er lys). 

Indstil vÞgten p¬ en tom 

beholder 

OK VÞgten p¬ en tom beholder  indstilles efter et 

serviceeftersyn el. Þndringer til kßretßjet, der 

p¬virker vÞgten af RCV. Denne funktion skal kun 

bruges, hvis det er nßdvendigt. Hvis beholderen 

vejes tilfÞldigt, skal du tßmme skraldebilen og 

indstille denne vÞrdi igen el. kontakte 

servicepersonalet. 

Aktiv®r vejesystem 0/1  0 ð Hvis skraldebilen ikke er udstyret m. et 

vejesystem, er denne parameter sl¬et fra;  

1 ð Vejesystemet er sl¬et til. N¬r liften er blokeret, 

og vejesystemet ikke fungerer korrekt, kan 

operatßren Þndre vÞrdien til 0 og lade liften 

genoptage driften . 

Forsinket motorstop 0 - 120 s 0 ð Forsinket motorstop er sl¬et fra; 1 t il  120 ð 

Operatßren kan forsinke kßretßjets motorstop m. 

maks. 2 minut ter. 
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Fig. 5.19 Brugerindstillinger 

 

Fig. 5.20 Brugerindstillinger 

Du kan bl.a. justere modtrykket og antallet af lßftecyklusser, der skal gennemfßres inden 

maskinen g¬r i auto-tilstand. P¬ sprogvalgssiden kan du skifte mellem sprogversioner af 

displaysoftwaren.  
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Fig. 5.21 Sprogindstillinger 

 

Fig. 5.22 Indstillinger for arbejdslys 

  
Brugerindstillinger 

  
Brugerindstillinger 

  
Sprogindstillinger  

  
Indstillinger for arbejdslys 

  
Tilbage til startmenuen 

Siden "Statistik" viser oplysninger om f.eks. driftstid og antallet af lßftede containere (Fig. 5.23). 
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Fig. 5.23 Statistik 

Siden "Diagnostik" viser oplysninger om styresystemet (Fig. 5.24). Forskellige tabs indeholder 

oplysninger om sensorer og knapper p¬ hele ladet samt I/O-moduler og CAN-bus. 

 

Fig. 5.24 Diagnostik ð knapper og sensorer p¬ forrest og midterst p¬ hßjre side  

P¬ siden "Kontakt" vil du finde telefonnumre p¬ teknisk og servicepersonale (Fig. 5.25). 

Endvidere, st¬r kßretßjets ordrenummer - som altid er vÞrd at kende til, n¬r du kontakter 

teknisk support-afdelingen - anfßrt p¬ denne side. 
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Fig. 5.25 Kontakt 
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5.2.3 Sikkerhedskomponenter  

 

Fig. 5.26 Sikkerhedskomponenter p¬ kßretßjet 

 
Advarselslys 

 
Advarselslys 

 
Arbejdslys 

 
CyklistvÞrn 

 
Markeringslys 

 

Fareomr¬der p¬ kßretßjet er tydeligt mÞrkede m. advarsels- og informationsmÞrkater. Der er 

ogs¬ cyklistvÞrn  monteret p¬ begge sider af kßretßjet. Kßretßjet er udstyret m. roterende 

advarselslys  , der har til opgave at advare andre trafikanter, og arbejdslys  til 

belysning af arbejdsomr¬det. Endvidere, er kßretßjet udstyret m. fßlgende 

sikkerhedsfunktioner: 

 

 

Advarselsalarm bagerst p¬ kßretßjet 
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En advarselsalarm bagerst p¬ kßretßjet udlßses efter, at kßretßjet er sat i bakgear, og ifm. 

lukning af tßmningshovedet. 

Kamerasystem  

Kßretßjet er udstyret m. et kamerasystem, hvormed fßreren kan overv¬ge omr¬det bag 

kßretßjet (om dagen og om natten ). Kamerasystemet aktiveres automatisk efter, at tÞndingen 

er startet. Omr¬det bag kßretßjet kan observeres p¬ displayet I fßrerhuset. 

Hastigheds begrÞnsning for et kßretßj der ikke er klar til kßrsel 

Hvis et kßretßj ikke er klar til kßrsel(svingdßren ikke er lukket, tßmningshovedet ikke er lukket 

etc.) er hastigheden begrÞnset til 9 km/h. I nßdsituation er det muligt at 

hastighedsbegrÞnsningen fra ved at aktivere overide knappen  (mere information 

omkring brug af knappen i kapitel  3.4. 

Fodtrins overv¬gning 

Opbygningen kan vÞre udstyret med fodtrin *. Fodtrinnet position og vÞgtbelastning er 

overv¬get. Hvis trinnet bliver vÞgtbelastet er fßlgende restriktioner aktiveret. 

¶ Maks 30 km/h ved fremad kßrsel(afhÞngig af typen af fodtrin kan den vÞre begrÞnset 

til 25 km/h)  

o Bakgear er blokeret 

o Hvis bilen ruller bagud, kommer der en 60-minutters straf 

Hvis et fodtrin er vÞgtbelastet ved en hastighed p¬ 40km/h vil et akustisk signal i fßrehuset 

blive aktiveret. 
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Fodtrins 

position   
Fodtrin nedfoldet og 

vÞgtbelastet 

 
Fodtrin nedfoldet og 

ikke vÞgtbelastet 

 
Fodtrin foldet  

Fremadkßrsel 
 

Fremadkßrsel er 

begrÞnset til 30km/h 

Ingen begrÞnsninger 

Bagudkßrsel Bagudkßrsel ikke muligt  
Bagudkßrsel er 

begrÞnset til 9 km/h 

af opbygningen  

Bagudtrulnin

g 

Hvis et fodtrin er nedfoldet og kßretjet 

begynder at rulle bagud vil der komme et 

akustisk signal i fßrehuset. Hvis ikke chauffßren 

aktivere bremsepedalen inden for 1 sek. Vil en 

60-minutters straf blive aktiveret. 

Kßretßjet skal holde stille i 60 minutter for at 

fjerne straffen. EnvÞr bevÞgelse af kßretßjet vil 

genstarte straffen. TÞndningen behßver ikke 

blive aktiveret. 

- 

 

* Fodtrinnet kan vÞre forskelligt udformet afhÞngigt af ordreafgivelsen 
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6 DRIFTSANVISNINGER 

  
ADVARSEL 

Eventuelle konstaterede fejl skal straks udbedres! I modsat fald, kan kßretßjet ikke bruges 

sikkerhedsmÞssigt fuldt forsvarligt. Kßretßjet skal i s¬ fald ikke bruges og det skal sikres mod uautoriseret 

opstart, indtil alle fejl er udbedret . 

6.1 DRIFTSRELATEREDE RISICI 

Eftersom kßretßjet skal bruges til forskellige opgaver, kan dog ikke alle steder og dele heraf 

vÞre sikret uden, at det g¬r ud over dets funktionalitet og brugbarhed. 

Alle farlige dele er forsynet m. advarselsmÞrkater  

GrundlÞggende sikkerhedskrav: 

o Brug arbejdstßj, sikkerhedshandsker og sikkerhedssko, n¬r du betjener kßretßjet. 

o Hold fingrene vÞk fra lßftemekanismen. 

o Hvis klappen er ¬ben, skal du holde hÞnderne vÞk fra pressen og holde en sikker 

afstand til tßmningshovedet. 

o Hold en sikker afstand fra liften, n¬r du tßmmer containerne. 

o Det er ikke tilladt at transportere containerne p¬ meget befÞrdede veje. 

o Det er ikke tilladt at st¬ p¬ fodtrin, n¬r kßretßjet er sat I bakgear, el. under fremadkßrsel 

med en hastighed p¬ over 30km/t. 

o Det er ikke tilladt at st¬ under et lßftet, ikke-understßttet tßmningshoved. 

o Det er ikke tilladt at fylde affald i svßbet over et niveau svarende til svßbets kant. 

o Det er ikke tilladt at st¬ p¬ fodtrin net, mens tßmningshovedet lßftes. 

o Det er ikke tilladt at opholde sig under tßmningshovedet, mens beholderen tßmmes. 

o Det er ikke tilladt at lave om p¬ indretningen af affaldet, der rager ud af 

tßmningshovedet, manuelt. 

o Det er ikke tilladt at fylde affald i overfyldte el. overbelastede containere. 

6.2 H¡NDTERING AF NÐDSITUATIONER 

Mhp. at ßge sikkerheden, er kßretßjet udstyret m. et nßdstop, en Frikßringskontakt og knapper 

til udlßsning af advarselsalarmer. For information om placeringen heraf. Udvendig betjening . 

Kontroll®r, at funktioner virker korrekt, inden arbejdsdagens start. Det er ikke tilladt at bruge 

kßretßjet, hvis en af disse funktioner, er defekt. 

1. Tryk p¬ Nßdstoppet . opbygningen  bliver deaktiveret. 

2. Stands straks kßretßjet. 

3. Undlad at slukke for kßretßjets motor el. kraftudtag . 
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4. Frigßr de fastklemte personer vha. Frikßringskontakten . Den fungerer ogs¬, n¬r 

nßdstoppet er aktiveret. 

5. Find frem til ¬rsagen og afhjÞlp eventuelle fejl. 

6. L¬s nßdstoppet op ved at trÞkke el. dreje den. 

  
BEMÏRK 

Frikßringskontakten skal ikke bruges i stedet for knap til lßftning af transportpladen ! 

  
ADVARSEL 

I en nßdsituation skal du bruge nßdstoppet! For at genoprette kßretßjets funktioner efter, at du har trykket 

p¬ nßdstoppet, skal du dreje knappen med uret. Det er ikke tilladt at bruge kßretßjet, hvis nßdstoppet el. 

Frikßringskontakten er defekt. 

 

6.3 START OG AFSLUTNING P¡ ARBEJDSDAGEN 

6.3.1 Start  p¬ arbejdsdagen  

Inden du p¬begynder arbejdet, skal du fßlge nedenst¬ende procedure: 

o Kontroll®r, at du har frigjort alle nßdstopknapper. 

o Start kßretßjets motor. 

o Tryk p¬ nßgleafbryderen  p¬ panelet i fßrerhuset. 

o Af hensyn til sikkerheden anbefales det at trÞkke h¬ndbremsen. 

o SÞt skifterarmen p¬ gearkassen i neutral. Om nßdvendigt, kan du sl¬ kraftudtaget  

manuelt til . NÞrmere oplysninger om aktivering af kraftudtaget , se 

betjeningsvejledningen fra producenten af chassiset. 

  
BEMÏRK 

Producentens retningslinjer for brugen af kraftudtaget, skal fßlges nßje. 

 

o Ved tßmning af sm¬ containere el. containere af vip-type, skal du vÞlge lÞssetilstand 

el. containertilstand p¬ displayet (som vist i Fig. 6.1).  
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Fig. 6.1 Symboler for lÞssetilstand for sm¬ containere (p¬ venstre side) og lÞssetilstand for containere af 

vip-type (p¬ hßjre side)  

o Kontroll®r positionen af udlastningspladen, inden du p¬begynder nogen som helst 

indsamlingsopgave (tom beholder). Udlastningspladen skal befinde sig ca. 0.5 m fra 

beholderens bagerste side. Om nßdvendigt, kan du skubbe udlastningspladen manuelt. 

  
INFORMATION  

Opbygningens funktioner kan fßrst bruges efter, at opbygningen  er startet. 

 

6.3.2 Afslutning p¬ arbejdsdagen 

 

Efter afslutningen p¬ arbejdsdagen, skal du sÞtte skraldebilen i parkeringsposition: 

o Sluk for kßretßjets motor og tag tÞndingsnßglen ud. 

o Sikre kßretßjet mod nedstyrtning ved at trÞkke parkeringsbremsen. 

 

o Komprimering: transportpladen er anbragt i ßverste position, pressepladen er ¬ben. 

o Flyt udlastningspladen mod beho lderens bagerste kant. 

o luk og sikker tßmningshovedet. 

o SÞt liften i parkeringsposition. 

Skraldebilen er sat i parkeringsposition. 

6.4 KOMPRIMERING  

Inden du tager kßretßjet i brug efter p¬lÞsningen, skal det p¬lÞssede affald komprimeres. Hvis 

svßbet er fyldt m. affald under kßrsel, kan affaldet bliver tabt p¬ vejen, hvilket udgßr en fare 

for bagvedkßrende trafikanter. Kßretßjet er egnet til knusning af affald efter arbejdscyklussen, 

som er beskrevet i punkterne nedenfor. Denne cyklus kan aktiveres som en engangs-, 

halvautomatisk el. manuel cyklus. Knapper til styring af cyklussen er anbragt p¬ 

kontrolpanelerne, som er monteret p¬ tßmningshovedet. 

P¬lÞsningsprocessen best¬r af 4 faser. I automatisk tilstand, varer cyklussen ca. 12-14 sek. for 

Joab MD og 16-18 sek. for Joab HD. 
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Trin  1 

Pressepladen  ¬bnes. 

 

 

Trin  2 

Transportpladen  kßrer nedad. 

 

 

Trin  3 

Pressepladen lukkes og tßmmer Svßbet ved at presse 

affaldet hen imod udlastningspladen.   

 

 

Trin  4 

Transportpladen kßrer opad m. en lukket presseplade og 

komprimerer affaldet i beholderen.  

 

Hvis tßmningshovedet er udstyret m. en spildplade, startes arbejdscyklussen ved at trykke p¬ 

og dernÞst frigßre START-/STOP-knappen . Cyklussen gennemfßrer i s¬ fald den fulde 

arbejdscyklus.  

For halvautomatisk tilstand, skal du trykke p¬ START-/STOP-knappen og holde den nede, indtil 

transportpladen er sÞnket til nederste position og pressepladen er sat i lukket position. Hvis 

START-/STOP-knappen frigßres tidligere, vil bevÞgelsen afbrydes. Hvis pressepladen dog 
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opn¬r lukket position, vil bevÞgelsen fortsÞttes automatisk og afbrydes ikke, indtil skyderen 

vender tilbage til den oprindelige position , dvs. er sat i ßverste position. 

Ved p¬lÞsning af stort affald, kan operatßren vÞlge at styre cyklussen manuelt. I tilfÞlde af 

manuel komprimering, styres cyklussen m. betjeningsknapperne p¬ transportpladen /

og pressepladen / . 

 

6.5 P¡LÏSNING 

For at starte indsamling af affald, skal du fßlge procedure, som er beskrevet i pkt. 6.3.1, og 

dernÞst: 

1. Tryk p¬ START-/STOP-  knappen for at starte cyklussen (cyklustypen, som er valgt 

p¬ displayet) el. en af funktionerne, som er tilgÞngelige p¬ p¬lÞsningsprocessen kan 

startes efter, at cyklussen er aktiveret. 

2. P¬lÞs affaldet. 

3. Tryk p¬ alarmknappen for at fortsÞtte kßrslen. 

4. Et signal, der informerer om, at kßrslen kan fortsÞttes, udlßses i fßrerhuset. 

5. Opbygningen slukkes automatisk p¬ tidspunktet, hvor kßretßjet er sat i passende gear. 

Ved nÞste stop, opbygningen  aktiveres automatisk, n¬r gearkassen i sat i neutral. Er 

ladet ikke udstyret m. denne funktion, skal du gentage trinene i pkt. 6.3.1. 

6.6 TRANSPORT 

I tilfÞlde af en lang kßrsel: 

o Skal komprimeringsmekanismen sÞttes i position: Transportpladen i ßverste position 

og pressepladen i lukket position .  

  
BEMÏRK 

Udlastningspladen skal vÞre sat i bagerste position ved kßrsel over lange afstande. 

 

o Kßretßjets kraftudtag  skal vÞre slukket under kßrsel (se: betjeningsvejledning til 

chassiset) 

o Liften skal vÞre sat i kßrselsposition under kßrsel (se pkt. 9.2.3) 
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ADVARSEL 

Det er ikke tilladt at st¬ p¬ fodtrin ved kßrsel over lange afstande! 

6.7 AFLÏSNING 

Ved aflÞsning skal du huske at kontrollere omr¬det rundt om tßmningshovedet. Omr¬det skal 

vÞre frit og tilstrÞkkeligt stort, s¬ tßmningshovedet ikke kommer i kontakt m. elektriske 

ledninger, tage, mv., mens den er lßftet. Undlad at opholde dig under e t ¬ben tßmningshoved 

og pas p¬, at uvedkommende ikke opholder sig der. Du skal udvise sÞrlig forsigtighed, n¬r du 

fylder affald i svßbet. Kßr forsigtigt i bakgear hen imod tragtkanten, trÞk h¬ndbremsen og sÞt 

skifterarmen p¬ gearkassen i neutral. ¡bn tßmningshovedet og tßm affaldet. Kßr forsigtigt 

fremad og overv¬g tßmningshovedets sÞnkefunktion bag kßretßjet. Hold en sikker afstand fra 

tragtkanterne. 

  
VIGTIGT 

Efter endt indsamling af affald, SKAL beholderen tßmmes, selvom den ikke er fyldt. Efterlad ikke affald i 

beholderen. 

  
ADVARSEL 

Inden du lßfter tßmningshovedet, skal du kontrollere, at der er tilstrÞkkeligt frit rum over og bag ladet.  

Undlad at st¬ under et lßftet tßmningshoved. 

 

AflÞsningsproceduren er beskrevet nedenfor. Alle knapper til styring af aflÞsningsfunktionen, 

undtagen sÞnkning af tßmningshovedet, er anbragt p¬ det forreste kontrolpanel, som er 

monteret p¬ beholderen. 

1. Start motoren , kontroll®r, at h¬ndbremsen er trukket og skifterarmen 

p¬ gearkassen i sat i neutral. 

2. Er chassiset udstyret m. et kraftudtag , skal det tilsluttes, som det anbefales af chassisets 

producent . 

3. Start kßretßjet. 

4. Tryk p¬ knap til aktivering af aflÞsningstilstand, som er anbragt p¬ displayet og er 

mÞrket m. et symbol, som er vist i Fig. 6.2. 

 

Fig. 6.2 Symbol for aflÞsningstilstanden 
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5. Kontroll®r, at ikke nogen opholder sig i nÞrheden af tßmningshovedet og at der er 

tilstrÞkkeligt m. plads bag og over tßmningshovedet, s¬ den kan lßftes. 

6. ¡bn tßmningshovedet ved at trykke p¬ knappen  og holde den nede. 

 

7. Rengßr tßmningshovedet ved at aktivere engangspressecyklus ved at trykke p¬ 

knappen  

8. Tßm beholderen ved at skubbe udlastningspladen. Dette gßres ved at trykke p¬ 

knappen  og holde den nede. 

Hvis affaldet sidder fast mellem tßmningshovedet og beholderen, kan tßmningshovedet 

ikke ¬bnes helt.  

Derfor skal tÞtningslisten ved tßmningshovedet, som er vist i Fig. 6.3, rengßres grundigt 

efter endt aflÞsning. Et ukorrekt lukket tßmningshoved kan medfßre vÞskelÞkage el. 

¬bning af tßmningshovedet under p¬lÞsning. Gummipakningen kan beskadiges, hvis sand 

el. andet lignende materiale forbliver p¬ overfladen efter endt rengßring, hvilket ogs¬ kan 

for¬rsage en lÞkage.  

For at undg¬ ulykker under rengßring skal du stßtte tßmningshovedet m. dertil egnede 

sikkerhedsstßtter (Fig. 6.3). Det er ikke tilladt at arbejde under e t ¬ben tßmningshoved. 

Brug en kost m. langt skaft til rengßring af pakningens kanter. 

 

Fig. 6.3 Sikkerhedsstßtte til bagsmÞk 

Lukning af tßmningshovedet: 

1. Kontroll®r, at ikke nogen opholder sig i nÞrheden af tßmningshovedet. 
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2. Luk tßmningshovedet ved at trykke p¬ knapperne .  

Af hensyn til sikkerheden er disse knapper udstyret m. en tidsl¬s og samtidig betjening 

af heraf krÞver brug af begge hÞnder. Det betyder, at du bliver nßdt til at trykke p¬ 

begge knapper p¬ ®n gang og holde dem nede gennem hele bevÞgelsen ð hvis du 

slipper en el. begge knapper, bliver bevÞgelsen afbrudt. 

3. N¬r kßretßjet sÞnker tßmningshovedet, bliver udlastningspladen automatisk sat i 

startpositionen mhp. p¬lÞsning ð dens kant skal befinde sig ca. 10 cm fra kanten af 

kßretßjets beholder kant. Kontroll®r, at udlastningspladen er anbragt i den korrekte 

position . Er dette ikke tilfÞldet, skal du skubbe den manuelt vha. flyttefunktion for 

udlastningspladen. For at gßre det, skal du trykke p¬ knappen  og holde den nede 

gennem hele bevÞgelsen. 

4. Tßmningshovedet stopper automatisk efter, at den opn¬r den nederste position. Er 

tßmningshovedet ¬ben, er den rßde diode  mellem knapperne tÞndt. Dioden 

slukkes efter, at sÞnkebevÞgelsen er afsluttet og tßmningshovedet lukket fuldt ud. 

Derfor skal du holde knapperne nede, indtil dioden slukkes. 

5. Kontroll®r, at tßmningshovedet er fuldstÞndigt lukket og l¬st. En korrekt l¬st bagsmÞk 

er vist i Fig. 6.4. 

 

Fig. 6.4 L¬st tßmningshoved 
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7 HJÏLPEUDSTYR 

7.1 FODTRIN 

  
INFORMATION  

Det er kun tilladt at st¬ p¬ fodtrin net under kßrsel, hvis lovgivningen i landet, hvor kßretßjet anvendes, 

tillader det.  

Fodtrin kan monteres bagerst p¬ kßretßjets tßmningshoved, p¬ den ene side el. p¬ begge sider. 

Udformningen af fodtrin net imßdekommer kravene i EN 1501-1 med hensyn til operatßrens 

sikkerhed. Et fodtrin  er en platform, hvorp¬ operatßren kan st¬, mens kßretßjet kßrer fremad. 

Det er ikke tilladt at s¬ p¬ andre dele af kßretßjet under fremadkßrsel. Det er heller ikke tilladt 

at hoppe p¬ Fodtrin, mens kßretßjet er i bevÞgelse. Liften skal vÞre sat i transportposition 

under kßrsel, dvs. lßftet let i forhold til den nederste position , s¬ den hverken er den laveste 

del. den mest udragende del af kßretßjet. 

  
ADVARSEL 

Det er farligt og dermed forbudt at st¬ p¬ andre dele af kßretßjet. Undlad at hoppe p¬ Fodtrin, n¬r kßretßjet 

er i bevÞgelse. Det kan for¬rsage en alvorlig ulykke og beskadige kßretßjets styresystem. 

 

7.1.1 Betjening af fodtrin  

 

Fodtrinnet kan sÞttes i tre forskellige positioner ð ¬ben, lukket og sikret. Disse indstillinger er 

vist i Fig. 7.1 nedenfor. Under driften skal fodtrinnet  vÞre sat i ¬ben position. Ved kßrsel over 

korte afstande kan fodtrinnet  vÞre sat i sammenklappet position. Ved kßrsel over lange 

afstande skal det vÞre sat i sikret position. Klap fodtrinnet  manuelt sammen at sÞtte det i 

sikret position.  

 

Fig. 7.1 ¡ben, lukket og sikret position af fodtrinnet. 
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Du skal kontrollere fodtrin net for korrekt funktion hver gang du tÞnder for kßretßjets motor. 

Operatßren skal trÞde p¬ fodtrinnet , st¬ p¬ det i et par sekunder og trÞde ned. Inden du 

gennemfßrer denne test, skal du l¬se komprimeringsmekanismen og liften.  

En meddelelse om, at det bliver nßdvendigt at sl¬ fodtrinnet  til, vises p¬ displayet i fßrerhuset, 

se Fig. 7.2. 

 

Fig. 7.2 Symbol for aktivering af fodtrinnet 

Efter, at fodtrinnet  er blevet aktiveret, vises en meddelelse om korrekt funktion af fod trin p¬ 

displayet, se Fig. 7.3.  

 

Fig. 7.3 Symbol for korrekt funktion af fodtrin 

Det er farligt og derfor forbudt at st¬ p¬ andre dele af kßretßjet under kßrsel. Det er heller ikke 

tilladt at hoppe p¬ Fodtrin, mens kßretßjet er i bevÞgelse. Det kan medfßre en alvorlig ulykke 

og beskadigelse af kßretßjets styresystem. Af hensyn til sikkerheden, skal du holde i 

h¬ndtagene, n¬r du st¬r p¬ fodtrinnet  under kßrsel. Fßreren skal kßre roligt og 

sikkerhedsmÞssigt forsvarligt og samtidig observere operatßren ved at benytte bakkameraet 

og sidespejlene. En meddelelse om, at operatßren st¬r p¬ fodtrinnet, vises p¬ 

computerdisplayet i fßrerhuset, se Fig. 7.4. 

 

Fig. 7.4 Symbol for aktiveret fodtrin. 

Kßretßjets funktion er begrÞnset, n¬r fodtrinnet  er aktiveret. Disse begrÞnsninger modvirker 

bakkßrsel, kßrsel m. en hastighed p¬ over 30 km/t, aktivering af liften og aktivering af 

opbygningens arbejdscyklus. Det er ikke altid muligt at begrÞnse kßretßjets hastighed til 30 

km/ t, f.eks. n¬r kßretßjet kßrer ned ad bakke. Hvis kßretßjets hastighed overstiger 30 km/t, 

mens operatßren st¬r p¬ fodtrinnet , vises der en advarsel p¬ displayet, se Fig. 7.5. Hvis 
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kßretßjets hastighed overstiger 40 km/t, udlßses et alarmsignal i fßrerhuset (ligesom ved en 

nßdstop). 

 

Fig. 7.5 Advarsel om, at kßretßjets hastighed er over 30km/t m. et belastet fodtrin  

7.1.2 AnvendelsesbegrÞnsninger 

 

Af hensyn til sikkerheden, indebÞrer anvendelse af et fodtrin  bestemte begrÞnsninger, hvad 

ang¬r kßretßjets drift. Disse begrÞnsninger er som fßlger: 

o Kßretßjets hastighed kan ikke overstige 30 km/t, 

o Bagudkßrsel er ikke tilladt, 

o Den automatiske arbejdscyklus er sl¬et fra, 

o Liften virker ikke. 

Hvis fodtrinnet  ikke bruges, skal det vÞre sammenklappet el. sikret. I sikret position er 

fodtrinnet  understßttet af en fjeder. For at kunne bruge fodtrinnet , skal det klappes op, dvs. 

sÞttes i ¬ben position. Hvis fodtrinnet  ikke er belastet, forbliver sensorer, der medfßrer, at 

begrÞnsningerne for kßretßjets drift bliver aktiveret, sl¬et fra. 

N¬r operatßren st¬r p¬ fodtrinnet, bliver sensorerne sl¬et til, hvilket aktiverer begrÞnsningerne 

for kßretßjets drift (Fig. 7.6). Det er farligt og derfor forbudt at modificere fod trinnets funktion , 

f.eks. ved at Þndre p¬ fodtrinnets bevÞgelse el. Þndre sensorindstillingerne. I nßdsituation 

kan du aktivere override-knappen . Aktivering af knappen medvirker til, at 

begrÞnsningerne sl¬s fra. 

 

Fig. 7.6 Advarsel om, at override-knappen er blevet aktiveret  

Denne funktion bßr ikke misbruges ð knappen kan kun bruges i nßdstilfÞlde, da den udsÞtter 

personen p¬ fodtrinnet  for fare. 

N¬r override-knappen aktiveres, mens operatßren st¬r p¬ fodtrinnet, sl¬s en 15-minutters   

funktionsl¬s til. Inden for dette tidsrum kan cyklussen og liften s funktioner ikke aktiveres. 

Oplysningerne om funktionsl¬sen er vist p¬ displayet i fßrerhuset, se Fig. 7.7. 
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Fig. 7.7 Symbol for funktionsl¬s 

Funktionsl¬sen starter nedtÞllingen kun, hvis kßretßjets tÞnding er sl¬et til, computeren kan 

kommunikere med styresystemet, fodtrinnet  er inaktivt og h¬ndbremsen er trukket. 

Funktionsl¬sen kan ikke nulstilles, f.eks. ved at sl¬ tÞndingen fra. Hvis motoren er slukket, vil 

nedtÞllingen starte, n¬r motoren genstartes, forudsat at computeren kan kommunikere med 

styresystemet, fodtrinnet  er inaktivt og h¬ndbremsen er trukket. 

Efter, at funktionsl¬sen er sl¬et fra, skal du aktivere og deaktivere fodtrinnet, helst ved at trÞde 

og st¬ herp¬ i nogle sekunder. Mens du udfßrer testen, skal displayet kunne kommunikere med 

styresystemet og override-knappen skal vÞre deaktiveret. 

  
BEMÏRK 

Det er ikke tilladt at bruge fodtrinnet , mens override-knappen er aktiveret! 

7.2 SKOVL-  OG KOSTHOLDER 

Spildt affald kan opsamles m. en skovl og en kost. Inden du kommer i gang m. 

affaldsopsamling, skal du anbringe b¬de skovlen og kosten sikkerhedsmÞssigt forsvarligt p¬ 

dertil egnede h¬ndtag. Placeringen af h¬ndtagene afhÞnger af beholdertypen. 

 

Fig. 7.8 Eksempel p¬ placering af kost/skovlholder. 
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Skovlen og kosten skal hÞnges p¬ holderne i overensstemmelse m. informationsmÞrkatet, 

som er anbragt p¬ ladet. Hvis skovlen og kosten opbevares i rummet mellem opbygningen  og 

fßrerhuset, skal du hÞnge dem korrekt p¬ holderne som vist i Fig. 7.9. 

 

Fig. 7.9 Eksempel af et informationsmÞrkat, der viser korrekt ophÞngning af kosten og skovlen  

i mellemrummet mellem opbygning og fßrerhuset 

7.3 VÏSKEAFTAPNINGSVENTIL 

 

VÞsken fra affaldet indsamles i tßmningshovedet og i ladet . Kßretßjet kan vÞre udstyret m. 

fßlgende udstyr: 

     

Fig. 7.10 Aftapningsventil        Fig. 7.11 Spildevandstank og spildevandsrende 
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VÞske ophobet I tßmningshovedet kan til en hver tid blive aftappet ved hjÞlp af 

aftapningshanen p¬ siden af tßmningshovedet.  

Under tßmningshovedet kan der vÞre monteret en vÞskeopsamlingesbeholder. Denne bliver 

automatisk tßmt, n¬r tßmningshovedet er helt i top ved aflÞsning af beholder. Hvis 

vÞskeopsamlingsbeholderen er meget beskidt, kan hulpladen afmonteres ved udskruning af 

boltene som holder pladen. 

Det anbefales at tßmningshovedet/vÞskeopsamleren rengßres ved hjÞlp af en hßjtryksrenser. 

Tßmningshovedet skal understßttes ved rengßring. 

7.4 SUPPLERENDE ARBEJDSBELYSNING 

Kßretßjet kan vÞre udstyret m. supplerende arbejdsbelysning p¬ tßmningshovedet el. p¬ 

beholderen. Lyset tÞndes p¬ displayet i fßrerhuset el. - hvis en specialfremstillet belysning er 

installeret - m. ekstraknapper p¬ instrumentbrÞttet. 

7.5 STIGE TIL INSPEKTIONSLUGE 

Kßretßjet kan vÞre udstyret m. en foldestige og h¬ndtag for let adgang til inspektionslugen. 

Fig. 7.12 nedenfor viser stigen i foldet og u dfoldet  tilstand. For at udfolde stigen skal du dreje 

l¬sen (anbragt forrest p¬ den foldet stige) til vandret position og dernÞst udfolde  og sÞnke 

stigen. 

   

Fig. 7.12 Stige til inspektionsluge (til venstre: foldet og til hßjre: udfoldet) 



  

Bilag ð liste over ikoner p¬ displayet  56 

 

7.6 H¡NDTAGSVARME 

Der kan dannes frost p¬ h¬ndtagene p¬ tßmningshovedet ved lave temperaturer. Du kan 

tÞnde for h¬ndtagsvarme (option) p¬ displayet (se brugsanvisning til displayet) el. m. knapper, 

som er anbragt p¬ betjeningspanel p¬ siden af tßmningshovedet. 

H¬ndtagsvarme kan kun tÞndes for, n¬r temperaturen er under 10ÜC! 

7.7 ELEKTRISK DREVET KRAFTUDTAG(EPTO) P¡ EL ELLER BRINT CHASSIS  

I tilfÞlde af nogle eldrevet chassier kan kraftudtaget vÞre eldrevet, dette kan indeholde 

hßjvoltskomponenter. EPTOen indenholder ogs¬ hßjvoltskomponenter. 

7.7.1 Bruger sikkerhed  

 

o Elemeneter markeret med mÞrkat p¬ Fig. 7.13 indeholder hßj volt dele. 

 

Fig. 7.13 Hßj volt advarsels mÞrkat 

o Alle hßj volts kabler er orange og man skal vÞre sÞrligt opmÞrksom p¬ deres tilstand. 

Ved fejl eller defekte p¬ disse skal man omg¬ende tage hovedafbryderen( Se chassis 

manual) 

  
ADVARSEL 

Sl¬ hovedafbryderen fra inden vedligeholdelses/rengßringsarbejde! 

o Alle reprationer skal udfßres af kvalificeret personel. 

o Hßj volts komponenter bßr ikke vaskes med en hßjtryksrenser eller 

rengßringskemikalier. 

Sl¬ hovedafbryderen fra inden vedligeholdelses/rengßringsarbejde! 

o Hßj volts komponenter og beskyttelsesdele kan renses med trykluft far en sikker 

afstand. Fastmonteret beskyttelse m¬ ikke afmonteres af ukvalificeret personer. 

  
FARE 

Hßjvolt kan fßre til dßd eller alvorlige skade. I tilfÞlde af elektrisk stßd, kontakt lÞge omg¬ende.  
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8 VEDLIGEHOLDELSE 

8.1 VEDLIGEHOLDELSESSIKKERHED 

o Vedligeholdelses- og reparationsopgaver kan kun udfßres af producenten el. af et dertil 

autoriseret personale. 

o GÞldende sundheds- og sikkerhedsregler skal overholdes under 

vedligeholdelsesarbejdet. 

o Inden du udfßrer nogen indgreb p¬ hydraulikaggregater el. hydrauliske komponenter , 

skal du aflaste trykket for at reducere risikoen for skader, eksplosion el. brand.  

  
FARE 

Selv en lille oliemÞngde kan penetrere huden og medfßre alvorlige skader og infektioner! I s¬ fald, skal 

du straks sßge lÞgehjÞlp! 

  
VIGTIGT 

Inden du p¬begynder nogen vedligeholdelses- el. reparationsindgreb, skal du standse kßretßjet, trykke p¬ 

hovedafbryderen  og sikre den mod utilsigtet aktivering. DernÞst skal du slukke for kßretßjets motor! 

 

o Udvis stor forsigtighed, n¬r du aktiverer el. deaktiverer hovedafbryderen under kßrsel. 

I modsat fald, bliver kßrselsbegrÞnsningerne aktiveret. 

o Alle roterende dele skal sikres mod utilsigtet bevÞgelse under vedligeholdelses- og 

reparationsarbejdet. 

o Sluk for hydrauliksystemet og samt alle funtioner inden du ¬bner inspektionslugen. 

o Beskadigede el. manglende informations- og advarselsmÞrkater skal straks udskiftes 

med nye. 

o Frakoble kßretßjets batteri og trÞk stikkene ud af styreanordningerne inden du svejser 

p¬ opbygningen. Du skal ogs¬ fßlge svejseinstrukserne fra producenten af chassiset! 

o Efter endt vedligeholdelsesarbejde, skal alle demonterede dele sÞttes p¬ plads. 

o Det er ikke tilladt at foretage nogen uautoriserede konstruktionsÞndringer. Det kan 

p¬virke sikkerheden af personalet og kßretßjet negativt. 

o Det er kun tilladt at bruge originale reservedele. 
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VIGTIGT 

Vi anbefaler, at du kun bruger originale reservedele. Anvendelse af uoriginale dele medfßrer bortfald af 

garantien samt fßlgeskader, ßget slitage og motorstop . 

 

o I tilfÞlde af kßretßjer m. et system til elektronisk motorkontrol el.  programmerbare 

moduler er det ikke tilladt at Þndre p¬ de fabriksindstillede parametre uden 

forudg¬ende samtykke fra servicevÞrkstedet. 

o Foretagelse af uautoriserede modifikationer medfßrer potentielle  risici og bortfald af 

garantien. 

o Komprimeringen skal sikres yderligere p¬ passende m¬de (f.eks. med en bjÞlke el. en 

kÞde) mod eventuelle utilsigtede bevÞgelser som fßlge af tyngdep¬virkningen. 

o Du skal altid have en medhjÞlper uden for kßretßjet, n¬r du udfßrer 

vedligeholdelsesarbejdet inde i kßretßjet! 

o Inspektionslugen skal altid vÞre ¬ben, n¬r du udfßrer vedligeholdelsesarbejdet inde i 

kßretßjet. 

o Det er ikke tilladt at st¬ p¬ fodtrin net, n¬r tßmningshovedet ¬bnes. 

o Et lßftet tßmningshoved skal vÞre understßttet m. dertil egnede sikkerhedsstßtter, n¬r 

du arbejder herp¬ (Fig. 6.3). 

o Sikkerhedsplomberinger  m¬ udelukkende fjernes af autoriseret personale. Efter endt 

vedligeholdelsesarbejde skal du p¬sÞtte nye sikkerhedsplomberinger! 

o Bliver du nßdt til at g¬ ind i ladet, f.eks. mhp. inspektion el. vedligeholdelse, skal du 

slukke for kßretßjets motor og tage tÞndingsnßglen ud af tÞndingen. Nßglen skal 

opbevares utilgÞngeligt for uvedkommende. 

N¬r du udfßrer vedligeholdelsesindgreb p¬ kßretßjets tag, skal du: 

o Udvise sÞrlig forsigtighed. 

o Overholde reglerne for arbejde i hßjden. 

o Bruge personlige vÞrnemidler (herunder isÞr en hjelm og sikkerhedshandsker). 

o Bede om hjÞlp, om nßdvendigt. 

o TrÞffe passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse mod fald. 

o Det er ikke tilladt at trÞde p¬ tßmningshovedets tag. 

Bßjelige hydraulikslanger skal udskiftes hvert 6. ¬r, herunder ogs¬ hvis der ikke konstateres 

nogen synlige fejl herp¬, som kunne vÞre af betydning for sikkerheden. 

Reservedele til kßretßjet er oplistet i reservedelskataloget, der medfßlger kßretßjet. Kataloget 

indeholder ogs¬ en liste over dele, der er af betydning for operatßrens sikkerhed. 
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8.1.1 Risici  

Til trods for alle de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet, skal der tages hensyn til 

potentielle ikke -indlysende farer, som kan forekomme under vedligeholdelsesarbejdet, f.eks.: 

o Potentiel skade for¬rsaget af en oliestr¬le i tilfÞlde af brud p¬ hydraulikslangen. 

o Fare ifm. en svigt i hydrauliksystemet. 

o Fare ifm. arbejde p¬ el-systemet. 

8.2 TEST AF ADVARSELSSIGNALER 

Kontroll®r advarselssignalerne for korrekt funktion . 

Advarsler i fßrerhuset: 

¶ Akustisk advarselssignal, der informerer om, at nßdstoppet er blevet aktiveret. 

¶ Akustisk advarselssignal, der informerer om, at kßretßjet kßrer m. en hastighed p¬ over 

40km/t m. belastede fodtrin . 

¶ Akustisk advarselssignal for kommunikation mellem fßreren og operatßren. 

¶ Ikon p¬ displayet, der informerer om, at fodtrinnet  er belastet. 

¶ Blinkende ikon/lys p¬ displayet, der informerer om, at override-knappen er blevet 

aktiveret. 

¶ Meddelelse p¬ displayet, der informerer om, at kßretßjets ikke er i sikkerhedsmÞssigt 

forsvarlig tilstand, f.eks.: inspektionslugen er ¬ben, liften er ikke sat i transportposition . 

Eksterne advarsler  

¶ Akustisk advarselssignal, der informerer om, at kßretßjet bakker. 

¶ Akustisk advarselssignal, der informerer om ¬bning el. lukning af tßmningshovedet. 

¶ Orange advarselslys 

¶ Information s- og advarselsmÞrkater p¬ kßretßjet 
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8.3 VEDLIGEHOLDELSESSKEMA 

 

 

Inter val Indgreb  Position  
Ansvarlig 

medarbejder  

Dagligt 

Kontroll®r beskyttelseskredslßbet i fodtrinnet (option) 8 Operatßr 

Kontroll®r, at Fodtrinnet tilstand garanterer en sikker 

brug heraf (option) 
8 Operatßr 

Kontroll®r nßdstoppet for korrekt funktion  1,9,14 Operatßr 

Kontroll®r advarselslysene for korrekt funktion 2,4,7 Operatßr 

Kontroll®r, at h¬ndtagene er monteret korrekt - Operatßr 

Kontroll®r l¬sekroge for korrekt funktion  - Operatßr 

Fjern evt. genstande og affald fra rummet mellem 

opbygningen og fßrerhuset 
- Operatßr 

Rengßr tßmningshovedets indre - Operatßr 

Kontroll®r hydraulikolieniveauet  3 Operatßr 

Kontroll®r smßremiddelniveauet (centralsmßring)  15 Operatßr 

Kontroll®r CCTV-systemet for korrekt funktion  1 Operatßr 

Smßr bßsningen I pressepladen. 
6 

Kvalificeret 

medarbejder 
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Inter val Indgreb  Position  
Ansvarlig 

medarbejder  

Smßr cylinderbßsningen ved pressepladen 
6 

Kvalificeret 

medarbejder 

Aftap spildevandet fra svßbet  10 Operatßr 

Kontroll®r, at advarselssignaler, som er oplistet i pkt 

8.2, for korrekt funktion.  
- 

Kvalificeret 

medarbejder 

Kontroll®r boltene mellem opbygningen og chassiset 
- 

Kvalificeret 

medarbejder 

Hver 40. 

driftstime, 

mindst ®n 

gang om 

ugen 

Kontroll®r prÞspÞndingen p¬ begge fjederbolte (den 

skal vÞre 50 mm), just®r om nßdvendigt 
13 

Kvalificeret 

medarbejder 

Kontroll®r tÞtheden i hydraulikanlÞgget 
- 

Kvalificeret 

medarbejder 

Kontroll®r tÞtheden af hydtraulikcylindrene 
- 

Kvalificeret 

medarbejder 

Kontroll®r tÞtheden af hydraulikblokkene 
- 

Kvalificeret 

medarbejder 

Kontroll®r hydraulikslangerne og deres kapper for evt. 

skader 
- 

Kvalificeret 

medarbejder 

Kontroll®r, at transportpladen, pressepladen og 

glideskinnerne ikke er revnede 
- 

Kvalificeret 

medarbejder 

Smßr tßmninghovedets ophÞng 
5 

Kvalificeret 

medarbejder 

Smßr fodtrinnet (option) 
8 

Kvalificeret 

medarbejder 

Kontroll®r dÞkslerne p¬ hydraulikanlÞgget for evt. 

skader 
- 

Kvalificeret 

medarbejder 

Kontroll®r styreskinner til udlastningsplade - Operatßr 

Rengßr styreskinner ved guider til transportpladen 11 Operatßr 

Rengßr beholderen indv. - Operatßr 

Rengßr rummet bag udlastningspladen - Operatßr 

Rengßr under tßmningshovedcylindere - Operatßr 

En gang om 

m¬neden 

Kontrol af sikkerhedsfunktioner, Tjek bevÞgelse af 

sikkerhedsstßtter for tßmningshoved. 
- 

Kvalificeret 

medarbejder 

Under enhver 

vedligeholdels

e, mindst hver 

6. m¬ned 

Kontroll®r det hydrauliske tryk 
1 

Kvalificeret 

medarbejder 

Kontroll®r slitagegraden p¬ plastdelene af 

udlastningsppladen 
12 

Kvalificeret 

medarbejder 
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Inter val Indgreb  Position  
Ansvarlig 

medarbejder  

Kontroll®r sikkerhedssystem til inspektionslugen 

(option) og sikkerhedsgitteret (option) for korrekt 

funktion  

- 
Kvalificeret 

medarbejder 

Kontroll®r slitagegraden p¬ de glidende blokke, 

hvorp¬ pressen kßrer, udskift om nßdvendigt  
6 

Kvalificeret 

medarbejder 

Kontroll®r el-installationen  
1 

Kvalificeret 

medarbejder 

Hvert 2000. 

arbejdstime, 

mindst ®n 

gang om 

¬ret 

Udskift udluftningsfilteret i olietanken  3 Servicepersonale 

Udskift returfilterpatron til hydtraulikolie  3 Servicepersonale 

Udskift hßjtryksfilterpatron 3 Servicepersonale 

Udskift hydraulikolie  3 Servicepersonale 

  
INFORMATION  

Det anbefales, at kßretßjet vedligeholdes regelmÞssigt i henhold til tidsplanen for vedligeholdelse, som 

er indeholdt i servicebogen. 

8.4 RENGÐRING 

  
ADVARSEL 

Alt vedligeholdelses arbejde der krÞver kontakt med beholder eller bevÞgelige dele, Skal udfßres med 

stßrste forsigtighed og med opbygningen sl¬et fra. 

8.4.1 Daglig rengßring 

Tßmningshovedet og beholderen skal rengßres daglig. Det anbefales at beholderen ogs¬ 

rengßres udvendigt dagligt. Affald som ligger i tßmningshoved samt beholder giver unßdig 

korrision og lugtgener. 

Trin for rengßring af tßmningshovedet. 

1. TÞnd for opbygningen 

2. Brug knap  og  til at kßre transportpladen op og ¬bne prespladen. 

3. Sl¬ opbygningen fra. 

4. Tßm tßmningshovedet for spildplade ved hjÞlp af aftßmningsventilen p¬ siden af 

tßmningshovedet. 

5. Rengßr tßmningshovedet ved hjÞlp af fßlgende tips. 
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Fjernelse af affald: 

Omr¬det I mellem presplade og tßmningshoved 1 

Mellemrummet mellem transport og presplade.  2 

Under transport og prespladecylindere 3 

Mellemrummet over transportpladen. 4 

I mellemrummet i guiden, hvor glidklodserne kßre 5 

 

Fig. 8.1 Rengßring af transport og presplade. 
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Fig. 8.2 Rengßrings af mellemrummet over transportplade 

 

6. TÞnd for opbygningen 

7. Brug Knappen  til at ¬bne for tßmninghovedet 

  
ADVARSEL 

St¬ ikke under et lßftet tßmningshoved 

 

8. Fold sikkerhedstßtterne ud (Fig. 6.3BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa odwoĠania.) 

9. Brug knapperne   til at sÞnke tßmningshovederne ned p¬ 

sikkerhedsstßtterne. 

  
ADVARSEL 

Kun n¬r tßmningshovedet er understßttet korrekt er det sikkert at st¬ under tßmningshovedet. 
 

10. Sl¬ beholderen fra. 

11. Rengßr tßmningshovederne understßttet ved hjÞlp af fßlgende tips 



  

Bilag ð liste over ikoner p¬ displayet  65 

 

Fjernelse af affald 

Mellemrum mellem presplade og tßmningshoved 6 

Mellemrummet mellem transport og presplade.  7 

Axler til l¬sekroge 8 

L¬sekroge  9 

Gummiliste I tßmningshoved (VÞr opmÞrksom p¬ magnetar og kapsler som kan side 

fast) 

10 

 

 

Fig. 8.3 Rengßrelse af tßmningshovedet  

 

Fig. 8.4 Axler til l¬sekroge 

12. Rengßring af udlastningsplade og pakniger 
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13. Rengßring af guider til udlastningspladen. 

14. ¡ben inspektionslugen  (Opbygningen sl¬r fra) 

15. Fjern affald som ligger foran udlastningspladen. 

16. Luk inspektionslugen 

17. TÞnd opbygningen 

18. Brug Knappen  til at kßre udlastningspladen frem. 

19. Sl¬ opbygningen fra. 

20. Rengßr beholderen(VÞr opmÞrksom p¬ mellemrummet mellem beholder og 

udlastningsplade) 

21. Rengßr omr¬det mellem beholder og fßrehus. 

22. Smßr guider til udlastningsplade. 

23. Smßr guider til glidklodser i tßmninghovedet 

24. Smßr gummilisten I tßmningshovedet 

 

Fig. 8.5 Guider som skal smßres I beholder og tßmningshoved 

25. TÞnd opbygningen 

26. Brug knappen  til at kßre udlastningspladen tilbage mod tßmningshovedet. 

27. Brug knappen  til at ¬bne tßmningshovedet lidt 

28. Monter sikkerhedsstßtterne korrekt 

29. Brug knapperne  til at lukke tßmningshovedet korrekt. 

 

Hvis der er monteret vÞskeopsamlingsbeholder under tßmningshovedet, skal denne ogs¬ 

rengßres. For mere information se kapitel 7.3. 
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Risiko for beskadigelse ved brug af hßjtryksrenser 

o Hßjtryksrens ikke elektriske eller plastik komponenter. 

o Sprßjt ikke direkte med en hßjtryksrenser mod cylinderbßsninger. Dette kan medfßre 

skader. 

o  

o Udvis forsigtighed ved vask af bßsninger, tÞtninger, bevÞgelige dele. 

o Hold min. 0,5 m. afstand til overfladen. 

o Tryk og temparatur bßr ikke overstige 80 bar og 80ÜC. 

o Brug ikke kraftige rengßringsmidler. 

  
VIGTIGT 

Kßretßjet bßr rengßres med ikke-aggressive rengßringmidler med neutral PH. Brug ikke 

oplßsningermidler, fortyndere, rensebenzin eller ufortyndet alkaliske eller sure rengßringsmidler. Fßr du 

bruger rengßringsmidlet skal du lÞse instruktionerne og fßlge dem. 

8.5 JUSTERING AF L¡SEKROGE 

Kontroll®r dagligt, at tßmningshovedet ¬bnes og lukkes korrekt. N¬r tßmningshovedet er ¬ben, 

lyser en rßd diode  p¬ panelet. Den slukker kun, hvis tßmningshovedet er lukket og l¬st 

korrekt.  En l¬sekrog til lukning af tßmningshovedet er vist i Fig. 8.6. Kontroll®r l¬sekrogene for 

evt. slitage el. deformation og kontroll®r, at pakningerne ikke er forurenet m. sand el. affald. 

Kontroll®r, at tßmningshovedet lukker helt tÞt og just®r evt. afstanden mellem 

tßmningshovedet og ladet som beskrevet nedenfor. Tßmningshovedet skal vÞre lukket under 

justeringen. 

1. Lßsn l¬seskruerne i l¬sekrogen, se Fig. 8.6. 

2. SÞt l¬sekrogen i den ßnskede position m. justeringsskruen. 

3. SpÞnd l¬seskruerne til 189 Nm. 

 

Fig. 8.6 Justering af tßmningshovedets tÞthed 
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1. Justeringsskrue 

2. L¬seskrue 

8.6 HYDRAULIKSYSTEM 

8.6.1 Oplysninger om hydraulikolie  

  
FARE 

Hydraulikolie m¬ under ingen omstÞndigheder komme i kontakt m. huden! Undg¬ kontakt m. ßjnene, 

ßrerne el. nÞsen. Er dette tilfÞldet, skal du skylle omr¬det m. rent vand, fßlge anvisningerne fra 

hydraulikoliens producent og sßge lÞgehjÞlp. 

  
ADVARSEL 

De faste urenheder, som er indeholdt i olien, kan medfßre alvorlige skader p¬ hydrauliksystemet. De kan 

for¬rsage pludselige driftssvigt, men oftere fßrer til slitage, som medvirker til reduceret effektivitet og 

driftssvigt som konsekvens heraf. 

 

o Perioder m. hßje temperaturer, tryksvingninger og iltindholdet i luften er ufordelagtige 

forhold for hydraulikolie . Under s¬danne forhold anbefales det at anvende hydraulikolie 

af hßj kvalitet. 

o Det er kun tilladt at bruge olie af samme kvalitet og viskositet  ð forskellige olietyper 

skal ikke blandes sammen! 

o Hvis kßretßjet skal bruges ved ekstremt hßje el. lave udendßrstemperaturer, skal du 

anvende  specialhydraulikolie. I s¬ fald, anbefales det at kontakte producenten. 

o Hvis malet overflade bliver forurenet, skal den straks rengßres.  

 

8.6.2 Tilladt hydraulikolie  

8.6.2.1 Anbef alede hydraulikolie typer : 

Anvendelse  Specifikation  Viskositet  

Hydrauliksystem Hydraulikolie HLP 32 ISO mineral oil ISO VG 32 

Hydraulikolie baseret p¬ syntetiske estere 

(HEES) 

VG 32 

 

Fabriksolien opfylder kravene i DIN 51 519. 

8.6.2.2 Bionedbrydelige hydraulikolier  

Hvis du anvender bionedbrydelige hydraulikolie, skal de opfylde kravene i industristandarden 

for den tyske netvÞrksorganisation for mekanisk udstyr til entreprenßrbranchen (VDMA) nr. 
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24 568 samt kravene i EN 15380 og DIN 51 524-2. Olier, der ikke opfylder kravene i 

industristandarden VDMA, anbefales ikke. 

 

  
BEMÏRK 

Du skal kontrollere vandindholdet i olien. Hvis vandindholdet overstiger 1%, skal olien udskiftes. Et hßjt 

vandindhold medfßrer udledning af skadelige kemiske stoffer. 

 

Miljßvenlig bortskaffelse: 

o N¬r du vÞlger hydraulikolie, flydende smßrefedt og smßrefedt, skal du vÞre 

opmÞrksom p¬ deres indvirkning p¬ miljßet og sundhedsmÞssige risici. Du skal ogs¬ 

gßre dig bekendt m. reglerne for hensigtsmÞssig bortskaffelse. 

o Du skal altid fßlge gÞldende love, bestemmelser og anvisningerne fra producenten 

nßje. 

o I tilfÞlde af hydraulikolielÞkage, skal du afbryde arbejdet, lukke afskÞringsventilen og 

opsamle spildt olie m. bindemiddel . 

o Olien m¬ ikke udledes i jorden! 

8.6.2.3 Blanding af forskellige hydraulikolietyper  

Der er nogen hydraulikolietyper, som ikke m¬ blandes sammen, for det kan fßre til funktionsfejl 

og endog et alvorligt svigt. Den eneste undtagelse er mineralsk hydraulikolie - mineralske 

hydraulikolier m. lignende parametre m¬ gerne blandes. 

  
ADVARSEL 

Det er kun tilladt at bruge hydraulikolier, som er oplistet i pkt. "Tilladt hydraulikkolie". Undlad at blande 

forskellige typer af hydraulikolie .  

Blanding af forskellige olietyper el. anvendelse af olie m. d¬rligere parametre kan medfßre funktionsfejl 

under drift el. et alvorligt svigt . 

 

8.6.3 Kontrol af hydraulikoliestand  

Kontroll®r, at hydraulikoliestanden er korrekt. 

  
BEMÏRK 

Alle cylindrene skal vÞre sat i tilbagetrukket position, mens du kontrollerer oliestanden. 

 

Olien skal efterfyldes, n¬r indikatoren viser rßdt (niveauet ligger under min.), se Fig. 8.7. Olien 

skal efterfyldes straks til max-niveauet. Hvis kßretßjet bruger alt for meget olie, kan det skyldes 

en lÞkage. I s¬ fald, skal du kontrollere alle slanger og afhjÞlpe evt. lÞkager. Kontroll®r farven, 
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konsistensen og forureningsgraden p¬ hydraulikolien. Hvis oliens tilstand er d¬rlig, skal den 

udskiftes sammen m. oliefilteret. 

 

Fig. 8.7 Oliestandviser 

8.6.4 Hydrauli kolieskift  

o Alle justerings-, vedligeholdelses- og reparationsindgreb m¬ kun udfßres af kvalificeret 

personale. 

o Husk at aflaste trykket i hydrauliksystemet, inden du g¬r i gang m. vedligeholdelses- el. 

reparationsarbejdet! Pumpen skal vÞre slukket og alle hydraulikcylindrene skal vÞre 

sat i tilbagetrukket position . 

 

  
VIGTIGT 

Hver gang hydraulikolien udskiftes, skal du ogs¬ udskifte returfilterpatroner og udluftningsfilter  

(se: Reservedelskataloget). 

Et snavset udluftningsfilter kan medvirke til beskadigelse af olietanken og derfor skal udskiftes i henhold 

til vedligeholdelsesskemaet. 
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Fig. 8.8 Hydraulikolietank og dens komponenter 

Hydraulikolietanken  er anbragt forrest p¬ opbygningen . Der findes et udluftningsfilter m. 

et p¬fyldningsstik  ßverst p¬ olietanken. AfskÞringsventilen  er monteret  inde i 

sugerßret for hydraulikpumpen. I ßverste del af hydrauliktanken findes der en oliestandviser 

 m. MIN-MAX-mÞrkerne. 

Konstateres der misfarvning el. aflejring af hydraulikolie p¬ oliestandviseren , skal olien 

udskiftes tidligere end planlagt . 

Fßlg nedenst¬ende procedure for at udskifte hydraulikolie: 

o SÞt alle hydraulikcylindrene i tilbagetrukket position. 

o Sßrg for, at anlÞgget opn¬r driftstemperaturen (aktiv®r ladet og vent p¬, at olietanken 

opn¬r en temperatur p¬ 40-50ÜC). 

o Sßrg for et tilstrÞkkeligt stort opsamlingskar til aftapning af olie og anbring den under 

kugleventilen . 

o ¡bn kugleventilen  og afskÞringsventilen . 
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o Aftap al olie fra hydrauliksystemet. 

o Udskift returfilterpatroner   og hßjtryksfilterpatroner . 

o Luk kugleventilen  og afskÞringsventilen  og p¬fyld ny olie p¬ tanken. 

o ¡bn afskÞringsventilen . 

  
VIGTIGT 

Husk at ¬bne afskÞringsventilen efter endt p¬fyldning. I modsat fald, kan tßr drift medfßre alvorlige skader 

p¬ hydrauliksystemet/hydraulikpumpen. Hydrauliksystemet skal udluftes efter end olieskift. Dette gßres 

ved at smßre alle cylindrene og sÞtte dem i tilbagetrukket position . Kontroll®r, at olieskum ikke lÞngere 

dannes p¬ oliestandviseren. 

 

8.6.5 OlielÞkage el. brud p¬ hydraulikslange 

 

Fremgangsm¬de ved olielÞkage afhÞnger af, hvor lÞkagen er placeret. 

  
BEMÏRK 

Nedenst¬ende fejlfindingsvejledning gÞlder kun for standardversionen af kßretßjet. For oplysninger om 

olielÞkage fra liften se pkt. "Lift". 

Hvis store oliemÞngder er udledt til milj ßet, informer straks de kompetente lokale 

myndigheder, s¬ passende modforanstaltninger kan trÞffes.  

LÞkage fra slanger til lßftecylindrene p¬ tßmningshovedet: 

Opst¬en af et brud p¬ en slange til lßftecylindrene p¬ tßmningshovedet, mens 

tßmningshovedet er lßftet, medfßrer aktivering af sikkerhedsventilen. Det har til form¬l at 

beskytte operatßren ved sprÞngning af slangen ved at l¬se tßmningshovedet i ¬ben position. 

I s¬ fald, er det af hensyn til fÞrdselssikkerheden ikke tilladt at kßre over lÞngere afstande end 

det er absolut nßdvendigt, uden at fejlen er afhjulpet . Tilkald service. Saml spildt olie, om 

muligt, mens du venter p¬ ankomsten af servicemedarbejdere.  

  
ADVARSEL 

Det er ikke tilladt at st¬ under et lßftet tßmningshoved. 

LÞkage fra pumpetilslutninger 

Fßlg nedenst¬ende procedure, hvis du har opsporet en lÞkage fra pumpe- el. tanktilslutninger . 

1. Sluk straks for motoren. 

2. Luk afskÞringsventilen under tanken. 

3. Saml evt. oliespild m. absorberende materiale. 
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4. Hvis kßretßjet er udstyret m. et afmonterbart kraftudtag , kan det bruges til at kßre p¬ 

servicevÞrksted, hvor kßretßjet vil blive repareret. I s¬ fald, m¬ ladet ikke aktiveres. 

5. Hvis opbygningen  bliver forsynet med drivkraft  umiddelbart efter, at motoren er startet, 

skal du udfßre alt reparationsarbejde inden motoren genstartes. Hvis du starter 

motoren i denne situation, er der risiko for alvorlige skader p¬ hydraulikpumpen. 

Andre lÞkager 

Hvis du konstaterer en olielÞkage, skal du normalt ikke tage nogen alvorlige foranstaltninger.  

Husk dog at: 

1. Frakoblet opbygningen  ved at dreje nßglen og tage den ud. 

2. Saml evt. oliespild m. absorberende materiale. 

3. Kßr p¬ servicevÞrksted, om muligt. Er det umuligt at transportere kßretßjet til 

vÞrkstedet, skal du flytte det hen til et sted, hvor det ikke bringer fÞrdselssikkerheden 

i fare, og ringe til et autoriseret servicecenter. 

8.7 EL- INSTALLATION 

Komponenter, der indg¬r som led i el-installationen, er opfßrt nedenfor. EL-system til tßmning 

af ladet og komprimering af affald medfßlger som standard. 

o Display i fßrerhuset 

o Kontrolpanel i fßrerhuset 

o Kamera og skÞrm 

o Elskab i ladet 

o Kontrolpanel forrest p¬ ladet 

o Kontrolpanel bagerst p¬ ladet 

o Kontrolpaneler p¬ tßmningshovedet 

o Sensor for skubbevÞggens position 

o Induktiv nÞrhedssensor for skubbevÞggens position 

o Induktive sensorer for ¬ben/l¬st bagsmÞk 

o Magnetafbryder til inspektionslugen  

o Analog tryksensor p¬ returfilteret 

o Analog tryk-/temperatursensor p¬ styreventilerne 

 

 

 

 

 

8.7.1 Diagnostik ð sensorer, knapper, I/O moduler, CAN -bus 
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Diagnostiske oplysninger om styresystemet kan vises p¬ displayet. For at se oplysninger om 

kßretßjets sensorer, knapper, I/O moduler CAN-bus samt statussen p¬ disse komponenter, g¬ 

fra startsiden p¬ displayet til hovedmenuen og vÞlg "Diagnostik", se Fig. 8.9. 

 

Fig. 8.9 Diagnostik ð venstre side af den forreste og midterste del 

  

Den forreste og 

midterste del   
Venstre side 

  
Den bagerste del 

  
Hßjre side 

  
I/O moduler 

  
Fßrerhus 

  
CAN-bus 

  
Plusskab (option) 

  

Tilbage til 

startmenuen 
  

Du kan kontrollere statussen p¬ sensorer og knapper p¬ hele kßretßjet m. ovenst¬ende 

knapper. De aktive sensorer og knapper lyser grßnt. I tilfÞlde af en fejl i en af sensorerne, lyser 

de rßdt. F.eks., for at kontrollere statussen p¬ knapperne p¬ hßjre bagsmÞk, skal du trykke p¬ 

knapperne  og , s¬ et tilsvarende vindue vises p¬ displayet. 
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Fig. 8.10 Diagnostik ð den bagerste del ð venstre side  

 

 

Fig. 8.11 Diagnostik ð fßrerhus  

 

Tryk p¬ knappen "I/O module r" for at se oplysninger om statussen p¬ alle digital e og analoge 

inputs og outputs  p¬ kßretßjet. Tryk p¬ knapperne  og  for at se oplysninger 

om inputs og outputs  p¬ tßmningshovedet. N¬r et givet input el. output sl¬s til, vil en 

tilsvarende linje p¬ displayet lyse grßnt. 
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Fig. 8.12 Outputmenu 

 

Tryk p¬ knappen óCAN-BUS statusó for at se oplysninger om CAN-bus, se Fig. 8.13.  

 

Fig. 8.13 Diagnostik ð CAN-BUS status 

8.8 BOOSTOPLADNING 

Hvis du skal oplade kßretßjets batteri, skal du gßre det p¬ sÞdvanlig vis - ikke som 

boostopladning . Boostopladning er ikke tilladt, da  hßjspÞnding kan beskadige de skrßbelige 

elektroniske komponenter, der indg¬r som led i kßretßjets opbygning . MÞrkatet, som er vist i 

Fig. 8.14, er anbragt p¬ batteritilslutningspunktet p¬ kßretßjet.  






























































