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1 OHJAUSKIRJA 

Tªmª kªyttºohje koskee jªteautoa Joab MD/HD. 

Kaikkien ajoneuvon (RCV) kªyttªjien tai huolto- ja korjaustºitª tekevien henkilºiden on oltava 

koulutettuja ajoneuvon asianmukaiseen kªyttººn. Lisªksi heidªt on saatettava tietoisiksi 

kaikista vaaroista, joita laitteen kªytºn yhteydessª voi ilmetª, ja heille on kerrottava voimassa 

olevista turvallisuusohjeista. Kªsikirja on sªilytettªvª ajoneuvossa myºhempªª kªyttºª varten. 

ZOELLER TECH Sp. z o. o. ei ota vastuuta tai takuuta seuraavista: 

o RCV:n kªyttº muihin kuin tªssª kªyttºohjeessa mainittuihin tarkoituksiin. 

o vahingot, jotka johtuvat huolimattomasta toiminnasta.  

o vahingot tai vammat, jotka johtuvat komponenttien tai turvalaitteiden 

manipuloinnista. 

o vahingot tai vammat, jotka johtuvat huollon puutteesta tai vªªrien materiaalien 

kªytºstª. 

o vahingot tai vammat, jotka johtuvat lisensoimattomien varaosien kªytºstª. 

Tutustu kªyttºohjeisiin huolellisesti ennen ajoneuvon kªyttªmistª tai huolto- tai 

korjaustºiden suorittamista. 

Lue myºs alustan valmistajan, nostimen ja pªªtelaitteen kªyttºohjeet. 

 T SS  K SIKIRJASSA K YTETYT MERKIT 

Nªitª kªyttºohjeita tutkiessasi huomaat useita merkkejª ja tekstimuotoja, joiden 

tarkoituksena on antaa sinulle visuaalinen orientaatio tªssª kªyttºohjeessa. Seuraavat viisi 

merkkiª ovat erittªin tªrkeitª, sillª ne ilmaisevat tietoja tai varoituksia, jotka on ehdottomasti 

otettava huomioon ajoneuvoa kªytettªessª. 

  
VAARA 

Nªmª varoitukset osoittavat vaaratilanteita, jotka aiheuttavat vªlittºmiª henkilºvahinkoja ja joita on 

noudatettava. Nªiden varoitusten huomiotta jªttªminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. 

  
VAROITUS 

Nªmª varoitukset antavat sinulle tªrkeitª tietoja siitª, miten voit vªlttªª vaaratilanteita ja miten toimia 

hªtªtilanteessa tai toimintahªiriºn sattuessa. 
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HUOMIO  

Nªissª huomautuksissa varoitetaan mahdollisista vaurioista ajoneuvolle itselleen tai sen vªlittºmªlle 

ympªristºlle, joita ohjeiden noudattamatta jªttªminen voi aiheuttaa. 

  
T RKE   

Tªllª merkillª merkityt kohdat sisªltªvªt tªrkeitª ohjeita ja ajoneuvon toiminnallisia ominaisuuksia. 

  
TIEDOKSI 

Tªmª merkki ilmaisee hyºdyllisiª neuvoja ajoneuvon kªytºstª. 

 

Nªiden merkkien lisªksi lºydªt myºs seuraavat muodot: 

 Tªrkeimmªt komponentit 

Tªtª muotoa kªytetªªn kuvien ja tekstikappaleiden pªªkomponenttien ja toiminnallisten 

hallintalaitteiden merkitsemiseen. 

Komponenttien osat  

Tªtª muotoa kªytetªªn merkitsemªªn komponenttien osia ja toiminnallisia ohjaimia kuvissa 

ja tekstikohdissa. 
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2 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 

Valmistaja  Zoeller Tech Sp. z o.o.  

ul. Nowa 8 84-123 Rekowo G·rne PUOLA 

 

P: +48 58 774 89 00 

F: +48 58 774 89 30 

 

contact@zoeller.pl 

 

www.zoeller.pl 

Tekijªnoikeudet Zoeller Tech Sp. z o.o. 

Nimi  Katso: tyyppikilpi 

Tyyppi  Katso: tyyppikilpi 

Koko  Katso: tyyppikilpi  

Sarjanumero  Katso: tyyppikilpi 

Tuotantovuosi  Katso: tyyppikilpi 

  

 ARVOKILPI 

RCV:n tyyppikilpi (Kuva 2.1) sisªltªª tiedot rakennetyypistª, luettelonumerosta ja 

valmistuspªivªmªªrªstª. Tyyppikilpi on sijoitettu korin oikeaan alareunaan.  

 

Kuva 2.1 Tyyppikilpi 
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3 TURVALLISUUSOHJEET 

  
VAROITUS 

RCV:tª voidaan kªyttªª vain sen aiottuun tarkoitukseen. Kªyttºtarkoitus sisªltªª:  

o Kotitalousjªtteen kªsittely 

o Irtotavaran kªsittely 

o Teollisuusjªtteiden kªsittely 

 K YTT¥EHDOT 

 

o Jªtteenkerªysauto on rakennettu yksinomaan jªtteiden hªvittªmistª varten. 

o Ajoneuvoa saavat ajaa ja kªyttªª ainoastaan koulutetut kuljettajat ja operaattorit. 

o Huollosta ja tarkastuksista vastaavaan ammattihenkilºstººn kuuluvat lukkoseppª, 

sªhkºasentaja, elektronikko, mekatronikko ja mekaanikko, joilla on asianmukainen 

koulutus jªtteenkerªysajoneuvojen kªytºstª. 

o Jos mªªrªyksiª ei noudateta, kªyttªjªt ovat vaarassa. Noudata onnettomuuksien ehkªisyª 

koskevia mªªrªyksiª ja muita yleisesti sovellettavia terveys- ja turvallisuussªªntºjª sekª 

liikennesªªntºjª. 

 VIRHEELLINEN K YTT¥ 

Seuraavien kuljetus on kielletty:  

o Suljetut sªiliºt/tynnyrit sisªltºineen. 

o Terªksiset kaasupullot. 

o Erityiset, kemialliset ja radioaktiiviset jªtteet. 

o Myrkyllinen jªte. 

o Hapot tai happoja sisªltªvªt jªtteet. 

o Nesteet. 

o Syttyvªt ja/tai rªjªhtªvªt materiaalit. 

Myºs: 

o RCV:tª ei saa kªyttªª helposti syttyvªssª, syºvyttªvªssª ja/tai rªjªhdysalttiissa 

ympªristºssª. 

o Ajoneuvoa saa kªyttªª vain -20ÜC:n ja + 40ÜC:n lªmpºtila-alueella. Nªmª olosuhteet 

vastaavat lauhkeaa vyºhykettª. 

o Kªyttºtarkoitus sisªltªª myºs valmistajan antamien kªyttººnotto-, kªyttº- ja huolto -

olosuhteiden noudattamisen sekª ennakoitavissa olevien kªyttºvirheiden huomioon 

ottamisen. 
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o Ajoneuvossa olevia varoitusmerkintºjª on noudatettava.  

o Kaikkea kªyttºª, joka ei ole edellª mainitun Kuva uksen mukaista, pidetªªn 

sopimattomana. Valmistaja ei ole vastuussa tªllaisesta kªytºstª aiheutuvista 

vahingoista. 

 J LJELL  OLEVAT RISKIT 

Kaikista varotoimenpiteistª huolimatta ajoneuvon kªytºn aikana voi esiintyª 

jªªnnºsriskejª tai mahdollisia vaaroja, kuten: 

o Mahdollisuus, ettª nostin tai suuri jªte tarttuu vaatteisiin, kªsiin, kªsivarsiin tai hiuksiin. 

o Mahdollisuus, ettª lentªvªt osat tai jªtteet osuvat kªyttªjªªn. 

o Allergiat, limakalvoªrsytykset ja pºlyn muodostuminen jªtteiden kerªyksen aikana. 

o Muiden tienkªyttªjien aiheuttamat vaaratilanteet. 

o Lªmpºvaarat, esim. kuumien pintojen koskettaminen. 

o Biologiset vaarat, esim. kosketuksesta jªtteiden kanssa. 

 YLEINEN TURVALLISUUS 

  
TIEDOKSI 

Ajo jalkatilojen pªªllª on sallittua vainjos sen maan mªªrªykset, jossa ajoneuvoa kªytetªªn, sallivat sen. 

RCV-ajoneuvon kori (jªljempªnª óajoneuvoó) on rakennettu tekniikan nykytason mukaisesti ja 

se on turvallinen kªyttªª. Erilaisten toimintojen suorittamistarpeen vuoksi ajoneuvossa on 

kuitenkin paikkoja ja osia, joita ei voida turvata rajoittamatta sen toimi vuutta ja 

huollettavuutta. Henkilºstºn ja ajoneuvon suojelemiseksi on siis noudatettava 

turvallisuussªªntºjª.  

o Jotta ajoneuvo olisi tªysin turvallinen, kuljettaja/kªyttªjª ei voi olla vªrisokea, koska 

kªyttºosat on merkitty eri vªreillª. Kuljettajalla/kªyttªjªllª ei myºskªªn saa olla 

kuulovamma, sillª hªnen on kuultava hªlytys- ja merkkiªªnet. 

o Kaikkia koriin asennettuja turvalaitteita on kªytettªvª niiden kªyttºtarkoitukseen, ja 

niiden oikea toiminta on tarkistettava ennen jokaista kªyttººnottoa. 

o Ajoneuvon kªyttºhenkilºstº on koulutettava kªyttªmªªn ajoneuvoa kªyttºohjeiden 

mukaisesti. 

o Ajoneuvoa saa kªyttªª ja huoltaa vain valtuutettu, koulutettu ja pªtevª henkilºkunta. 

o Viestintªlaitteita on kªytettªvª turvallisuuden varmistamiseksi (ajoneuvon takana 

oleva tilanohjausjªrjestelmª, merkinantopainikkeet, summeri, merkkivalot) ja niiden 

toiminta on tarkistettava ennen ajoneuvon kªynnistªmistª. 

o Painotettujen jalkalautojen osalta otetaan kªyttººn seuraavat rajoitukset:  

Á Enintªªn 30km/h eteenpªin ajettaessa. 

Á Peruutusajo on estetty. 
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Kuva 3.1 Ajorajoitukset painotetuilla jalkalaudoilla   

Jalkapºytien valvontatoiminto (katso luku 5.2.3) on testattava aina, kun moottori 

kªynnistetªªn. Jos testitulos on negatiivinen, tiivistªmismekanismi estyy. 

o Toimintahªiriºn sattuessa peruutusajon esto tai hªtªtilanteessa ajoneuvon 

ohjattavuus voidaan palauttaa painamalla rajoituksen ohituspainiketta  

pªªtelaitteessa (ks. luku 5.2.2). 

o Kun vika on korjattu tai hªtªtilanteen tilanne on pªªttynyt, rajoituksen ohituspainike 

 voidaan palauttaa alkuperªiseen asentoonsa. Tªtª varten ajoneuvon on oltava 

paikallaan moottori kªynnissª. Turvalaitteet ja matkustusrajoitukset otetaan uudelleen 

kªyttººn. Ajoneuvo on kªyttºvalmis 15 minuutin kuluttua.  

  
T RKE   

 L  kªytª rajoitusten ohituspainiketta  hªtªpysªytyspainikkeena, koska ajoneuvo on kªyttºvalmis 15 

minuutin kuluttua.  

1) Kªyttªjªt eivªt saa missªªn tapauksessa seisoa ajoneuvon osilla, joita ei ole tarkoitettu 

tªhªn tarkoitukseen. Ajaminen on sallittua vain ohjaamossa tai jalkatiloissa. Ajoneuvo 

on valmisteltava turvallista ajoa varten ð sivut on suljettava, ja jos kuormaimissa on 

taittokahvat, ne on avattava. Kun ajat jalkalaudoilla, pidª kiinni ajoneuvon takaosassa 

olevista kahvoista. Ajaminen jalkakªytªvillª yli 30 km/h nopeudella on kielletty. Vain 

yksi kªyttªjª voi matkustaa kokoontaitetun jalkalaudan pªªllª. 

o Kun tyºskentelet takaluukun ollessa nostettuna, sitª ei saa nojata tielle. 

  
VAARA 

Seisominen ylºsnostetun, kiinnittªmªttºmªn takaluukun alla on kielletty! Myºs jalkatilojen pªªllª 

seisominen takaluukkua nostettaessa on kielletty! 

o Takaluukku nostettuna saa ajaa vain koria tyhjennettªessª ja enintªªn korin pituuden 

verran. 

o Jokainen ajoneuvo on varustettu ajoneuvon takana olevalla tilanvalvontajªrjestelmªllª 

(kamera ja video ohjaamon pªªtelaitteen nªytºllª), joka valvoo tyºaluetta. Kamera on 

sijoitettava siten, ettª kuljettajan tyºskentelyalue ajoneuvon takana on nªkyvissª. 
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o Tarkista ennen tyºn aloittamista, ettª ajoneuvon takana oleva tilanohjausjªrjestelmª 

toimii oikein. Peruutusvaihdetta ei saa kytkeª pªªlle ilman toimivaa 

tilanohjausjªrjestelmªª ajoneuvon takana! 

o Huomioi tiedotus - ja varoituskylttien tiedot. Varmista, ettª ne ovat nªkyvissª ennen 

jokaista kªynnistystª. 

o Tyºn aikana on kªytettªvª henkilºkohtaisia suojavarusteita (ks. kohta 3.83.8 

Turvallisuus- ja terveysasiat). 

o Pidª pitkªt hiukset pªªhineen alla. 

o Jos loukkaantuminen, onnettomuus, ihoªrsytys tai allerginen reaktio ilmenee, ota 

vªlittºmªsti yhteys lªªkªriin. 

o Kªytª sopivaa suojanaamaria tyºssª, jossa syntyy suuria mªªriª pºlyª ja aerosoleja! 

o Kaikkien takaluukkujen suojusten on oltava kiinni ajon ja korin kªytºn aikana. Alla on 

esimerkki suojusten sijoittamisesta takaluukkuun. Suojusten tyyppi ja sijoittelu riippuu 

ajoneuvon tyypistª. 

 

Kuva 3.2 Esimerkki takaluukun suojuksista 

o Korin ja ohjaamon vªlisen tilan sekª tyºntºseinªn takana olevan tilan on aina oltava 

tyhjª ð sinne ei saa kerªtª jªtteitª tai muita materiaaleja.  

  
VAARA 

Korin ja ohjaamon vªlisissª tiloissa sekª tyºntºseinªn takana esiintyy korkeita lªmpºtiloja. On 

varmistettava, ettª sinne ei jªtetª jªtteitª (erityisesti palavia), koska ne voivat aiheuttaa tulipalon. 
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 TOIMINNAN TURVALLISUUS 

o Ainoastaan pªtevªllª kuljettajalla ja koulutetuilla kªyttªjillª on oikeus tyºskennellª 

ajoneuvon kanssa ja he ovat vastuussa ajoneuvon alueella olevista kolmansista 

osapuolista. 

o Asiattomat henkilºt on poikkeuksetta lªhetettªvª vaaravyºhykkeen ulkopuolelle (Kuva 

3.2), koska puristusmekanismin toimiessa on olemassa loukkaantumisvaara, joka 

aiheutuu mm. sinkoutuvista jªtteenpalasista. 

o Ajoneuvoa ei voi kªyttªª, jos turvalaitteet on muutettu tai poistettu kªytºstª.  

Jos turvalaitteet ovat kuluneet tai kadonneet, ne on vaihdettava vªlittºmªsti. 

o Kªsikirjassa kªytetyt suunnat (oikea puoli, vasen puoli, etuosa, takaosa) tarkoittavat 

ajosuuntaan nªhden nªkyviª asentoja (ks. luku 5.2.1). 

o Ajoneuvon vakauden varmistamiseksi aseta se kiinteªlle alustalle, jonka kaltevuus on 

enintªªn 5 astetta. 

o Kun tyºskentelet kaltevilla tai rinteillª, varmista, ettª ajoneuvo on vakaa. Kiinnitª 

ajoneuvo myºs vªhintªªn kahdella kiilalla, jotka on sijoitettu ajoneuvon pyºrien alle. 

o Hydraulijªrjestelmª on tarkastettava ennen jokaista ajoneuvon kªynnistystª. Kuluneet 

tai vaurioituneet hydrauliletkut on vaihdettava vªlittºmªsti alkuperªisillª varaosilla 

(katso luku 8.6 Hydrauliikka-asennus). 

o Jos ajoneuvo on seisokissa tyºpaikalla, se on suojattava luvattomalta kªynnistykseltª 

poistamalla avaimet virtalukosta (jos alusta on varustettu avaimilla). 

o Ajoneuvon sallittua kokonaispainoa on noudatettava tarkasti, eikª sitª saa siis 

kuormata uudelleen. 

o Tarkastusluukku  (ks. luku 5.1) voidaan avata vain huolto- ja puhdistustºitª varten. 

Kun ovi avataan, kaikki korin toiminnot estyvªt. 

o Alla olevassa Kuva ssa on esitetty operaattoreiden tyºalueet. 

 

Kuva 3.3 Kªyttªjªn tyºskentelyalueet 

3.5.1 Hªtªpysªytyspainike 

Vaaratilanteessa tiivistªmismekanismi on pysªytettªvª painamalla hªtªpysªytyspainiketta 

(katso luku 5.2 Toiminnan ohjaus). Hªtªpysªytyspainikkeet on sijoitettu korin 
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vasemmalle puolelle, takaluukkuun ja ohjaamoon. Kun painiketta on painettu, kuljettajan 

ohjaamossa kuuluu hªlytyssignaali sykkivªn ªªnen muodossa.  

3.5.2 Vapautuspainike  

Jos ihmiset ovat jªªneet puristusmekanismiin kiinni, kªytª vapautuspainiketta  

(katso luku 5.2 Toiminnan ohjaus). Se toimii myºs silloin, kun hªtªpysªytyspainike 

aktivoidaan. Tarkista vapautuspainikkeen oikea toiminta ennen jokaista kªynnistystª! 

 MIT  TEHD  H T TILANTEESSA 

Katso lisªtietoja luvusta 6.2 

1. Paina hªtªpysªytyspainiketta. Kori lakkaa toimimasta. 

2. Pysªytª ajoneuvo vªlittºmªsti. 

3.  lª sammuta ajoneuvon moottoria tai apuvetoa. 

4. Vapauta loukkuun jªªneet ihmiset vapautuspainikkeella. Vapautuspainike on 

aktiivinen myºs hªtªpysªytyksen kªytºn jªlkeen. 

5. Selvitª syy ja korjaa mahdolliset puutteet. 

6. Avaa hªtªpysªytyspainikkeen lukitus vetªmªllª tai kªªntªmªllª sitª. 

 M UITA TURVALLISUUSOHJEITA 

o Jos ajoneuvossa olevia turvallisuusohjeita ja kªsikirjan ohjeita ei noudateta, voi 

aiheutua todellisia hengen- ja terveysriskejª henkilºkunnalle ja sivullisille. 

o Noudata erityistª varovaisuutta, kun nªkyvyys tyºalueelle on rajoitettu. 

o Kiinnitª tyºskentelyn aikana huomiota tyºalueen riittªvªªn valaistukseen. Varmista 

ennen korin aloittamista, ettª valaistusasennus on toimiva. 

o Jos korissa on sªhkºkatko, ilmoita siitª vªlittºmªsti Zoellerille. Tarkista tarvittaessa 

yksittªisten koritoimintojen sulakkeet (katso luku 8.9 Sulakkeet). 

o Jos kuljettaja ei nªe tyºskentelyaluetta, hªnen on mahdollisuuksien mukaan 

pyydettªvª lisªhenkilºª valvomaan ajoneuvon takana olevaa tilaa. 

o Peruutettaessa lisªhenkilºn on aina valvottava ajoneuvon takana olevaa tilaa. 

o Ajoneuvon kuljettajan on mukautettava ajotapansa korin erityispiirteisiin.  

Kiinnitª huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 

¶ Ajoneuvon ylitys kaarreajossa 

¶ Ajoneuvon kokonaiskorkeus 

¶ Kuorman vaihteleva jakautuminen kªytºn aikana 
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 TERVEYS-  JA TURVALLISUUSKYSYMYKSET 

Ei Kysymys Asetukset  

1 Kªyttªjªn vastuu 
 

Kªyttªjªn on itse arvioitava ajoneuvon vaaravyºhyke ja koulutettava henkilºkunta sen 

mukaisesti.  

Kªyttªjª on velvollinen ilmoittamaan ajoneuvon turvallisuudesta vastaavan henkilºn. 

2 Henkilºstºn 

palkkaaminen  
 

Kaikkia koriin kohdistuvia tºitª saa tehdª vain koulutettu, pªtevª henkilºkunta ja 

kªyttªjªn valtuuttama huoltohenkilºstº. 

Huollosta ja tarkastuksesta vastaava pªtevª henkilºstº: esim. lukkoseppª, 

sªhkºasentaja, elektronikko, mekatronikko, mekaanikko, jolla on asianmukainen 

koulutus RCV:n kªyttººn. 

Palveluhenkilºstº: esim. ammattikuljettajat, joilla on asianmukainen RCV-koulutus. 

Henkilºjª, joiden toimintakyky on heikentynyt huumeiden, alkoholin tai lªªkkeiden 

kªytºn vuoksi, ei saa palkata tºihin.   

Tyºntekijªn ikªª koskevia paikallisia mªªrªyksiª on noudatettava! 

3 Henkilºstºn vastuu Henkilºstº on velvollinen noudattamaan turvallisuusmªªrªyksiª.  

Lue ja ymmªrrª kªyttºohjeet ennen ajoneuvon kªyttºª!  

Kªytª henkilºkohtaisia suojavarusteita. 

4 Suojavarusteet  Ajoneuvoa saa kªyttªª vain asianmukaisesti toimivien suojavarusteiden kanssa. 

Varmista ennen jokaista kªyttºkertaa, ettª suojavarusteet ovat toimintakunnossa. 

Kun olet tehnyt tyºtª, jonka aikana turvalaitteet on poistettu kªytºstª, tarkista, ettª 

ne toimivat oikein, ennen kuin kªynnistªt ne uudelleen. 

5 Reaktivointisuojaus 
 

Ennen korin osiin kohdistuvia tºitª ajoneuvo on kytkettªvª pois pªªltª ja varmistettava, 

ettei se kytkeydy uudelleen pªªlle! 

6 LiikKuva t osat Kaikki koriin kohdistuvat tyºt, jotka EIV T liity normaaliin toimintaan (huolto, korjaus), 

on suoritettava liikkumattomassa ajoneuvossa. 

Ennen uudelleenkªynnistystª asenna ja tarkasta kaikki aiemmin poistetut osat (esim. 

kannet, suojalaitteet, ruuviliitokset) asianmukaisesti. 

7 Kilvet, merkit ja 

merkinnªt 

Varmista, ettª kaikki ajoneuvon merkinnªt, kyltit, varoitukset ja merkit ovat nªkyvissª. 

Puuttuvat tai vaurioituneet kyltit on asennettava tai korvattava vªlittºmªsti. 

8 Henkilºkohtaiset 

suojavarusteet  
 

Tyºasun aikana kªytª: 

turvallisia jalkineita              suojavaatetusta  

suojakªsineitª 
 

Tieliikenteessª kªytª: 

suojaliiviª 

Jos kyseessª on erityistyº (meluisa, raskas tai pºlyiseen jªtteeseen liittyvª), kªytª:  

 valonsuojanaamaria     silmien ja korvien suojausta  

Erityiset suojatoimenpiteet pitkªhiuksisille ihmisille: 

 lakki  
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 VAROITUSMERKINN T 

 
Kuva 3.4  lª seiso avatun takaluukun alla  

 
Kuva 3.5 Kªytª turvatukia 

 
Kuva 3.6 Sammuta moottori ja irrota virta -avain 

ennen huoltotºitª 

 
Kuva 3.7  lª aja sªkkialustalla ajon aikana 

 
Kuva 3.8  lª koskaan aja jªtesªiliºssª olevien 

jªtteiden kanssa 

 
Kuva 3.9 Pidª turvaetªisyys nostimesta ð 150 mm 

nostimen varsien etªisyydestª 

 
Kuva 3.10 Pidª kaukana liikkuvista osista  

 
Kuva 3.11  lª kªytª puhelinta nostimien kªytºn 

aikana 
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4 TEKNISET TIEDOT 

 M ITAT, MASSAT JA LIS TIEDOT 

Jokaiseen ajoneuvoon liitetyt asiakirjat: 

1. Akselikuormien laskelmat. 

2. Akselikuormien laskelmat 50 % ja 75 % kuormituksella. 

3. Vaatimustenmukaisuusvakuutus. 

4. Varaosaluettelo. 

 

Kuva 4.1 Esimerkki akselikuormien laskennasta 
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Kuva 4.2 Esimerkki vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta 

 M ELU 

Jªteauton ªªnitehotaso testattiin standardin EN 1501-4 mukaisesti. Jªtteenkerªysajoneuvot ja 

niihin liittyvªt nostolaitteet - Yleiset vaatimukset ja turvallisuusvaatimukset - Osa 4: 

Jªtteenkerªysajoneuvojen melutestisªªnnºt. Saadut arvot sijoitetaan kunkin ajoneuvon korin 

kylkeen. 

 K DEN JA KOKO KORIN V R HTELYT  

Mittaukset osoittivat, ettª kªsien ja kªsivarsien painotetun tªrinªn kiihtyvyyden efektiivinen 

arvo ohjauspyºrªllª tai ohjaussauvoilla on pienempi kuin raja-arvo 2,5m/s2, eli se tªyttªª EN 

1501-1 -standardin vaatimukset. 

Tiedot koko korin tªrinªstª, jolle ajoneuvon kªyttªjªt altistuvat, on annettu alustan 

valmistajan asiakirjoissa. 
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5 AJONEUVON OSAT JA HALLINTALAITTEET 

 T RKEIMM T OSAT 

 

 

Kuva 5.1 Tªrkeimmªt elementit 

 
Tarkastusluukku 

 
Paina 

 
Kori 

 
Nostin 

 
Seinªn tyºntªminen 

 
Jalkalauta 

 
Perªlauta 

 
Suppilo 

 
Roskakori   
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Kuva 5.2 Ajoneuvon takapuoli, jossa on tiivistysmekanismi (puristin) 

 
Kuljetuslevy (liukulaite)  

 
Pakkauslevy (kaavin) 

Ajoneuvon kuormatilavuus mªªrªytyy korin koon mukaan  alustasta riippuen. Perªlauta 

 on kiinnitetty koriin kahdesta kiertopisteestª. Kun koria tyhjennetªªn, takaluukku 

nostetaan hydraulisylintereiden avulla. Takaosassa on myºs puristusmekanismi jªtteen 

murskaamista ja puristamista varten. Tiivistysmekanismi (puristin)  koostuu liukulaitt eesta 

 ja kaapimesta . Liukulaitteessa on kaksi hydraulisylinteriª, joiden avulla puristinta 

voidaan siirtªª ylºs ja alas ohjauskiskoa pitkin. Kaavin on liitetty liukulaitteeseen siten, ettª 

sitª voidaan kallistaa eteenpªin ja taaksepªin kahden hydraulisylinterin avulla. Jªtteet 

kuormataan kªsin tai nostimella  sªiliººn , murskataan ja esipuristetaan puristimen 

liikkeillª. Tªmªn jªlkeen sªiliº tyhjennetªªn kaapimen liikkeen avulla, ja sitten puristimen 



  

Ajoneuvon osat ja hallintalaitteet   20 

 

nostamisen seurauksena jªte tiivistyy koriin. Tyºntªvª seinªmª  sijaitsee korin sisªllª.  

Se osallistuu jªtteen tiivistªmiseen ja tyhjentªmiseen, ja sen liikuttaminen tapahtuu ohjaimia 

pitkin hydraulisylinterin avulla. Tyhjªn korin tyºntªvª seinªmª sijaitsee korin takaosassa, ja se 

siirtyy jªtteen latautuessa kohti ohjaamoa. Jªtteiden purkamiseksi kaatopaikalla 

(kaatopaikalla) takaluukku nostetaan ylºs ja tyºntºseinª siirretªªn ajoneuvon takaosaa kohti, 

jolloin korin sisªltº tyhjenee. Purkamisen jªlkeen takaluukku suljetaan jªlleen, ja ajoneuvo on 

valmis jatkokªyttººn. 

 TOIMINNAN OHJAUS  

 

 

Kuva 5.3 Ajoneuvon vasemmalla puolella olevat hallintalaitteet  

 

 
Takaluukun ja tyºntºseinªn 

hallintalaitteet  

 
Takaluukun laskemisen hallintalaitteet 

 
Vasen/oikea ohjauspaneeli 

 
Graafinen pªªte ohjaamossa 
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5.2.1 Ulkopuoliset ohjauselementit  

 

 

Kuva 5.4 Takaluukun ja tyºntºseinªn hallintalaitteet korin vasemmalla puolella 

 

  

 

Hªtªpysªytys 

 

 

Takaluukun nostaminen 

 

 

Sªiliºn tyhjentªminen 

 

 

Tyºntºseinªn poistaminen 

 

 

Tyºntºseinªn sisªªnveto 
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Kuva 5.5 Takaluukun laskemisen hallintalaitteet 

 

   

 

Takaluukun laskeminen 

 
 Merkkivalo 
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Kuva 5.6 Vasen ohjauspaneeli  

 

 

Kuva 5.7 Oikea ohjauspaneeli 
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Hªtªpysªytyspainike - pysªyttªª tiivistysmekanismin. 

Kuljettajan ohjaamossa kuuluu ajoittainen ªªnimerkki. 

Vapautuspainiketta lukuun ottamatta kaikki muut 

painikkeet eivªt ole kªytºssª. Painike on avattava 

vetªmªllª ulos tai kiertªmªllª, ennen kuin 

paininmekanismi voidaan kªynnistªª uudelleen. 

   

 

Vapautuspainike  - painike nostetaan ylºs juuttuneiden 

henkilºiden vapauttamiseksi. Toiminto toimii vain, kun 

painiketta painetaan, ja se lakkaa, kun painike 

vapautetaan. Kori on kytketty pois pªªltª, ja se on 

kytkettªvª uudelleen pªªlle. 

 

   

 

 ªnimerkkipainike - ohjaamossa aktivoituu jatKuva 

ªªnimerkki kuljettajan ja kuljettajan vªlistª viestintªª 

varten. 

 

  

 

Pick-Up-toiminnon kytkin  (lisªvaruste) - tªmª toiminto 

helpottaa sªiliºiden noutamista kampamekanismin 

avulla. Kun sªiliº on anturialueella, kampa nousee ylºs ja 

nostaa siitª riippuvan sªiliºn. 

  

 

Nostimen ohjaussauva - nostaa sªiliºtª ylºs tai alas 

  

 

Paina start/stop -painiketta  - kªynnistªª asetetun 

tyºjakson 
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Liukulaitteen ohjauskytkin - kytkin nostaa ja laskee 

liukulaitetta. Lopettaa automaattisen tyºkierron.  

  

 

Kaapimen ohjauskytkin  - kytkin avaa ja sulkee 

kaapimen. Lopettaa automaattisen tyºkierron.  

 

  

 

Lock & Shake -kytkin (lisªvaruste) - tªmª toiminto 

lukitsee sªiliºn paikoitustapit ja ravistelee kippisªiliººn 

juuttuneet jªtteet irti 

 

 

Sªiliºsiepparin ohjauskytkin (lisªvaruste)- asettaa 

hydraulisen sªiliºsiepparin kolmeen eri asentoon 

pidentªmªllª tai lyhentªmªllª sylinteriªsªiliºn tyypin 

mukaan (ks. luku 9.2.2). Jos sªiliºn sieppaajaa ohjataan 

mekaanisesti, kytkintª ei ole asennettu. 

 

 

Kahvan lªmmityskytkin (lisªvaruste) 

  

 

Vinssijarrukytkin (lisªvaruste kahta takaluukussa olevaa 

vinssiª varten) - tªmª toiminto pysªyttªª toisen 

vinsseistª, kun konttia ei nosteta tasaisesti 

  

 

Vinssiohjauksen sauva (lisªvaruste) - vinssi vetªª ulos 

tai sisªªn 
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5.2.2 Ohjauselementtien sisªllª  

 

Kuva 5.8 Graafinen pªªte 

 
Toimintopainikkeet  

 
Nuppi  

 

Kuva 5.9 Ohjauspaneelin noita-avaimen kytkin 

 

 
Hªtªpysªytys 

 

 

Takaluukun nostopainike 

 

 

Rajoituksen ohituspainike (lisªvaruste) 

 

 
Avainkytkin (pªªkytkin) 
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Kuva 5.8 ja Kuva 5.9 nªyttªvªt ajoneuvon sisªllª olevat ohjauselementit. Ohjaamossa on 

ohjauspaneeli, joka koostuu pªªtelaitteesta ja painikkeilla varustetusta paneelista. Pªªte on 

kytketty ajoneuvon akkuun ja kytkeytyy automaattisesti pªªlle, kun ajoneuvo kªynnistetªªn. 

Sitª kªytetªªn korin eri toimintojen asettamiseen, ja siinª on yhdeksªn painiketta ja yksi 

nuppi. Ohjauspaneeli sijaitsee kuljettajan puolella. Paneelissa on hªtªpysªytyspainike, 

avainkytkin (pªªkytkin), takaluukun nostopainike ja rajoituksen ohituspainike, jos ajoneuvossa 

on jalkalaudat ð katso Kuva 5.9. Avainkytkin on kytkettªvª pªªlle kªynnistyspªªtettª varten 

ajoneuvoa kªynnistettªessª. Kun pªªtelaite on kytketty pois pªªltª avainkytkimellª 

sytytysvirran ollessa pªªllª, pªªtelaite kytketªªn takaisin pªªlle kytkemªllª sytytysvirta pois 

pªªltª ja kªynnistªmªllª se uudelleen. 

 

Kuva 5.10 Kªynnistª-valikko  

  
Tyºvalo pªªlle/pois 

  
Pienten konttien kuormaustila 

  
Takavalot pªªlle/pois 

  
Suuren kontin kuormatila 

  
Varoitusvalo 

  
Purkaustila 

  
Vaihda-vªlilehti  Nuppi  

 

Kªynnistysvalikossa (Kuva 5.10) tarvittava toimintatila voidaan asettaa sopivalla painikkeella. 

Tilan valitseminen vaihtaa toiminnon merkin vªrin vihreªksi, ja vastaava tekstimuotoinen tieto 

ilmestyy valikon ylªosaan. Vain yksi toimintatila voidaan kªynnistªª kerrallaan. Pienten tai 

suurten sªiliºiden lastaustila on aktivoitava ennen sªiliºiden tyhjentªmistª nostimella. 

Purkaustilaa kªytetªªn tyhjentªmªªn kori kerªtystª jªtteestª. Tyºvalot ja varoitusvalot 

pªªlle/pois -painikkeet sijaitsevat kªynnistysvalikon vasemmalla puolella. Painamalla óMuuta 
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vªlilehteªó -painiketta kªyttªjª voi nªyttªª tietoja hydraulipaineesta ja ºljyn lªmpºtilasta. 

Kªynnistysvalikon alapalkissa nªkyvªt ehdot, joiden on tªytyttªvª, jotta ajoneuvo voidaan 

kªynnistªª. Avainkytkimen, kªsijarrun ja vapaavaihteen merkit ovat mustat, kun nªmª osat 

ovat pªªllª. Sammutettaessa merkit muuttuvat punaisiksi. Jos ajoneuvon takaluukku on auki, 

nªyttººn ilmestyy punainen merkki, joka hªviªª, kun takaluukku suljetaan. 

 

Kuva 5.11 Lataustila 

 

Kuva 5.12 Sªiliºtila 

Sªiliºn tyypistª riippuen lastaustapa voidaan valita painamalla  -painiketta (Kuva 5.11). 

Vinssillª/vinssillª varustetuille ajoneuvoille on myºs konttitila (Kuva 5.12), jossa voidaan 
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tyhjentªª kippityyppisiª kontteja  -painikkeella. Nªmª painikkeet ovat aktiivisia, kun 

toiminnon merkin vªri muuttuu vihreªksi ja vastaava teksti ilmestyy valikon ylªosaan. 

 

Kuva 5.13 Purkaustila 

  

Tyºnnettªvªn seinªmªn 

ulosheitto  

  

Tyºnnettªvªn seinªn sisªªnveto 

  

Yhden puristimen tyºjakso 

  

Takaisin aloitusvalikkoon 

Purkutila (Kuva 5.13) on valittava pªªvalikosta painikkeella  ja sen jªlkeen valitaan 

painikkeilla  tyºnnettªvª seinª ulos tai sisªªn. Painike  tyhjentªª sªiliºn 

tyhjennystilassa.  

Pªªvalikkoa kªytetªªn, kun kªyttªjª tai huoltoteknikko haluaa syºttªª asetuksia tai saada 

tietoja ajoneuvon tilasta (Kuva 5.14).  
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Kuva 5.14 Pªªvalikko 

 Hªlytysluettelo 
 
Kªyttªjªn asetukset 

 
Palvelu 

 
Tilastot 

 
Asetukset 

 
Diagnostiikka 

 Takaisin aloitusvalikkoon  Yhteystiedot 

    

 

Sivulla óHªlytysluetteloó (Kuva 5.15) on luettelo jªrjestelmªn tuottamista hªlytyksistª, esim. 

tiedot hªtªpysªytyksestª tai hydraulipaineen arvon ylityksestª. Kªyttªjª voi tarkastella 

luetteloa kaikista hªlytyksistª kªyttªmªllª nuppia . On mahdollista etsiª tiettyjª hªlytyksiª. 

Valitse tªtª varten valittu hªlytys ja paina nuppia ð nªyttººn tulee luettelo kaikista tªhªn 

tyyppiin liittyvistª hªlytyksistª. 

 

Kuva 5.15 Hªlytysluettelo 
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Palvelu-vªlilehdellª on saatavana alustaviestintªª koskevat perustietoja, kuten seuraavat: 

¶ alustatyyppi 

¶ moottorin nykyinen kierrosluku  

¶ nykyinen nopeus 

¶ yksittªiset akselikuormat (valinnainen) 

¶ varmistus siitª, ettª seisontajarru on kytketty 

¶ tªllª hetkellª valittu vaihde 

¶ voimanoton (PTO) kytkemisen sitoumuksen vahvistaminen 

 

On myºs mahdollista pakottaa useita signaaleja lªhetettªvªksi alustaan, kuten: 

¶ liikevaihdon lisªªmistª koskeva pyyntº 

¶ voimanoton (PTO) kytkentªpyyntº 

¶ kuormitetun vaiheen simulointi (RSL) 

¶ kojelaudan varoitussignaalin aktivoituminen  

¶ moottori pªªlle/pois 

¶ autoneutraalin toiminnon sisªllyttªminen (valinnainen)   

 

 

Kuva 5.16 óHuoltoó-vªlilehti 

Jos ajoneuvo on varustettu sªhkºisellª voimanotolla, nªyttººn tulee ylimªªrªinen óEPTOó-

kenttª, jossa (voimanoton tyypistª riippuen) nªytetªªn tietoja esimerkiksi seuraavista asioista: 

¶ haluttu moottorin nopeuden arvo  

¶ tªllª hetkellª tuotettu teho  

¶ voimanotto -olosuhteet:  óOFFó, óStandbyó, óNormaló, óWarningó, óErroró, óSNAó, "init" 

¶ mahdolliset virheet 
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Kuva 5.17 óHuoltoó-vªlilehti, jossa on ZF-lisªlaite 

Asetukset-sivu on tarkoitettu vain huolto teknikoille ja korjaamoille. Valtuutettu 

huoltohenkilºstº voi tehdª muutoksia asetuksiin siellª. Nªille sivuille ei ole pªªsyª, ja ne on 

suojattu salasanalla (Kuva 5.18). 

 

Kuva 5.18 Salasanalla suojattu sivu 

óKªyttªjªasetuksetó-sivulla kªyttªjª voi tehdª joitakin asetuksia (Kuva 5.19-Kuva 5.22). Voit 

muun muassa sªªtªª vastapainetta ja nostosyklien mªªrªª, jotka on suoritettava ennen kuin 

laite siirtyy automaattiseen tilaan. Kielen valintasivulla kªyttªjª voi vaihtaa 

pªªtelaiteohjelmiston kieliversiota. Kªyttªjª voi vaihtaa eri asetuksia nupilla. Painamalla 

nuppia vahvistetaan valittu arvo, jota voidaan muuttaa kªªntªmªllª nuppia uudelleen. 

Lopullinen valinta on vahvistettava painamalla nuppia. óKªyttªjªasetuksetó-sivulla (esitetty alla 

osoitteessa Kuva 5.19 - Kuva 5.20) kªyttªjª voi tehdª joitakin vªlilehdellª esitettyjª asetuksia. 

5.1. 
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Taulukko 5.1 Kªyttªjªasetusten Kuva ukset: 

Parametri Arvoalue Kuva us 

Kuormien lukumªªrª ð 

automaattinen sykli 

0 - 20 0 ð Automaattinen puristusjakso ei ole aktiivinen. 

Kªyttªjªn on ohjattava puristinta manuaalisesti 

painamalla ohjauspaneelissa olevaa vihreªª 

painiketta jakson kªynnistªmiseksi (ks. luku 

5.2.1BĠńd! Nie moũna odnaleŧĻ ŧr·dĠa 

odwoĠania.). 1ð20 ð Automaattinen 

puristusjakso on aktivoitu. Numeron valinnan 

jªlkeen painokone suorittaa syklin 

automaattisesti 1ð20 nostojakson jªlkeen. 

Automaattisen 

pakkauksen syklien 

lukumªªrª 

1ð5 6 

jat Kuva an 

sykliin  

1-5 - Kªyttªjª voi asettaa syklien lukumªªrªn, 

jonka painin suorittaa painettuaan 

ohjauspaneelin vihreªª painiketta (ks. luku 5.2.1); 

6 ð Automaattisen puristuksen jatKuva tila on 

aktiivinen. 

Pitopaine lastauksen 

aikana 

50ð350 bar  Pitopaine on paine, jonka kerªtyt jªtteet 

aiheuttavat tyºntºseinªªn. Arvo 50ð350 bar 

mªªrittªª paineen, jolla tyºntªvª seinªmª siirtyy 

koriin sisªªnpªin. 

Nopeus lastauksessa 30 - 100 % Kun edellª asetettu pitopaine  on saavutettu, 

tyºntªvª seinª liikkuu sisªªnpªin oletusarvoisella 

nopeudella, joka on asetettu 100 %:iin. Kªyttªjª 

voi vªhentªª nopeutta enintªªn 30 %. 

Nªytºn kirkkaus 5ð100 % 5 % ð pienin mahdollinen matala kirkkaus 

(pªªtelaitteen nªyttº on tumma); 100 % ð suurin 

mahdollinen suuri kirkkaus (pªªtelaitteen nªyttº 

on vaalea). 

Aseta tyhjªn kuorma-

auton paino 

OK Kuorma-auton painon asettamista kªytetªªn 

huollon tai muiden ajoneuvoon tehtyjen 

muutosten jªlkeen, jotka vaikuttavat RCV:n 

painoon.  lª kªytª, kun se on tarpeetonta. Kun 

kuorma-auto painotetaan tahattomasti, tyhjennª 

RCV ja aseta tªmª arvo uudelleen tai ota yhteys 

huoltoon.  

Aktivoi vaaitusjªrjestelmª 0/1  0 ð Jos RCV ei ole varustettu 

vaaitusjªrjestelmªllª, tªmª parametri ei ole 

aktiivinen;  

1 ð Mittakaavajªrjestelmª on aktivoitu. Kun 

nostin on juuttunut eikª vaaõan jªrjestelmª toimi 

kunnolla, kªyttªjª voi muuttaa arvoksi 0 ja jatkaa 

nostimen toimintaa.  

Moottorin pysªytysviive 0ð120 s 0 - Moottorin pysªytysviive ei ole aktiivinen;1ð

120 ð Kªyttªjª voi viivyttªª ajoneuvon moottorin 

pysªytystª enintªªn 2 minuuttia. 

 



  

Ajoneuvon osat ja hallintalaitteet   34 

 

 

Kuva 5.19 Kªyttªjªn asetukset 

 

Kuva 5.20 Kªyttªjªn asetukset 

Voit muun muassa sªªtªª vastapainetta ja nostosyklien mªªrªª, jotka on suoritettava ennen 

kuin laite siirtyy automaattiseen tilaan. Kielen valintasivulla kªyttªjª voi vaihtaa 

pªªtelaiteohjelmiston kieliversiota.  
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Kuva 5.21 Kieliasetukset 

 

Kuva 5.22 Tyºvalojen asetukset 

  
Kªyttªjªn asetukset 

  
Kªyttªjªn asetukset 

  
Kieliasetukset 

  
Tyºvalojen asetukset 

  
Takaisin aloitusvalikkoon 

óTilastotó-sivulla esitetªªn tietoja esimerkiksi tyºajasta ja nostettujen konttien mªªrªstª (Kuva 

5.23). 
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Kuva 5.23 Tilastot 

óDiagnostiikkaó-sivulla esitetªªn tietoja ohjausjªrjestelmªstª (Kuva 5.24). Eri vªlilehdet 

sisªltªvªt tietoja koko korin antureista ja painikkeista sekª I/O-moduuleista ja CAN-vªylªstª. 

 

Kuva 5.24 Diagnostiikka ð painikkeet ja anturit edessª ja keskellª oikealla puolella  

óYhteystiedotó-sivulla on lueteltu teknisen tuen ja huollon puhelinnumerot ( Kuva 5.25). Lisªksi 

on myºs ajoneuvon tilausnumero, joka on aina hyvª tietªª, kun otat yhteyttª tekniseen 

tukipalveluun. 
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Kuva 5.25 Yhteystiedot 

 

 

5.2.3 Turvalli suuselementit  

 

Kuva 5.26 Ajoneuvon turvatekijªt 
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Varoitusvalo 

 
Varoitusvalo 

 
Toimivat valot 

 
Sivusuojus 

 
Kontuurivalot  

 

Ajoneuvon vaaralliset kohdat on merkitty nªkyvªsti varoitus- ja informaatiokilvillª (katso luku 

3.9 Varoituskilvet). Sivusuojukset  ajoneuvon sivuille asennetaan myºs sivusuojukset. 

Ajoneuvossa on pyºrivªt varoitusvalot  varoittamaan muita tienkªyttªjiª ja tyºvalot

, jotka valaisevat tyºalueen. Lisªksi ajoneuvossa on seuraavat turvatoiminnot: 

 

Varoitussummeri ajoneuvon takaosassa  

Kun peruutusvaihde on kytketty ja takaluukku suljetaan, ajoneuvon takaosasta kuuluu 

ªªnimerkki. 

Kamerajªrjestelmª 

Ajoneuvossa on kamerajªrjestelmª, jonka avulla kuljettaja voi valvoa ajoneuvon takana olevaa 

aluetta (pªivªllª ja yºllª). Kun sytytysvirta kªynnistetªªn, kamerajªrjestelmª kytkeytyy 

automaattisesti pªªlle, ja ajoneuvon takana olevaa aluetta voidaan tarkkailla ohjaamossa 

olevasta pªªtelaitteesta. 

Nopeusrajoitus ajoneuvolle, joka ei ole valmis liikkumaan  

Jos ajoneuvo ei ole ajovalmis (pudotuslaitteen kiinnityskehys ei ole kiinni, hylky ei ole kiinni 

jne.), nopeus on rajoitettu 9 km/h. Hªtªtilanteessa rajoitukset voidaan poistaa portaittaisella 

ohituspainikkeella  (lisªtietoja painikkeen toiminnasta on kohdassa 3.4) 

Luokkien seuranta  

Kotelo voidaan varustaa askelmilla *, joiden asentoa ja kuormitusta valvotaan.  

Kun kyseessª ovat porrastetut tai kuormatut askelmat, seuraavat rajoitukset otetaan kªyttººn: 

o Eteenpªin kulkeminen voi olla enintªªn 30km/h (askelmatyypistª riippuen 25km/h) 

o Peruutusliike on estetty 

o Takaperin liikkuva ajoneuvo saa 60 minuutin rangaistuksen 

Jos portaita kuormitetaan nopeudella > 30 km/h, kuljettajan ohjaamossa olevat ªªnimerkit 

aktivoituvat. 
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Askelman 

asema  
Porrastettu 

kuormitettu askelma 

 
Porrastettu 

kuormittamaton 

askelma 

 
Yhdisteen aste 

Ajo eteenpªin 
 

Etenemisnopeus on 

enintªªn 30 km/h 

Etenemisnopeutta rajoittavat liikennesªªnnºt, ei 

jªrjestelmªrajoituksia. 

Ajaminen 

taaksepªin 
Ei peruutusvaihdetta  

Peruutusnopeus on 

jªrjestelmªllisesti 

enintªªn 9 km/h 

Vieritys  

Jos askelmaa pidennetªªn ja ajoneuvo alkaa 

vieriª taaksepªin, ohjaamossa kuuluu 

ªªnimerkki. Jos kuljettaja ei jarruta 1 sekunnin 

kuluessa merkin kuulemisesta, hªnelle 

mªªrªtªªn 60 minuutin rangaistus. 

Rangaistuksen aikana kehon toiminnot eivªt ole 

aktiivisia, ja ajoneuvon on seisottava paikallaan 

60 minuuttia rangaistuksen poistamiseksi. 

Jokainen siirto nollaa sakkomaksun. 

Sytytysvirran ei tarvitse olla pªªllª.  

- 

 

*askelmien ulkonªkº voi vaihdella tilatun vaihtoehdon mukaan 
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6 K YTT¥OHJEET 

  
VAROITUS 

Kaikki viat on korjattava vªlittºmªsti! Muussa tapauksessa ajoneuvon kªyttº ei ole turvallista, eikª 

ajoneuvoa saa kªyttªª ja se on varmistettava luvattomalta kªynnistªmiseltª, kunnes viat on korjattu. 

 TOIMINNAN VAARATEKIJ T 

Erilaisten toimintojen suorittamistarpeen vuoksi ajoneuvossa on kuitenkin paikkoja ja osia, 

joita ei voida turvata rajoittamatta sen toimivuutta ja huollettavuutta. Vaaralliset osat on 

merkitty varoituskilvillª (ks. luku 3.9 Varoitusmerkinnªt) 

Perusturvallisuusvaatimukset: 

o Kªytª ajoneuvoa kªyttªessªsi suojavaatteita, kªsineitª ja jalkineita. 

o  lª tyºnnª kªsiªsi nostomekanismiin. 

o Jos luukku on avattu, ªlª laita kªsiªsi lªhelle painiketta tai mene takaluukkuun. 

o Kun tyhjennªt sªiliºitª, pidª turvallinen etªisyys nostimesta. 

o  lª kuljeta sªiliºitª vilkkaasti liikennºidyillª kaduilla. 

o  lª seiso jalkalaudoilla, kun peruutat tai ajat suoraan eteenpªin yli 30 km/h 

nopeudella. 

o  lª jªª ylºs nostetun, tukemattoman takaluukun alle. 

o  lª lastaa jªtettª sªiliºn reunan tason ylªpuolelle. 

o  lª seiso jalkalaudoilla takaluukkua nostaessasi. 

o  lª seiso takaluukun alla, kun tyhjennªt koria. 

o  lª korjaa kªsin takaluukusta ulkonevien jªtteiden jªrjestelyª. 

o  lª lastaa ylitªytettyjª tai ylipainoisia kontteja. 

 MIT  TEHD  H T TILANTEESSA 

Turvallisuuden lisªªmiseksi ajoneuvo on varustettu hªtªpysªytys-, hªtªavaus- ja 

ªªnimerkkipainikkeilla. Tietoja niiden sijainnista on kohdassa 5.2.1 Ulkopuoliset 

ohjauselementit. Tarkista nªiden toimintojen moitteeton toiminta ennen jokaista tyºpªivªª. 

 lª kªytª ajoneuvoa, jos jokin nªistª toiminnoista on viallinen. 

1. Paina hªtªpysªytyspainiketta . Kori lakkaa toimimasta. 

2. Pysªytª ajoneuvo vªlittºmªsti. 

3.  lª sammuta ajoneuvon moottoria tai apuvetoa. 

4. Vapauta loukkuun jªªneet ihmiset vapautuspainikkeella . Vapautuspainike on 

aktiivinen myºs hªtªpysªytyksen kªytºn jªlkeen. 

5. Selvitª syy ja korjaa mahdolliset puutteet.  

6. Avaa hªtªpysªytyspainikkeen lukitus vetªmªllª tai kªªntªmªllª sitª. 
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HUOMIO  

 lª kªytª vapautuspainiketta paina ylºs -painikkeen korvikkeena ! 

  
VAROITUS 

Hªtªtilanteessa kªytª hªtªpysªytyspainiketta! Jos haluat palauttaa ajoneuvon toiminnot 

hªtªpysªytyspainikkeen painamisen jªlkeen, kªªnnª painiketta myºtªpªivªªn.  lª kªytª ajoneuvoa, jonka 

hªtªpysªytys- tai vapautuspainike ei toimi. 

 

 TY¥P IV N ALOITTAMINEN JA P  TT MINEN 

6.3.1 Kªynnistys 

Ennen tyºn aloittamista on toimittava seuraavasti: 

o Varmista, ettª olet avannut kaikki hªtªpysªytyspainikkeet. 

o Kªynnistª ajoneuvon moottori. 

o Kytke avainkytkin  pªªlle ohjaamossa olevasta paneelista. 

o Turvallisuussyistª on suositeltavaa kytkeª kªsijarru pªªlle. 

o Aseta vaihteisto vapaalle, kytke tarvittaessa apuveto kªsin. Yksityiskohtaiset ehdot 

apuvoimansiirron kytkemiseksi pªªlle ovat alustan kªyttºohjeessa. 

  
HUOMIO  

Valmistajan ohjeita apuvoimansiirron kªytºstª on noudatettava. 

 

o Jos tyhjennetªªn pieniª kontteja tai skip-tyyppisiª kontteja, valitse pªªtelaitteesta 

lastaus- tai konttitila (nªkyy osoitteessa Kuva 6.1).  

 

Kuva 6.1 Pienten konttien lastaustila (vasemmalla) ja konttien ohituskuormaustila (oikealla) merkki  

o Tyºnnettªvªn seinªn sijainti on tarkistettava ennen yhteisen kierroksen aloittamista 

(tyhjª kori). Tyºnnettªvªn seinªn tulisi sijaita noin 0,5 metrin pªªssª korin takaosasta. 

Siirrª tyºnnettªvª seinª tarvittaessa. 

 

  
TIEDOKSI 
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Korin kªynnistªminen on vªlttªmªtºntª korin toimintojen kªyttªmiseksi. 

 

6.3.2 Tyºpªivªn loppu 

 

Aseta RCV pysªkºintiasentoon sen jªlkeen, kun se on valmis: 

o Sammuta ajoneuvon moottori ja irrota virta -avain. 

o Varmista ajoneuvo tahatonta vierimistª vastaan kytkemªllª seisontajarru. 

o Paina: liukulaite ylhªªllª, kaavin auki. 

o Aseta tyºntºseinª vartalon takaosaan. 

o Sulje ja varmista takaluukku. 

o Aseta nostin pysªkºintiasentoon. 

RCV on pysªkºintiasennossa. 

 TIIVIST MINEN  

Ennen kuin ajoneuvolla ajetaan lastauksen jªlkeen, lastattu jªte on puristettava. Jos jªtteet 

jªªvªt suppiloon ajon aikana, ne voivat pudota sieltª ja aiheuttaa vahinkoa ajoneuvon takana 

oleville liikenneosapuolille. Ajoneuvo on tarkoitettu roskien murskaamiseen jªljempªnª 

olevissa kohdissa Kuva tun tyºjakson mukaisesti. Tªmª sykli voidaan kªynnistªª 

kertakªyttºisenª, puoliautomaattisena tai manuaalisena. Puristinta ohjaavat elementit 

sijaitsevat takaluukussa olevissa ohjauspaneeleissa. 

Latausprosessi koostuu neljªstª vaiheesta. Automaattisessa tilassa Joab MD:ssª sykli 

kestªª noin 12ð14 sekuntia ja Joab HD:ssª 16ð18 sekuntia. 

 

Vaihe 1 

Kaavin  avautuu. 
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Vaihe 2 

Liukulaite  laskee. 

 

 

Vaihe 3 

Kaavin sulkee ja tyhjentªª suppilon siirtªmªllª jªtteet 

tyºntºseinªª kohti.  

 

 

Vaihe 4 

Liukulaite liikkuu ylºspªin suljetulla kaapimella ja tiivistªª 

jªtteet koriin.  

 

Jos takaluukku on varustettu luukulla, kªynnistª tyºkierto painamalla ja vapauttamalla 

start/stop -painike , jolloin painallus suorittaa koko tyºkierron. Jos kyseessª on 

puoliautomaattinen ohjaus, paina kªynnistys/pysªytyspainiketta ja pidª sitª painettuna, 

kunnes liukulaite laskeutuu alimpaan asentoon ja kaavin menee suljettuun asentoon. Jos 

kªynnistys/pysªytyspainike vapautetaan aikaisemmin, liike pysªhtyy. Jos kaavin kuitenkin 

saavuttaa suljetun asennon, liike jatkuu automaattisesti, eikª se pysªhdy ennen kuin liukulaite 

palaa alkuasentoonsa eli ylªasentoon. 

Suuria jªtteitª lastattaessa kªyttªjª voi valita manuaalisen ohjauksen. Manuaalisessa 

tiivistªmisessª puristinta ohjataan liukukytkimillª / ja kaapimella / . 

 

 LATAAMINEN  

Kªynnistª jªtteiden kerªys suorittamalla kohdassa 6.3.1 Kuva tut toimet ja sen jªlkeen: 
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1. Paina start/stop-painiketta  , joka kªynnistªª syklin (pªªtelaitteessa valitun syklin 

tyyppi) tai jotakin paneelissa kªytettªvissª olevista toiminnoista (katso luku 5.2.1 

Ulkopuoliset ohjauselementit). Kun painokone on kªynnistetty, latausprosessi voidaan 

aloittaa. 

2. Kuormitusjªte. 

3. Jatka matkaa painamalla merkkipainiketta . 

4. Kuljettajan ohjaamosta kuuluu merkki ajamisen jatkamisesta. 

5. Kun vaihde kytketªªn, kori kytkeytyy automaattisesti pois pªªltª. Seuraavalla 

pysªhdyksellª apuvetolaitteen ja korin pitªisi kytkeytyª automaattisesti, kun vaihteisto 

on vapaa-asennossa. Jos tªtª toimintoa ei ole asennettu, toista luvun 6.3.1vaiheet. 

 M ATKUSTAMINEN 

Jos matka on pitkª: 

o Aseta tiivistysmekanismi asentoon: liukulaite korkeimpaan asentoon, kaavin kiinni.  

  
HUOMIO  

Pidempiª matkoja ajettaessa tyºntºseinªt on vedettªvª sisªªn. 

 

o Kytke ajoneuvon apuvoimansiirto pois pªªltª ajon ajaksi (katso: alustan kªyttºohje) 

o Kuljetuksen aikana nostolaitteen on oltava kuljetusasennossa (ks. luku 9.2.3) 

  
VAROITUS 

 lª kuljeta ketªªn jalkalaudoilla pitkien matkojen aikana! 

 PURKAMINEN  

Kun purat lastia, muista valvoa tilaa takaluukun ympªrillª. Tªmªn tilan on oltava vapaa ja 

riittªvªn suuri, jotta nostettava takaluukku ei kosketa sªhkºjohtoja, kattoja jne.  

 lª seiso avoimen takaluukun alla ªlªkª anna kenenkªªn seisoa siellª. Ole erityisen 

varovainen, kun kaadat jªtettª jªtekaivoon. Aja varovasti peruutusvaihteella kohti akselin 

reunaa, vedª kªsijarru pªªlle ja vaihda vaihde vapaalle. Avaa takaluukku ja tyhjennª jªtteet. 

Siirry varovasti eteenpªin ja ohjaa takaluukun laskutoimintoa ajoneuvon takaosasta. Pysy 

kaukana akselin reunoista. 
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T RKE   

Laatikko on tyhjennettªvª jªtteenkerªyksen pªªtteeksi, vaikka se ei olisikaan tªynnª.  lª jªtª jªtteitª 

laatikkoon! 

 

  
VAROITUS 

Tarkista ennen takaluukun nostamista, ettª sen ylª- ja alapuolella on riittªvªsti tilaa.  lª seiso korotetun 

takaluukun alla. 

 

Purkamismenettely Kuva taan jªljempªnª. Kaikki purkutoiminnon hallintalaitteet, lukuun 

ottamatta takaluukun laskutoimintoa, sijaitsevat korin etupaneelissa. 

1. Kªynnistª moottori, tarkista, ettª kªsijarru on kytketty ja vaihdevipu on vapaalla. 

2. Jos alusta on varustettu irrotettavalla lisªasemalla, liitª se alustan valmistajan 

suosittelemalla tavalla. 

3. Kªynnistª ajoneuvo. 

4. Paina pªªtelaitteen nªytºssª purkutilan painiketta, joka on merkitty osoitteessa Kuva 

6.2nªkyvªllª merkillª. 

 

Kuva 6.2 Purkamistilan merkki 

5. Varmista, ettei kukaan ole takaluukun lªhellª, ja tarkista, ettª takaluukun takana ja 

ylªpuolella on riittªvªsti tilaa sen nostamiseen. 

6. Avaa takaluukku painamalla ja pitªmªllª painettuna painiketta . 

7. Puhdista takaluukku kªynnistªmªllª kertapainallusjaksotoiminto painamalla painiketta 

 

8. Tyhjennª kori tyºntªmªllª seinªª. Paina tªtª varten painiketta ja pidª sitª painettuna 

 

Jos jªtettª jªª takaluukun ja korin vªliin, takaluukkua ei voi sulkea kokonaan. Puhdista 

siksi takaluukun tiivistenauhat huolellisesti purkamisen jªlkeen, kuten osoitteessa Kuva 

6.3on esitetty. Vªªrin suljettu takaluukku voi johtaa nesteiden vuotamiseen tai takaluukun 

avautumiseen lastauksen aikana. Kumitiiviste voi vaurioitua, jos hiekkaa tai muuta 

vastaavaa materiaalia jªª pinnalle puhdistuksen jªlkeen, mikª voi myºs aiheuttaa vuotoja. 

Vªlttªªksesi onnettomuuksia puhdistuksen aikana, tue takaluukku turvatukien varaan 
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(Kuva 6.3).  lª tyºskentele avoimen takaluukun alla. Puhdista tiivisteen reunat 

pitkªvartisella luudalla. 

 

Kuva 6.3 Takaluukun tuki 

Takaluukun sulkeminen:  

1. Tarkista, ettei kukaan ole takaluukun lªhellª. 

2. Kªynnistª takaluukun sulkemistoiminto painikkeilla . Turvallisuussyistª 

nªissª painikkeissa on aikalukko, ja niiden kªyttªminen samanaikaisesti vaatii kaksi 

kªttª. Tªmª tarkoittaa, ettª sinun on painettava molempia painikkeita samanaikaisesti 

ja pidettªvª ne alhaalla koko liikkeen ajan ð toisen tai molempien painikkeiden 

vapauttaminen pysªyttªª liikkeen. 

3. Kun ajoneuvo laskee takaluukun alas, tyºntºseinª asettuu automaattisesti 

kuormauksen aloitusasentoon ð sen reunan on oltava noin 10 cm:n pªªssª ajoneuvon 

korin reunasta. Tarkista, ettª tyºntªvª seinª on oikeassa asennossa. Jos nªin ei ole, 

aseta se manuaalisesti kªyttªmªllª seinªn sisªªnvedon tyºntºtoimintoa. Paina ja pidª 

painiketta  painettuna koko liikkeen ajan. 

4. Takaluukku pysªhtyy automaattisesti, kun se saavuttaa alimman asennon. Jos 

takaluukku on auki, painikkeiden vªlissª oleva punainen valo  palaa. Valaisin 

sammuu, kun lasku on suoritettu ja takaluukku on tªysin kiinni. Pidª siksi painikkeita 

painettuna, kunnes lamppu sammuu. 

5. Varmista, ettª takaluukku on tªysin kiinni ja lukittu. Oikein lukittu takaluukku nªkyy 

osoitteessa Kuva 6.4. 
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Kuva 6.4 Lukittu takaluukku 
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7 LIS VARUSTEET 

 JALKALAUTA 

  
TIEDOKSI 

Ajo jalkatilojen pªªllª on sallittua vainjos sen maan mªªrªykset, jossa ajoneuvoa kªytetªªn, sallivat sen. 

Ajoneuvon takaluukun takaosaan voidaan asentaa jalkalaudat molemmille puolille tai yhdelle 

puolelle. Jalkalaudan muotoilu tªyttªª EN 1501-1 -standardin vaatimukset kªyttªjªn 

turvallisuuden osalta. Jalkalauta on alusta, jonka pªªllª kuljettaja voi seistª ajoneuvon 

liikkuessa eteenpªin.  lª seiso ajon aikana minkªªn muun ajoneuvon osan pªªllª kuin 

jalkalaudan pªªllª.  lª myºskªªn hyppªª jalkalaudan pªªlle, kun ajoneuvo on liikkeessª. Ajon 

aikana nostimen on oltava kuljetusasennossa - hieman nostettuna erittªin alas lasketusta 

asennosta niin, ettª se ei ole ajoneuvon alin eikª ulkonevin osa. 

  
VAROITUS 

Ajoneuvon muilla osilla ajaminen on vaarallista ja kiellettyª.  lª hyppªª jalkalaudan pªªlle, jos ajoneuvo 

liikkuu. Tªmª voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden ja vahingoittaa ajoneuvon ohjausjªrjestelmªª. 

 

7.1.1 Jalkalaudan kªyttº 

 

Jalkalauta voidaan asettaa kolmeen asentoon ð avoimeksi, taitetuksi ja kiinnitetyksi. Nªmª 

asetukset nªkyvªt alla osoitteessa Kuva 7.1 . Kªytettªessª jalkalaudan on oltava auki. Kun ajat 

lyhyen matkan, jalkalauta voi olla taitetussa asennossa, mutta kun ajat pitkªªn, aseta se 

kiinnitettyyn asentoon. Aseta jalkalauta kiinnitettyyn asentoon taittamalla jalkakalauta kªsin. 

 

Kuva 7.1 Jalkalaudan avoin, taitettu ja kiinnitetty asento  

Jalkalautojen moitteeton toiminta on tarkistettava aina, kun ajoneuvon moottori 

kªynnistetªªn. Kªyttªjªn on noustava jalkalaudalle, pysyttªvª siinª muutaman sekunnin ajan 

ja laskeuduttava alas. Ennen tªmªn testin suorittamista tiivistysmekanismi ja nostin on 
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estettªvª.  

Ilmoitus jalkalaudan kytkemisen tarpeellisuudesta ilmestyy ohjaamossa olevaan pªªtteeseen, 

katso Kuva 7.2. 

 

Kuva 7.2 Aktivoi jalkalaudat -merkki 

Jalkalaudan aktivoinnin jªlkeen pªªtelaite nªyttªª ilmoituksen jalkalaudan asianmukaisesta 

toiminnasta, katso Kuva 7.3.  

 

Kuva 7.3 Oikein toimivan jalkalaudan merkki  

Ajoneuvon muilla osilla ajaminen on vaarallista ja siksi kiellettyª. Et voi hypªtª askelmalle, jos 

ajoneuvo on liikkeessª. Tªmª voi johtaa vakavaan onnettomuuteen ja ajoneuvon 

ohjausjªrjestelmªn vaurioitumiseen. Kun kuljettaja seisoo askelmalla ja ajoneuvo liikkuu, 

kuljettajan on pidettªvª kiinni kahvoista oman turvallisuutensa vuoksi. Kuljettajan on ajettava 

ajoneuvoa rauhallisesti ja turvallisesti ja samalla valvottava kªyttªjªª kameran ja sivupeilien 

avulla. Ohjaamon tietokonenªytºlle ilmestyy viesti siitª, ettª askelmalla on kuljettaja, katso 

Kuva 7.4. 

 

Kuva 7.4 Aktiivinen jalkalauta -merkki 

Kun jalkalauta on aktiivinen, ajoneuvon toimintaa rajoitetaan. Nªmª rajoitukset estªvªt 

takaperin ajamisen, kiihdyttªmisen yli 30 km/h:n nopeuteen, nostimen aktivoinnin ja korin 

tyºkierron aktivoinnin. Aina ei ole mahdollista rajoittaa ajoneuvon nopeutta 30 km/h:iin, esim. 

kun ajoneuvo kulkee alamªkeen. Jos ajoneuvon nopeus ylittªª 30 km/h ja askelmalla on joku, 

pªªtelaitteen nªyttººn ilmestyy varoitus, katso Kuva 7.5. Jos ajoneuvon nopeus ylittªª 40 

km/h, matkustamossa aktivoituu hªlytyssignaali (sama kuin hªtªpysªytyksen aikana). 
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Kuva 7.5 Varoitus nopeuden ylittªmisestª yli 30 km/h painotetulla jalkalaudalla  

7.1.2 Rajoitus  

 

Jalkalaudan kªyttººn liittyy turvallisuussyistª tiettyjª rajoituksia ajoneuvon kªytºssª. Nªiden 

rajoitusten mukaan: 

o ajoneuvon nopeus ei saa ylittªª 30 km/h, 

o ajoneuvo ei voi ajaa taaksepªin, 

o automaattinen sykli ei toimi, 

o nostin ei toimi.  

Jos jalkalautaa ei kªytetª, sen on oltava taitettuna tai kiinnitettynª. Kiinnitetyssª asennossa 

askelmaa tukee jousi. Jos haluat kªyttªª askelmaa, kªªnnª se auki. Jos askelta ei painoteta, 

ajoneuvon kªyttºrajoitukset aktivoivat anturit pysyvªt poissa kªytºstª. 

Kun kuljettaja seisoo jalkalaudan pªªllª, anturit aktivoituvat, mikª aktivoi ajoneuvon 

kªyttºrajoitukset (Kuva 7.6). Muutosten tekeminen jalkalaudan toimintaan, esim. muuttamalla 

askellusliikettª tai muuttamalla anturiasetuksia, on vaarallista ja siksi kiellettyª. Hªtªtilanteessa 

voit ottaa kªyttººn rajoitusten ohituspainikkeen . Painikkeen aktivointi poistaa 

rajoitukset. 

 

Kuva 7.6 Varoitus aktivoidusta rajoituksen ohituspainikkeesta  

 lª kªytª tªtª vaihtoehtoa vªªrin ð kªytª painiketta vain hªtªtilanteessa, koska se saattaa 

jalkalaudan pªªllª olevan henkilºn vaaraan. 

Jos joku seisoo jalkalaudalla ja rajoituksen ohituspainike aktivoidaan, 15 minuutin 

aikarangaistus aktivoituu. Tªnª aikana puristin- ja nostintoimintoja ei voi aktivoida. Tiedot 

aikarangaistuksesta nªkyvªt ohjaamossa olevassa pªªtelaitteessa, katso Kuva 7.7. 
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Kuva 7.7 Aikarangaistusmerkki 

Aikarangaistuksen lªhtºlaskenta aktivoituu vain, kun ajoneuvon sytytysvirta on kytketty 

pªªlle, tietokone on yhteydessª ohjausjªrjestelmªªn, jalkalauta on pois kªytºstª ja kªsijarru 

on kytkettynª. Tªtª rangaistusta ei voi nollata esimerkiksi sammuttamalla sytytysvirta. Jos 

moottori sammutetaan, aika lasketaan alaspªin, kun moottori kªynnistetªªn seuraavan 

kerran, olettaen, ettª tietokone on yhteydessª ohjausjªrjestelmªªn, askel ei ole aktiivinen ja 

kªsijarru kytkeytyy pªªlle. 

Kun aikarangaistus on ohi, kytke jalkalauta pªªlle ja pois pªªltª, mieluiten astumalla sen 

pªªlle ja pysymªllª siinª muutaman sekunnin ajan. Tªssª testissª pªªtelaitteen on oltava 

yhteydessª valvontajªrjestelmªªn, eikª rajoituksen ohituspainiketta saa aktivoida. 

  
HUOMIO  

 lª kªytª jalkalautoja, kun rajoituksen ohituspainike on aktivoitu! 

 LAPIO JA LUUDANVARSI 

Kaatunut jªte voidaan kerªtª lapiolla ja luudalla. Ennen kerªyskierroksen aloittamista kiinnitª 

lapio ja luuta tukevasti kahvoihin. Kahvojen sijainti riippuu vartalotyypistª. 

 

Kuva 7.8 Esimerkki kahvojen sijainnista 
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Lapiot ja luudat on ripustettava kahvoihin korissa olevan merkinnªn mukaisesti. Jos luuta ja 

lapio ovat korin ja hytin vªlisessª tilassa, jªrjestª ne asianmukaisesti kahvojen pªªlle, kuten on 

esitetty osoitteessa Kuva 7.9. 

 

Kuva 7.9 Esimerkki etiketistª, jossa kerrotaan luudan ja lapion asianmukaisesta kiinnittªmisestª korin ja 

ohjaamon vªliseen tilaan 

 NESTEEN TYHJENNYSVENTTIILI 

Jªtteestª syntyvª neste kerªtªªn takaluukkuun ja koriin. Ajoneuvo voidaan varustaa 

seuraavilla laitteilla: 

   

Kuva 7.10  Palloventtiili    Kuva 7.11 Tyhjennyskouru 

Kertynyt neste voidaan tyhjentªª perªosasta milloin tahansa avaamalla palloventtiili. 

Tyhjennyskouru tyhjenee, kun perªosa nostetaan. Jotta kouru pysyisi puhtaana ja tªydessª 

kapasiteetissa, se olisi huuhdeltava pªivittªin painepesurilla. Jªtª perªosa kourun 



  

Lisªvarusteet  53 

 

tyhjentªmisen jªlkeen tukien pªªlle ja huuhtele se. Jos kouru on pahasti likaantunut, irrota 

viemªrin ruuvi ja puhdista sisªpuoli. Nosta perªosa puhdistuksen jªlkeen, jotta puhdistuksen 

aikana kertynyt vesi valuu pois.  

 LIS TY¥VALOT 

Ajoneuvo voidaan varustaa ylimªªrªisillª tyºvaloilla takaluukussa tai yhdessª korissa. Valot 

kytketªªn pªªlle ohjaamossa olevasta pªªtelaitteesta tai, jos ajoneuvoon on asennettu 

mukautetut valot, kojelaudan lisªpainikkeilla. 

 TARKASTUSOVEN TIKKAAT 

Ajoneuvo voidaan varustaa kokoontaitettavilla tikkailla ja kahvoilla, joiden avulla 

tarkastusluukkuun pªªsee helposti. Alla olevassa osoitteessa Kuva 7.12 nªkyy tikkaat 

taitettuna ja avattuna. Kun haluat avata tikkaat, kªªnnª lukitus (joka sijaitsee taitettujen 

tikkaiden etupuolella) vaaka-asentoon ja vedª tikkaat ulos ja laske ne alas. 

  

Kuva 7.12 Tarkastusluukun tikkaat (vasemmalla: taitettuna ja oikealla: avaamattomana) 

 KAHVAN L MMITYS 

Alhaisissa lªmpºtiloissa takaluukun kahvat voivat jªªtyª. Lisªvarusteena asennettu 

kahvanlªmmitys voidaan kytkeª pªªlle pªªtelaitteella (katso kªyttºohje pªªtelaitteesta) tai 

painikkeella, joka sijaitsee takaluukun sivulla olevassa ohjauspaneelissa. 
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Kahvanlªmmitys on kytkettªvª pªªlle vasta alle 10ÜC:n lªmpºtilassa! 

 ULKOINEN S HK¥INEN VOIMANOTTO (E-PTO) S HK¥-  TAI 

VETYK YTT¥ISISS  ALUSTOISSA 

Joissakin sªhkºkªyttºisissª alustoissa kªytetªªn ulkoisia sªhkºisiª voimansiirtolaitteita (E-

PTO), joiden ajoneuvoon asennetut osat vaativat korkeajªnnitesyºtºn. E-PTO-jªrjestelmª 

koostuu useista komponenteista, jotka on kytketty toisiinsa suoraan tai suurjªnnitekaapeleilla. 

7.7.1 Kªyttºturvallisuus 

 

o Osat, jotka on merkitty osoitteessa Kuva 7.13 nªkyvªllª tarralla, peittªvªt 

korkeajªnniteosat. 

 

Kuva 7.13 Korkeajªnnitevaroitustarra 

o Kaikki suurjªnnitekaapelit ovat vªriltªªn oransseja, ja niiden kuntoon on kiinnitettªvª 

erityistª huomiota. Jos huomaat kaapeleissa tai muissa suurjªnnitekomponenteissa 

vaurioita, sammuta pªªvirtakytkin vªlittºmªsti (ks: alustan kªsikirja) ja ilmoittaudu 

huoltokeskukseen.  

  
VAROITUS 

Kytke pªªvirtakytkin pois pªªltª ennen huoltotºiden (puhdistustºiden) aloittamista!  

 

o Kaikkien korjausten on oltava erityisen pªtevªn ja valtuutetun henkilºstºn suorittamia.  

o Korkeajªnnitekomponentteja ei saa puhdistaa korkeapainepuhdistusaineella tai 

kemikaaleilla. Erityistª varovaisuutta on noudatettava kattamattomien osien kanssa. 

Kytke pªªvirtakytkin pois pªªltª, kun puhdistat ajoneuvoa. 

o Korkeajªnnitekomponentit ja niiden suojukset voidaan puhdistaa paineilmalla 

turvallisen etªisyyden pªªssª. Asiattomat henkilºt eivªt saa irrottaa pysyvªsti 

kiinnitettyjª (irrottamattomia) suojuksia. 

  
VAARA 

Korkea jªnnite voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen! Sªhkºiskun sattuessa on otettava 

vªlittºmªsti yhteys lªªkªriin. 
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8 HUOLTO 

 HUOLTOTURVALLISUUS 

o Huolto - ja korjaustºitª saa tehdª vain valmistaja tai valtuutetut henkilºt. 

o Huoltotºiden aikana on noudatettava terveys- ja turvallisuusmªªrªyksiª. 

o Kun hydraulisia voimanlªhteitª tai hydraulisia komponentteja kªsitellªªn, niistª on 

ensin poistettava paine, jotta vªltetªªn loukkaantumis-, rªjªhdys- tai tulipalovaara.  

  
VAARA 

Ohutkin ºljyvirta voi tunkeutua ihoon ja aiheuttaa vakavia vammoja ja tulehduksia! Tªssª tapauksessa 

mene heti lªªkªriin! 

  
T RKE   

Ennen huolto- tai korjaustºiden aloittamista pysªytª ajoneuvo, sammuta pªªkytkin  ja varmista se 

uudelleen kytkemistª vastaan ja sammuta ajoneuvo! 

 

o Ole varovainen, kun kytket virran pois ja takaisin pªªlle!  lª kytke pªªkytkintª pois 

pªªltª ajon aikana, sillª muuten matkarajoitukset aktivoituvat. 

o Kaikki liikKuva t osat on suojattava tahattomalta siirtymiseltª huolto- ja korjaustºiden 

aikana. 

o Tarkastusluukkua avattaessa hydraulijªrjestelmª ja kaikki korin toiminnot on 

kytkettªvª pois pªªltª. 

o Vaurioituneet tai puuttuvat tieto - ja varoitusetiketit on korvattava vªlittºmªsti uusilla. 

o Ennen kuin aloitat hitsaustyºt korissa, irrota ajoneuvon akku ja vedª ohjauslaitteiden 

pistokkeet irti. Noudata myºs alustan valmistajan hitsausohjeita! 

o Asenna kaikki irrotetut osat asianmukaisesti paikalleen huoltotºiden jªlkeen. 

o Luvattomia rakennemuutoksia ei saa tehdª, koska ne voivat heikentªª henkilºstºn ja 

ajoneuvon turvallisuutta. 

o Kªytª vain alkuperªisiª varaosia. 

  
T RKE   

Suosittelemme kªyttªmªªn vain alkuperªisiª varaosia. Jos kªytetªªn muita varaosia, asiakas menettªª 

takuun ja hªnen on otettava huomioon vªlilliset vahingot, lisªªntynyt kuluminen ja ajoneuvon 

pysªhtyminen 
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o Elektronisella moottorinohjausjªrjestelmªllª tai ohjelmoitavilla moduuleilla 

varustetuissa ajoneuvoissa tehdasasetusten muuttaminen ilman huoltopalvelun 

suostumusta on kielletty. 

o Luvattomien muutosten toteuttaminen ei ainoastaan aiheuta mahdollisia uhkia, vaan 

johtaa myºs takuuoikeuksien menettªmiseen. 

o Painokone on lisªksi kiinnitettªvª asianmukaisin keinoin (esim. palkki, ketju) 

painovoiman aiheuttamien mahdollisten liikkeiden vuoksi.  

o Kun ajoneuvon sisªllª tehdªªn huoltotºitª, ajoneuvon ulkopuolella on oltava 

lisªvarmistus! 

o Kun ajoneuvon sisªllª tehdªªn huoltotºitª, tarkastusluukun on oltava aina auki. 

o Takaluukkua nostettaessa ei saa seisoa jalkatilojen pªªllª. 

o Kun tyºskennellªªn korotetun takaluukun parissa, se on tuettava tuilla (Kuva 6.3). 

o Turvasinettejª saavat poistaa vain valtuutetut henkilºt. Huoltotºiden jªlkeen on 

asennettava uudet tiivisteet! 

o Jos kªyttªjªn on mentªvª koriin esimerkiksi tarkastusta tai huoltoa varten, sammuta 

ajoneuvon moottori ja irrota virta -avain. Avain on sªilytettªvª asiattomien 

ulottumattomissa.  

Kun ajoneuvon katolla tehdªªn huoltotºitª: 

o Ole erittªin varovainen. 

o Korkealla tyºskentelyª koskevia mªªrªyksiª on noudatettava. 

o Kªytª henkilºkohtaisia suojavarusteita (erityisesti kypªrªª ja tyºkªsineitª). 

o Pyydª tarvittaessa apua toiselta henkilºltª. 

o Ryhdy varotoimenpiteisiin putoamista vastaan. 

o  lª astu takaluukun katolle. 

Taipuisat hydrauliletkut on vaihdettava 6 vuoden vªlein myºs silloin, kun niissª ei ole 

turvallisuuteen vaikuttavia vikoja. 

Ajoneuvon varaosat on lueteltu ajoneuvon mukana toimitetussa varaosaluettelossa. Luettelo 

sisªltªª myºs luettelon kªyttªjªn turvallisuuteen vaikuttavista osista. 

 

8.1.1 Jªljellª olevat riskit 

Kaikista turvallisuustoimenpiteistª huolimatta esimerkiksi huoltotºiden aikana voi edelleen 

esiintyª mahdollisia muita kuin ilmeisiª vaaroja: 

o ¥ljysuihkun aiheuttama loukkaantumismahdollisuus hydrauliletkun rikkoutuessa. 

o Hydraulijªrjestelmªn vikaantumisesta johtuva vaara. 

o Vaara tyºskenneltªessª sªhkºjªrjestelmªn parissa. 
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 VAROITUSSIGNAALIEN TESTAUS 

Tarkista, ettª varoitusmerkit toimivat oikein. 

Varoitukset ohjaamossa:  

¶  ªnimerkki painetusta hªtªpysªytyspainikkeesta. 

¶  ªnimerkki, kun ajetaan yli 40 km/h, kun jalkalauta on varattu. 

¶ Auditiivinen varoitussignaali kuljettajan ja kuljettajan vªlistª viestintªª varten 

¶ Pªªtelaitteessa oleva Kuva ke, joka ilmoittaa varatuista jalkatiloista. 

¶ Pªªtelaitteen vilkKuva Kuva ke/valo, joka ilmoittaa aktivoidusta rajoituksen 

ohituksesta. 

¶ Pªªtelaitteeseen tuleva viesti, joka ilmoittaa ajoneuvon vaarallisesta tilasta, esim. 

tarkistusovi auki, nostin pois kuljetusasennosta. 

Ulkoiset varoitukset  

¶  ªnimerkki, jos ajoneuvo peruuttaa. 

¶  ªnimerkki takaluukun avaamisesta tai sulkemisesta. 

¶ Oranssi varoitusvalo 

¶ Ajoneuvon tieto - ja varoitustarrat 

 

 HUOLTOSUUNNITELMA 
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Intervalli  Toimenpide  Asema Vastuuhenkilº 

Arjen 

Tarkista jalkalaudan suojapiiri (lisªvaruste) 8 Operaattori 

Tarkistetaan, salliiko jalkalautojen kunto niiden 

turvallisen kªytºn (lisªvaruste) 

8 Operaattori 

Tarkista hªtªpysªytyspainikkeiden moitteeton 

toiminta  

1,9,14 Operaattori 

Tarkista varoitusvalojen moitteeton toiminta  2,4,7 Operaattori 

Tarkista kahvojen kiinnitys - Operaattori 

Tarkista, toimiiko takaluukun lukitus kunnolla - Operaattori 

Poista kaikki esineet ja jªtteet korin ja ohjaamon 

vªlisestª tilasta 

- 
Operaattori 

Puhdista takaluukun sisªpuoli - Operaattori 

Tarkista hydrauliºljyn taso  3 Operaattori 

Tarkista rasvan taso (keskusvoitelu)  15 Operaattori 

Tarkista CCTV-jªrjestelmªn moitteeton toiminta  1 Operaattori 

Voitele puristimen laakeri 6 Pªtevª henkilº 

Voitele puristussylinterin laakeri  6 Pªtevª henkilº 

Tyhjennª likainen vesi takaluukun suppilosta  10 Operaattori 

Tarkista, ettª luvussa 8.2 luetellut varoitussignaalit 

toimivat oikein  
- Pªtevª henkilº 

Tarkasta korin ja alustan ruuviliitokset - Pªtevª henkilº 

40 tyºtunnin 

vªlein, 

vªhintªªn 

kerran 

viikossa 

Tarkista molempien kumisten iskunvaimentimien 

esijªnnitys (sen pitªisi olla 50 mm korkea), sªªdª 

tarvittaessa 

13 Pªtevª henkilº 

Tarkista hydrauliikka-asennuksen kierreliitosten 

tiiveys  

- Pªtevª henkilº 

Tarkista hydraulisylinterien tiiviys - Pªtevª henkilº 

Tarkista hydraulilohkojen tiiviys - Pªtevª henkilº 

Tarkasta hydrauliletkut ja niiden suojukset vaurioiden 

varalta 

- 
Pªtevª henkilº 

Tarkista, etteivªt liukulaite, kaavin ja ohjaimet ole 

murtuneet  

- 
Pªtevª henkilº 

Voitele takaluukun laakeri 5 Pªtevª henkilº 

Voitele jalkalaudat (lisªvaruste) 8 Pªtevª henkilº 

Tarkista hydrauliikka-asennuksen lªmpºkannet 

mahdollisten vaurioiden varalta 

- 
Pªtevª henkilº 

Puhdista tyºntºseinªt ohjauskiskot  - Operaattori 
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Intervalli  Toimenpide  Asema Vastuuhenkilº 

Puhdista puristimen ohjainkiskot  11 Operaattori 

Puhdista korin sisªpuoli  - Operaattori 

Puhdista tyºntªvªn seinªn takana - Operaattori 

Puhdista takanostosylinterien alla oleva tila - Operaattori 

Kerran 

kuukaudessa 

Tarkista perªosan tukien toiminta turvatoimia 

noudattaen 
- Pªtevª henkilº 

Jokaisen 

huoltotyºn 

aikana, 

vªhintªªn 

kerran 6 

kuukaudessa 

Tarkista hydraulipaine 1 Pªtevª henkilº 

Tarkista tyºntºseinªn muovielementtien kulumisaste 12 Pªtevª henkilº 

Tarkista tarkastusoven turvajªrjestelmªn (lisªvaruste) 

ja suojasªleikºn (lisªvaruste) toiminta 

- Pªtevª henkilº 

Tarkista puristinta ohjaavien rullien/liukupalojen 

kulumisaste, vaihda tarvittaessa  

6 Pªtevª henkilº 

Tarkista sªhkºasennus  1 Pªtevª henkilº 

2000 

tyºtunnin 

vªlein, 

vªhintªªn 

kerran 

vuodessa 

Vaihda ºljysªiliºn tuuletussuodatin 3 Palvelu 

Vaihda hydrauliºljyn paluusuodatinpatruuna 3 Palvelu 

Vaihda korkeapainesuodatinpatruuna 3 Palvelu 

Vaihda hydrauliikkaºljy  3 Palvelu 

  
TIEDOKSI 

Ajoneuvon sªªnnºllisiª huoltotarkastuksia suositellaan huoltokirjassa olevan aikataulun mukaisesti. 

 PUHDISTUS 

  
VAROITUS 

Kaikki huoltotyºt, jotka edellyttªvªt pªªsyª koriin tai jotka tehdªªn liikkuvien korin osien lªheisyydessª, 

on suoritettava erittªin varovaisesti ja korin ollessa kytkettynª pois pªªltª! 

 

8.4.1 Pªivittªinen siivous 

Perªosan ja laatikon pªivittªinen puhdistus on suositeltavaa, samoin kuin ajoneuvon 

ulkopuolen puhdistus. Perªosaan tai laatikkoon jªªvª jªte aiheuttaa epªmiellyttªvªª hajua tai 

vªltettªvissª olevaa korroosiota. Ensinnªkin laatikon etuosa heittimen seinªmªn edessª on 

puhdistettava hyvin. 

Rakennusosia puhdistettaessa on noudatettava nªitª vaiheita: 

1. Laita korirakenne pªªlle. 
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2. Siirrª roskaliuku ylºspªin ja avaa roskakauha kªyttªmªllª kytkimiª  ja . 

3. Laita korirakenne pois pªªltª. 

4. Tyhjennª likainen vesi lastaussªiliºstª. 

5. Puhdista takaluukut ja puristimet alla olevien ohjeiden mukaisesti. 

Poista jªtteet ja roskat: 

Roskaliuõun ja perªosan seinªmien vªlisestª tilasta 1 

Roskaliuõun ja roskakauhan liitoksesta 2 

Roskakauhan sylinterin alapuolelta ja roskaliuõun sylinterin ympªriltª 3 

Perªosan ylªosasta puristimen ylªpuolelta 4 

Jªtepuristimen liukupalojen lªheisyydestª 5 

 

Kuva 8.1 Perªosan ja puristimen puhdistus 
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Kuva 8.2 Perªosan puristimen ylªpuolella olevan osan puhdistaminen 

 

6. Laita korirakenne pªªlle. 

7. Nosta perªosa painikkeella , kunnes se on tªysin auki. 

  
VAROITUS 

Muista, ettª on ehdottoman kiellettyª olla kohotetun perªosan alla! 

 

8. Aseta tuet (Kuva 6.3).   

9. Laske painikkeiden avulla perªosa alas, kunnes se lepªª tukien pªªllª. 

  
VAROITUS 

Perªosan ja lastauslaatikon vªliselle alueelle voi mennª vasta, kun perªosa on tukevasti tuettu.  

10. Laita korirakenne pois pªªltª. 

11. Puhdista perªosat ja puristimet alla olevien ohjeiden mukaisesti 

Poista jªtteet ja roskat: 

Roskaliuõun ja perªosan seinªmien vªlisestª tilasta 6 
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Roskaliuõun ja roskakauhan liitoksesta 7 

Laatikon takaluukun lukitustappien lªheisyydestª 8 

Perªosan sulkevien koukkujen pªªltª 9 

Perªosan tiivisteen alla ja ympªrillª olevasta tilasta (erityisesti on huomattava, onko 

siihen kiinnitetty magneetteja tai korkkeja)  

10 

 

 

Kuva 8.3 Perªosan puhdistaminen kun se on tukien varassa 

 

Kuva 8.4 Perªosan lukitustapit 

12. Puhdista purkutunkin seinª ja tiivisteet. 

13. Puhdista purkutunkin seinªn ohjaimet.  
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14. Avaa tarkastusluukku  (auton korirakenteen hydrauliikkajªrjestelmª kytkeytyy pois 

pªªltª). 

15. Poista jªªnnºsjªtteet purkutunkin seinªn takaa.  

16. Sulje tarkastusluukku. 

17. Laita korirakenne pªªlle, 

18. Vedª purkutunkin seinª sisªªn painikkeella . 

19. Laita korirakenne pois pªªltª. 

20. Puhdista latauslaatikko (kiinnitª erityistª huomiota kaikkiin reunoihin sekª 

purkutunkin seinªn ja laatikon vªlisiin tiloihin). 

21. Puhdista ohjaamon ja laatikon vªlinen tila. 

22. Voitele purkutunkin seinªn ohjaimet. 

23. Voitele puristimen ohjaimet.  

24. Voitele perªosan tiiviste 

 

 

Kuva 8.5 Laatikon ja perªosan osat voidellaan puhdistuksen jªlkeen 

25. Laita korirakenne pªªlle 

26. Nosta perªosa painikkeella . 

27. Tyºnnª purkutunkin seinª perªosaa kohti painikkeella . 

28. Kokoa kannattimet. 

29. Laske perªosa painikkeilla kunnes se on tªysin kiinni ja lukittunut. 

 

Jos lisªvarusteena saatava tyhjennysputki on asennettu, se on myºs puhdistettava. Lisªtietoja 

kourujen puhdistuksesta lºytyy osoitteesta 7.3. 

Korkeapainepuhdistuksen aiheuttama vaurioitumisvaara: 
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o Sªhkºosia ja muoviosia ei saa pestª korkealla paineella. 

o  lª suuntaa painepesurin vesisuihkua suoraan toimilaitteen laakereihin. Tªmª voi 

aiheuttaa vahinkoa. 

o Tiivisteiden, laakereiden ja nivelten pesussa on noudatettava erityistª varovaisuutta. 

o Pidª vªhintªªn 0,5 metrin etªisyys puhdistettavasta pinnasta. 

o Paine ja lªmpºtila eivªt saa ylittªª 80 baaria ja 80ÜC. 

o Ei saa kªyttªª voimakkaita puhdistusaineita. 

  
T RKE   

Kotelo on puhdistettava ei-aggressiivisilla puhdistusaineilla, joiden pH-kerroin on neutraali.  lª kªytª 

liuottimia, ohentimiª, bensiiniª tai laimentamattomia voimakkaasti emªksisiª tai happamia 

puhdistusaineita. Puhdistusaine on huuhdeltava puhdistettavalta pinnalta ennen kuin se on ehtinyt 

kuivua. Lue ja noudata kªyttºohjeita ennen puhdistusaineen kªyttºª. 

 

 TAKALUUKUN LUKITUKSEN S  T¥ 

Tarkista pªivittªin, ettª takaluukku avautuu ja sulkeutuu kunnolla. Kun takaluukku on auki, 

punainen valo palaa  ja sammuu vasta, kun takaluukku on kunnolla kiinni ja lukittu.  

Takaluukun sulkeva lukituskoukku nªkyy osoitteessa Kuva 8.6. Huomioi lukituskoukkujen 

mahdollinen kuluminen tai muodonmuutos ja tarkista, etteivªt tiivisteet ole hiekan tai 

jªtteiden saastuttamia. 

Jotta takaluukku sulkeutuu tiiviisti, takaluukun ja korin vªlistª etªisyyttª voidaan sªªtªª alla 

Kuva tulla tavalla. Takaluukun on oltava kiinni sªªdºn aikana. 

1. Lºysªª lukituskoukun lukitusruuvit, katso Kuva 8.6. 

2. Aseta lukituskoukku haluttuun asentoon sªªtºruuvilla. 

3. Kiristª lukitusruuvit 189 Nm:iin. 

 

Kuva 8.6 Takaluukun kireyden sªªdºt 

1. Sªªtºruuvi 
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2. Lukitusruuvit 

 

 HYDRAULINEN ASENNUS 

8.6.1 Hydrauliºljyª koskevat huomautukset 

  
VAARA 

Hydrauliºljy ei saa missªªn tapauksessa joutua kosketuksiin limakalvojen kanssa! Se ei saa pªªstª silmiin, 

korviin tai nenªªn. Jos nªin kuitenkin tapahtuu, huuhtele alue puhtaalla vedellª, noudata hydrauliºljyn 

valmistajan ohjeita ja ota yhteys lªªkªriin. 

  
VAROITUS 

¥ljyssª olevat kiinteªt epªpuhtaudet aiheuttavat eniten vahinkoa hydraulijªrjestelmªlle. Ne voivat johtaa 

ªkillisiin vioittumisiin, mutta useammin ne aiheuttavat kulumista, joka heikentªª suorituskykyª ja johtaa 

vioittumisiin.  

 

o Ajoittain korkeat lªmpºtilat, paineenvaihtelut ja ilmassa oleva happi ovat ankaria 

olosuhteita hydrauliºljylle. Tªllaisissa olosuhteissa on suositeltavaa kªyttªª 

korkealaatuista hydrauliikkaºljyª. 

o Kªytª vain samaa laatua ja viskositeettia olevia ºljyjª - ªlª sekoita erityyppisiª ºljyjª! 

o Jos ajoneuvoa kªytetªªn erittªin korkeissa tai matalissa ulkolªmpºtiloissa, kªytª 

erityistª hydrauliikkaºljyª. Tªssª tapauksessa on suositeltavaa ottaa yhteyttª 

valmistajaan. 

o Jos maalattu pinta saastuu ºljystª, puhdista se vªlittºmªsti.  

 

8.6.2 Sallitut hydrauliºljyt 

8.6.2.1 Suositellut hydrauliºljyt: 

Sovellus  Mªªrittely Viskositeetti  

Hydraulinen asennus Hydrauliºljy HLP 32 ISO-mineraaliºljy ISO VG 32 

Synteettisiin estereihin perustuva hydrauliºljy 

(HEES) 

VG 32 

 

Tehtaalla kªytetty hydrauliºljy on DIN 51 519 -standardin mukainen. 
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8.6.2.2 Biohajoavat hydrauliºljyt 

Biohajoavia hydrauliikkaºljyjª kªytettªessª niiden on tªytettªvª konepajateollisuusliiton 

(VDMA) mªªrªykset nro 24 568 sekª EN 15380 ja DIN 51 524-2. ¥ljyt, jotka eivªt tªytª 

VDMA:n vaatimuksia, eivªt ole suositeltavia. 

  
HUOMIO  

¥ljyn vesipitoisuus olisi testattava. Jos vesipitoisuus on yli 1 %, ºljy on vaihdettava. Korkea vesipitoisuus 

aiheuttaa haitallisten kemikaalien vapautumista. 

 

Ympªristºystªvªllinen hªvittªminen: 

o Hydrauliikkaºljyª, nestemªistª rasvaa ja rasvaa valittaessa on kiinnitettªvª huomiota 

niiden ympªristºvaikutuksiin ja terveysvaaroihin sekª tutustuttava asianmukaista 

hªvittªmistª koskeviin sªªnnºksiin. 

o Lakeja, mªªrªyksiª ja valmistajien ohjeita on noudatettava. 

o Jos hydrauliºljyvuoto tapahtuu, lopeta tyºskentely vªlittºmªsti, sulje sulkuventtiili ja 

kerªª vuotanut ºljy sidonta-aineella. 

o ¥ljyn ei saa antaa imeytyª maahan! 

8.6.2.3 Hydrauliikkaºljyjen sekoittaminen 

Joitakin hydrauliikkaºljyjª ei saa sekoittaa keskenªªn, sillª se voi johtaa toimintahªiriºihin ja 

jopa suuriin toimintahªiriºihin. Poikkeuksena on mineraalihydrauliikkaºljy, koska 

mineraaliºljyjª, joilla on samankaltaiset parametrit, voidaan sekoittaa keskenªªn. 

  
VAROITUS 

Kªytª vain kohdassa óSallitut hydrauliºljytó lueteltuja hydrauliºljyjª.  lª sekoita erityyppisiª hydrauliºljyjª.  

¥ljyjen sekoittaminen tai sellaisten ºljyjen kªyttº, joiden parametrit ovat huonommat, voi johtaa 

toimintahªiriºihin kªytºn aikana tai vakavaan vikaan. 

 

8.6.3 Hydrauliºljyn tason tarkistaminen 

Tarkista, ettª hydrauliºljyn taso on oikea. 

  
HUOMIO  

¥ljyntarkastuksen aikana kaikkien sylintereiden on oltava sisªªnvedettynª. 

 

¥ljy on tªytettªvª uudelleen, jos sªiliºn taso on asteikon punaisella kentªllª (MIN-tason 

alapuolella), katso Kuva 8.7. ¥ljy on tªytettªvª vªlittºmªsti MAX-tasolle. Jos ajoneuvo 



  

Huolto   67 

 

kuluttaa epªtavallisen paljon ºljyª, syynª voi olla vuoto. Tarkista tªllºin kaikki letkut ja korjaa 

mahdolliset vuodot. Tarkista hydrauliºljyn vªri ja koostumus ja tarkista, ettei se ole 

likaantunut. Jos ºljyn kunto on vªªrª, se on vaihdettava yhdessª ºljynsuodattimen kanssa. 

 

Kuva 8.7 ¥ljytason ilmaisin 

8.6.4 Hydrauliikkaºljyn vaihto 

o Sªªtº-, huolto- ja korjaustºitª saavat tehdª vain pªtevªt henkilºt. 

o Ennen huolto- ja korjaustºiden suorittamista hydraulijªrjestelmªn paine on 

vapautettava! Pumppu on kytkettªvª pois pªªltª ja kaikki hydraulisylinterit on 

vedettªvª sisªªn. 

 

 

 

 

  
T RKE   

Aina kun hydrauliºljy vaihdetaan, myºs paluusuodattimen ja tuuletussuodattimen suodatinpatruunat on 

vaihdettava (ks: Varaosaluettelo. 

Likaiset ilmanvaihtosuodattimet vahingoittavat ºljysªiliºtª, joten ne on vaihdettava huoltosuunnitelman 

mukaisesti. 
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Kuva 8.8 Hydrauliºljysªiliº ja sen osat 

Hydrauliºljysªiliº  sijaitsee korin etuosassa. ¥ljysªiliºn ylªosassa on tuuletussuodatin, 

jossa on tªyttºliitin  . Sulkuventtiili  asennetaan hydraulipumpun imuputkeen. 

Hydraulisªiliºn ylªosassa on ºljytason osoitin , jossa on MIN-MAX-tasomerkki. 

Jos ºljytason osoittimessa havaitaan hydrauliºljyn vªrjªytymistª tai saostumia, ºljy on 

vaihdettava aikaisemmin.  

Vaihda hydrauliikkaºljy seuraavien ohjeiden mukaisesti: 

o Vedª kaikki hydraulisylinterit sisªªn. 

o Laitoksen saattaminen kªyttºlªmpºtilaan (kytke kori pªªlle ja odota, kunnes 

ºljysªiliºn lªmpºtila on 40-50 ÜC). 

o Valmistele riittªvªn suuri kerªysallas valmiiksi ºljyn siirtoa varten ja aseta se 

palloventtiilin alle . 

o Avaa palloventtiili  ja sulkuventtiili . 

o Tyhjennª kaikki ºljy hydrauliikkalaitteistosta. 
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o Vaihda paluusuodattimen  ja korkeapainesuodattimen patruunat. 

o Sulje palloventtiili  ja sulkuventtiili  ja tªytª sªiliº uudella ºljyllª. 

o Avaa sulkuventtiili . 

  
T RKE   

Varmista, ettª sulkuventtiili on avattu uudelleentªytºn jªlkeen. Muussa tapauksessa 

hydraulijªrjestelmª/pumppu voi vaurioitua vakavasti kuivakªynnin vuoksi. Hydraulijªrjestelmª on 

tyhjennettªvª ºljynvaihdon jªlkeen. Tee se levittªmªllª ja vetªmªllª kaikki sylinterit sisªªn useita kertoja. 

Tarkista, onko ºljyvahva lakannut muodostumasta ºljytason osoittimeen. 

 

8.6.5 ¥ljyvuoto tai hydrauliletkun katkeaminen 

 

¥ljyvuodon korjaaminen riippuu vuodon sijainnista. 

  
HUOMIO  

Seuraavat ohjeet koskevat ainoastaan ajoneuvon vakioversion vianetsintªª. Nostimen ºljyvuotoa 

koskevia tietoja on kohdassa óNostinó. 

Jos suuri mªªrª ºljyª on pªªssyt ympªristººn, ilmoita asiasta vªlittºmªsti paikallisille 

viranomaisille, jotta asianmukaisiin vastatoimiin voidaan ryhtyª.  

Vuoto takaluukun nostosylintereihin johtavista letkuista:  

Jos takaluukkua nostaviin sylintereihin johtava letku jarruttaa takaluukkua nostettaessa, 

varoventtiili aktivoituu. Se suojaa letkun puhkeamisen vaikutuksilta tukkimalla takaluukun 

auki-asennossa. Liikenneturvallisuuden vuoksi et voi tªssª tilanteessa ajaa ajoneuvolla 

pidempªª matkaa kuin on ehdottoman vªlttªmªtºntª ilman vian korjaamista. Kutsu palvelu 

paikallesi. Kun odotat huoltoa, kerªª vuotanut ºljy mahdollisuuksien mukaan talteen.  

  
VAROITUS 

 lª seiso nostetun takaluukun alla. 

Vuoto pumpun liitªnnºistª 

Jos pumpun tai sªiliºn liitªnnºissª havaitaan vuoto, toimi seuraavasti. 

1. Pysªytª moottori vªlittºmªsti. 

2. Sulje sªiliºn alla oleva sulkuventtiili. 

3. Poista vuotanut ºljy kerªªmªllª se imukykyisellª materiaalilla. 

4. Jos ajoneuvossa on irrotettava apuveto, sillª voidaan ajaa huoltoon ja korjata 

ajoneuvo siellª.  lª sitten kytke koria pªªlle. 
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5. Jos kori saa virtaa heti moottorin kªynnistªmisen jªlkeen, suorita korjaukset ennen 

moottorin kªynnistªmistª uudelleen. Moottorin kªynnistªminen tªssª tilanteessa voi 

vahingoittaa hydraulipumppua vakavasti. 

Muut vuodot  

Jos huomaat ºljyvuodon, sinun ei yleensª tarvitse ryhtyª vakaviin toimenpiteisiin, mutta pidª 

seuraavat asiat mielessª: 

1. Irrota kori kªªntªmªllª avainta ja irrottamalla se. 

2. Poista vuotanut ºljy kerªªmªllª se imukykyisellª materiaalilla. 

3. Jos mahdollista, vie ajoneuvo korjaamolle. Jos ajoneuvoa ei voida kuljettaa 

korjaamolle, siirrª se paikkaan, jossa se ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ja soita 

valtuutettuun huoltoliikkeeseen.  

 S HK¥ASENNUS 

Sªhkºjªrjestelmªn osat on lueteltu jªljempªnª. Sªhkºjªrjestelmª, jolla tyhjennetªªn kori ja 

tiivistetªªn jªtteet, kuuluu vakiovarusteisiin. 

o Pªªte ohjaamossa 

o Ohjaamon ohjauspaneeli 

o Kamera ja nªyttº 

o Sªhkºinen laatikko korissa 

o Korin etuosassa oleva ohjauspaneeli 

o Korin takaosassa oleva ohjauspaneeli 

o Takaluukun ohjauspaneelit 

o Tyºnnettªvªn seinªn asentoanturi 

o Induktiivinen lªhestymisanturi tyºnnettªvªn seinªn sijaintia varten 

o Induktiiviset anturit takaluukun avaamista/lukitsemista varten  

o Tarkastusoven magneettikytkin 

o Analoginen paineanturi paluusuodattimessa 

o Analoginen paine/lªmpºtila-anturi sªªtºventtiileissª 

 

 

8.7.1 Diagnostiikka ð anturit, painikkeet, I/O -moduulit, CAN -vªylª 

 

Ohjausjªrjestelmªn diagnostiikkaa koskevat tiedot tallennetaan pªªtelaitteeseen. Tiedot 

ajoneuvon antureista, painikkeista, I/O-moduuleista ja CAN-vªylªstª sekª nªiden elementtien 

tilasta saadaan siirtymªllª pªªtelaitteen aloitussivulta pªªvalikkoon ja valitsemalla sitten 

óDiagnostiikkaó, katso Kuva 8.9. 



  

Huolto   71 

 

 

Kuva 8.9 Diagnostiikka ð vasen etuosa ja keskiosa 

  
Edessª ja keskellª 

  
Vasen puoli 

  
Takaosasto 

  
Oikea puoli 

  
I/O-moduulit  

  
Hytti  

  
CAN-vªylª 

  
Biobox (lisªvaruste) 

  

Takaisin 

aloitusvalikkoon 
  

Kªyttªmªllª edellª Kuva ttuja painikkeita voit hallita koko ajoneuvon antureiden ja 

painikkeiden tilaa. Aktiiviset anturit ja painikkeet on merkitty vihreªllª. Jos jossakin anturissa 

on virhe, se on merkitty punaisella. Jos haluat esimerkiksi tarkistaa oikean takaluukun 

painikkeiden tilan, paina painikkeita  ja  , jolloin vastaava ikkuna tulee 

nªkyviin. 
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Kuva 8.10 Diagnostiikka - takatila - vasen  

 

 

Kuva 8.11 Diagnostiikka - matkustamo  

 

I/O-moduulit -vªlilehti sisªltªª tietoja kaikkien digitaalisten ja analogisten ajoneuvon tulojen 

ja lªhtºjen tilasta. Vªlilehdet  ja  sisªltªvªt tietoja takaluukussa sijaitsevista 

tuloista ja lªhdºistª. Kun tietty tulo tai lªhtº on aktivoitu, vastaava rivi nªytºssª korostuu 

vihreªllª. 
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Kuva 8.12 Lªhtºvalikko 

 

óCANBUS-tilaó -vªlilehti sisªltªª tietoja CAN-vªylªstª, katso Kuva 8.13.  

 

Kuva 8.13 Diagnostiikka - CANBUS-tila  

 BOOST-LATAUS 

Jos sinun on ladattava ajoneuvon akkua, tee se tavalliseen tapaan - ei tehostetulla latauksella. 

Boost-lataus ei ole sallittua, koska korkea jªnnite voi vahingoittaa ajoneuvon korin herkkªª 

elektroniikkaa. Osoitteessa Kuva 8.14 nªkyvª tarra sijaitsee ajoneuvon akun liitªntªkohdassa.  






























































