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Plusskap

Denna flik behandlar Plusskép till JOABs sopbilsaggregat Anaconda HD/MD/Twin. Eftersom
denna flik endast behandlar Plussképet sd maste fliken ldsas tillsammans med 6vriga manualen.
Speciellt méste flik tvd, Sékerhet, och flik tre, Operatorsinstruktioner 14sas noggrant innan an-
vindning.
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1  Plusskap

JOABES sopbilsaggregat Anaconda HD/MD/Twin kan utrustas med ett Plusskap som &r en behél-
lare for insamling av dtervinningsmaterial vilken placeras mellan hytten och det vanliga sop-
bilsaggregatet. Plusskapet dr utrustat med en vertikalgdende lyft med ilastning pa hoger sida.
Behallaren ar hogtommande for att underlétta tdmning i containerar och tdmningen gors at véan-
ster. Lyften mandvreras med en joystick pa aggrergatets utsida medans témningen mandvreras
frdn hytten. Plusskédpet ar konstruerat sé att chassieutrustning, t ex brénsletank, kan behélla sin
ursprungliga plats.

1.1 Oversikt Plusskap

Figur 1 nedan visar ett Plusskip och en forteckning 6ver dess delar i standardutférande.

Figur 1, oversikt Plusskdp i dess standardutférande

1. Chassiefésten 7. Hydraulventil

2. Behéllare 8. Cylinder, tippning

3. Taklucka 9. Cylinder, lyft ut/in

4. Karllyft 10. Cylinder, taklucka upp/ner
5. Lyftvagga 11. Hydraulmotor, lyft upp/ner
6. Kairlfangare
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2 Sakerhet

Foljande sékerhetsinstruktioner skall f6ljas noggrant, observera dock att de sidkerhetspunkterna
som tas upp nedan omdjligt kan técka in alla olycksrisker. Ett stort ansvar ligger darfor pé att
personal som forare, operatorer och servicepersonal hanterar utrustningen med respekt och stort
ansvar.

2.1 Sakerhetsatgarder
Nedan foljer ett antal sdkerhetsétgédrder vid anvindning av Plussképet.

Hall kroppen borta fran rorliga delar
Plussképets rorliga delar ror sig med stora krafter, se dérfor till att halla hdnder och kropp borta
fran Plusskapet nar det ar 1 drift.

Lasta inte in forstorande eller farligt material

Forstorande eller ldttantdndligt material fir inte lastas in. Lasta dérfor inte in material som ténd-
stickor, gasolflaskor, sprayflaskor eller sprangdmnen. Hért och tungt material kan skada utrust-
ningen. Det dr darfor inte tillatet att lasta in material som armerat byggmaterial, maskindelar

eller dylikt.

Vistas aldrig under upplyft kéirl

Vistas inte under ett upplyft kérl under lyftning, tomning och nersankning. Sékerstéll dven att
karlet ar korrekt upphingt och forsok aldrig ta bort ett kérl innan det stir pa marken vid nersénk-
ning.

Kontrollera utrymmet innan tomning

Kontrollera utrymmet 6ver Plusskédpet och fordonets vinstra sida innan tdmningen paborjas.
Utrymmet ska vara fritt och sa pass stort att Plussképet inte riskerar att komma 1 kontakt med
exempelvis elledningar, takkonstruktioner eller liknande vid uppkdrning.

Vistas aldrig under ett tippat Plusskap

Vistas inte under ett tippat Plusskap. Om det dr absolut nodvindigt som t ex vid inspektion el-
ler underhallsarbete s& ska Plusskdpet vara tippat maximalt och dessutom sidkrat med hjilp av
travers eller sdkerhetsstdttor.

Kor inte foronet med ett tippat Plusskap
Kor inte fordonet med ett tippat Plusskap, stabiliteten samt broms- och styregenskaper hos for-
donet forsdmras avsevirt och pafrestningarna pa Plusskdpets infastningar 6kar i tippat lage. Kor-

ning med ett tippat Plusskdp kan dérfor orsaka olyckor och skador pa utrustningen.
Kor bara fordonet med Plusskéapets kirllyft i transportlige

Vid transport sa ska Plusskapets karllyft alltid stéllas 1 sitt transportldge. Om karllyften ar utkord
sd visas en varning om detta 1 hyttdatorn.
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2.2 Sakerhetskontroller

Nedan foljer ett antal sikerhetskontroller som ska utfoéras pa Plusskapet. Upptécks ett fel vid
ndgon sdkerhetskontroll fir inte fordonet anvédndas forréns felet har dtgérdats. Vikten av att ge-
nomfora foljande kontroller med stor noggranhet far inte underskattas. Slarvigt genomforda sa-
kerhetskontroller okar olycksrisken markant. Motorn ska vara avstdngd och startnyckeln ska
vara utdragen och forvarad pa en sdker plats sa att obehdriga inte kan starta fordonet.

2.2.1 Dagligt kontroll och underhallsarbete
Nedan foljer de kontroller som ska utforas dagligen pa Plusskapet.

» Kontrollera att alla slangar och sprutskydd é&r hela.

» Kontrollera att inga elkablar ar skadade.

* Kontrollera funktionen pa Plusskapets nodstoppsknapp.

+ Kontrollera att hydraulcylindrarna inte ldcker hydraulolja

* Kontrollera att kdrlfdngaren &r intakt

» Kontrollera att alla skruvar och muttrar dr atdragna.

+ Kontrollera att kérllyftens kedjor dr smorda.

» Kontrollera att Plussképets upphéngning ar fria frn sprickor och deformationer.
» Kontrollera funktionen pd de givare som sitter pa Plusskapet.

OBS!

Ovanstiende sikerhetskontroller maste utforas dagligen,
innan fordonet anvinds.

2.2.2 Rengoring

En daglig tvitt av Plusskapet rekommenderas. Utrustningen dr utformad for att tala vigsprut och
dylikt, samt klara normala hdgtryckstvittar. Dock boér man alltid vara forsiktig med kontakter
och kabelanslutningar. Strilen fran en hogtryckutrustning far aldrig riktas direkt mot elutrust-
ningen, dvs. mot givare, kontakter eller komponent- och kopplingslador etc. Undvik ocksé att
rikta stralen mot lagringar, pd sa sitt undviker man att trycka in smuts i lagren. Undvik att an-
vinda avfettningsmedel vid rengdrning av kablar och liknande.

2.2.3 Smorjinstruktioner
For att kedjorna ska fungera bra s& méiste de underhdllas, om kedjorna rengors och smorjs pa ett
riktigt sétt s minskar forslitningen och kedjorna fér en ldng livslingd. Rengoér och smorj regel-

bundet de kedjor som driver kirllyften, de som driver axeln fran hydraulmotorn samt givarnas
kedjor.
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Rengor kedjorna med en stalborste minst varannan vecka eller oftare vid behov, vid rengdring sa
ar det viktigt att all smuts avldgsnas.

Smorj kedjorna med kedjespray minst varje vecka eller oftare vid behov. Smorjmedlet kan en-
dast fylla sin uppgift om det nar in till de lagerytor som é&r utsatta for forslitning, smorj sé att
sprayen kan trénga in i varje kedjeldnk. Smorj inte precis innan kedjorna ska anvindas, for bésta
effekt maste sprayen fa tid att tringa in i1 kedjan.

Kedjorna ska smdrjas med en tunnflytande mineralolja (SAE 30). Vid leverans ar kedjorna smor-
da med Kedtek kedjespray och det dr detta fabrikat eller motsvarande vi rekommenderar.

Vridcentrumen och kérllasningen &r utrustade med smorjnipplar, se figur 2. Smorj dessa regel-
bundet minst sex ganger per ar eller oftare vid behov. Anvénd smorjfett Pressol 12 511 eller
motsvarande, tdnk pa att fettet inte fir innehélla grafit eller molybdendisulfat. Gl6m ej att torka
av overflodigt fett och olja.

Figur 2, smorjnipplar pd vridcentrum och kérlldsning

3  Operatorsinstruktioner

3.1 Manovrering

Plusskdpet mandvrerar dels frén aggregatets utsida och dels frin hytten. Lyftens funktioner styrs
frén aggregatets utsidan medans tomningen av skapet styrs fran hytten.

3.1.1 Manovrering fran fordonets utsida

Plusskdpets utvindiga mandverlada dr placerad under behallaren till vinster om Plussképet, se
figur 3. P4 mandverladan sitter ett nddstopp och en mandverspak som styr lyftens funktioner.

JOAB Recycling 5(15) Version 1, 2014-09-03



Ea¥ul ) Plusskap
Y L9 /m Y ® Anaconda HD/MD/Twin

STOP

g
mfg

- >

\_ g 1514275/

Figur 3, Plusskapets utvindiga manéverlada

3.1.1.1 Nodstopp

Nodstoppet 4r ssmmankopplat med aggregatets Gvriga nddstopp vilket innebér att samtliga funk-
tioner pa aggregatet som dr i rorelse omedelbart stoppas da nddstoppsknappen trycks in. En pul-
serande ljudsignal ljuder 1 hytten for att uppmérksamma foraren pa att ett nddstopp ar aktiverat.
Nodstoppsknappen spérras automatiskt 1 intryckt ldge och maste vridas medurs for att aterstil-
las.

3.1.1.2 Karllyft upp/ner

Den manuella styrningen av Plusskapets karllyft sker el-hydrauliskt med en aterfjadrande mano-
verspak. Styrningen av kérllyften utférs genom att trycka mandverspaken i en vertikal riktning.
Trycks manoverspaken uppét kors funktionen Kérllyft upp och karllyften kommer att rora sig
uppét. Trycks mandverspaken istillet ner kors funktionen Kérllyft ned och kérllyften ror sig
nedat. Rorelsen stannar om mandverspaken sldpps. Kérllyftens hastighet dr proportionell mot
spakutslaget. Operatoren kan dirmed kontrollera rérelseforloppet.

3.1.1.3 Karllyft ut/in

Kérllyften kan koras ut och in pa motsvarande vis, Om mandverspaken trycks at vinster sa kors
funktionen Kérllyft in och kérllyften kommer att réra sig indt. Om mandverspaken trycks at
hoger sé kors funktionen Kérllyft ut och kérllyften kommer att rora sig utat. Funktionen karllyft
ut/in kan inte koras 1 alla 14gen, om lyftvaggan t ex befinner sig langt ner sa kan inte kérllyften
koras in, detta for att undvika konflikt med chassieutrustning som t ex bransletank.

3.1.2 Manovrering fran hytt
Tomning av Plusskdpet mandvreras frdn hytten genom hyttdatorn. Knapparna ligger pé sidan
Urlastning Plusskap i hyttdatorn, denna sida nas genom att frén startsidan vélja urlastningsliage

och dérefter trycka pd knappen for Plusskdp. Da operatéren forvissat sig om att det ar sékert att
tomma Plussképet sa kors funktionen Tippning upp. Funktionen kors si linge knappen halls

JOAB Recycling 6 (15) Version 1, 2014-09-03



fe VY ¥, Plusskéap
“vnp Anaconda HD/MD/Twin

intryckt. Pa motsvarnade sdtt kors Plussképet tillbaka till dess normal 1age med funktionen Tipp-
ning ner efter avslutad tdmning. Symbolerna for funktionerna visas i figur 4.

URLASTNINGSLAGE

URLASTNINGSLAGE

1. Urlastningsldge Plusskdp 2. Tippning upp 3. Tippning ner

Figur 4, Symbol for tippning upp respektive ner av Plusskdp

3.2 Arbetsbeskrivning, tomning av karl
Figur 5 visar de olika stegen vid tomning av kérl. Arbetsgangen ir foljande:
1. Lyften stér 1 sitt transportldge. Kor funktionen Kaérllyft ner for att placera lyftens upphing-

ningsanordningar i lagom hojd for aktuellt karl. Lyften kommer att koras ner och ut, ut kors
den for att undvika konflikt med chassieutrustning, t ex brénsletank (A-B).
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2. Kor fram kaérlet till kérllyften och placera kérlets lyftkant 6ver lyftens upphingningsanord-
ning (B).

3. Kor funktionen Karllyft upp, kérllyften kommer att koras uppét (C). Nar kérllyften kommit
en bit upp sé kors lyften in automatiskt (D), da kérllyften kommit till sitt innersta lage sa
lases karllasningen. Da kérllyften kommit ytterligare en bit uppat si borjar skapets taklucka
att 6ppnas (E). Da karllyften nétt sitt Gversta ldge sa viander den runt kérlet som fangas upp
av kérlfangaren i tdmningslidget och avfallet toms ner i skapet (F).

4. Da kirlet ar tomt sa kors funktionen Karllyft ner, kédrlet vands till ursprungsldge och karllyt-
ten borjar gé nerat. Da kirllyften kommit en bit nerat sa borjar takluckan ater stingas (E) och
ytteligare en bit nerat s& kors kdrllyften ner och ut (D) innan den stéller ner kérlet pa marken
och slipper kérlets upphéngningsanordning (B).

5. Om lyften ater ska stéllas i transportldge sa kors funktionen Kérllyft upp sa att kirllyften kors
upp till det ldge fran vilket funktionen Karllyft in kan koras. Dérefter kors funktionen Karl-
lyft in tills dess att lyften nér sitt transportldge (A).

3.3 Arbetsbeskrivning, tomning av Plusskap

Vid tomning av Plussképet sa ér det viktigt att kontrollera utrymmet pa fordonets vénstra sida.
Vistas aldrig sjdlv och lat inte heller andra vistas under Plusskapet 1 tippat ldge. Kontrollera
utrymmet 6ver Plusskédpet och fordonets vénstra sida innan tomningen paborjas. Utrymmet ska
vara fritt och sa pass stort att Plusskapet inte riskerar att komma i kontakt med exempelvis el-
ledningar, takkonstruktioner eller liknande vid uppkdrning.

Figur 6 visar de olika stegen vid tomning av Plusskapet, arbetsgangen ar foljande:

1. Kontrollera att ingen befinner sig 1 ndrheten av Plusskapet och att tomningsutrymmet ar till-
rackligt stort innan tdmningen paborjas.

2. Plussképet stér 1 sitt utgangsldge (A), kor funktionen Tippning upp genom att halla inne
knappen 1 hyttdatorn, se 3.1.2 Mandvrering fran hytt.

3. Plussképet borjar att tippas, takluckan 6ppnas samtidigt en liten bit 1 framkant, detta for att
takluckan ska kunna 6ppnas fullt 1 tippat ldge (B-C). Fortsitt att kora funktionen Tippning
upp tills dess att Plusskapet kommit till sitt slutliga tippningsldge (D).

4. Da Plusskapet ér helt tomt sa kors det ater till sitt utgdngslédge med funktionen Tippning ner,
Plusskapet gar da till sitt utgangsliage och takluckan stings (A).

VARNING!

Kontrollera att utrymmet 6ver Plusskipet och fordonets viinstra sida ér stort
nog innan tomningen pabdrjas. Vistas aldrig under Plusskipet i tippat léige.
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Figur 6, Arbetsbeskrivning, tomning av Plusskdp

3.4 Arbetsbeskrivning, karllyft i transportlage

Vid transport sd ska Plusskipets karllyft stéllas i sitt transportlige, se figur 4A. For att stélla
lyften 1 sitt transportldge sa kor funktionen Kérllyft upp tills dess att lyften automatiskt borjar
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g4 inat. Kor darefter funktionen Karllyft in sa stiller sig lyften i sitt transportldge. Om karllyften
inte &r 1 sitt transportldge och fordonets handbroms ldggs ur sa visas en att varning i hytten att
karllyften ar ute.

4 Hydraulsystem

Plusskapets hydraulsystem dr integrerat i aggregatets hydraulsystem, Plusskdpet har dock en
egen mandverventil for att styra dess funktioner.

4.1 Oversikt, hydraulsystem

Figur 7 visar en oversikt av de ingdende komponenterna i Plusskipets hydraulsystem. En mer
detaljerad figur pd mandverventilen och ventilernas funktion ses i figur 8.

Figur 7, oversikt Plusskapets hydraulsystem

1. Proportionalstyrd mandverventil 6. Hydraulbroms

2. Hydraulcylinder, tippning 7. Lasthallningsventil
3. Hydraulcylinder, lyft ut/in 8. Skyttelventil

4. Hydraulcylinder, taklucka upp/ner 9. Slangbrottsventil
5. Hydraulmotor, lyft upp/ner 10. Hydraulslang
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Taklucka upp/ner Lyft ut/in Lyft upp/ner Tipp upp/ner
Figur 8, Plusskdpets mandéverventil
4.2 Funktionernas hydraultryck
De olika funktionernas aktuella hydraultryck kan l4sas av i1 hyttdatorn. Trycken ligger pa sidan
Urlastning Plusskép i hyttdatorn, denna sida nds genom att fran statsidan trycka pa fliken Urlast
och dérifran trycka pa knappen Plusskép. De olika funktionernas maximala tryck ska vara f6l-

jande:

Taklucka upp: 80-90 bar
Taklucka ner: 50-60 bar

Lyft ut: 90-100 bar
Lyft in: 115-120 bar

Lyft upp: 210-220 bar (L77) och 145-150 bar (L37)
Lyft ner: 90-100 bar

Tipp upp: 230-240 bar
Tipp ner: 260 bar

Manualen for aggregatet (se flik 6, Kontroll och underhéll) beskriver hur tryckbegransningsven-
tilerna justeras.

4.3 Hydraulschema

I figur 9 visas ett hydraulschema &ver Plussképets funktioner.
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5 Elsystem

Plussképets elsystem dr integrerat i aggregatets elsystem, det som tillkommer dr en mandverlada
till Plusskapet och tva I/O-moduler. Vidare tillkommer de givare som anvinds for att kunna styra
Plussképets funktioner.

5.1 Elschema, oversikt

RITNINGSNUMMER!

1525985
RITAD AV

i
DATUMR
2013-09-13

DiPe

Anaconda Plusskap IFM

Tillaggskit fast lyft
Oversikt elsystem

JOAB

[ sion_ [ patum

| :

< — n | @) | [a) | ! | | | &) T
Figur 10, Elschema Plusskap, oversikt
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1T Spillskyddsgummi Splash guard 1514645

10 |Axel Axle 1511853

? |Axel Axle 1511852

8 [Glidbeldgg Sliding block 1509893

7 |Glidbeldgg Sliding block 1509893

6 [DragfiGder Spring 1506880

5 Kurva +Skép Curve 1511591

4  Kurva +Skdp Curve 1511590

3 [FjGderfaste Spring bracket 1511795

2 |Lager Bearing 1510186

1 [-Vagga +Skép 370 T-Cradle +Body 370 1517061 .
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13 Skruv Screw 1512953
12 Rundbricka Washer 1506617
11 Bult Bolt 504340 3
10 Rundbricka Washer 1517195
9 Bult Bolt 504568
8 [Rundbricka Washer 1506926
7 Skruv Screw 1512953
6 Segersakring Ring, snap 1505533
5 Bult Bolt 504341
4 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1512790
3 |Lasplatta Locking plate 504334
2 |Lasplatta Locking plate 504337
1 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1517056 3 Note! The images are for reference only.
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9 Skruv Screw 1511874
8 Skruv Screw 1506852
7 L&smutter Locking nut 1505255
6 [Bricka Washer 1504899
5 |Gaffelbult Lock pin 1511933
4 |Gasfijader Gas spring 1511901
3 [Bussning Bushing 1506799 2
2 [Karlfédngare +Skép Bin catcher 1512282
1 Bult Bolt 1509811
l,IIE(gA Bendmning Title Part no | YAP.Rev

Note! The images are for reference only.
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Karlf&dngare-Bin catcher

1519348
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12 [Skruv Screw 1512953

11 Bult Bolt 504341

10 LLé&splatta Locking plate 504334 2

9 Nordlock M10 Nordlock M10 1523078 1

8 Skruv Screw 1512953

7 Skruv Screw 1506680

6 [Cylinderfaste Cylinder bracket 1516889

5 |Lésplatta Locking plate 504334 2

4 Bult Bolt 504339

3 [Bussning Bushing 1505764

2 [Taklucka + Skép Lid (Roof) 1512280

1 [Taklucka +Skép Lid (Roof) 1517070 2
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Karllyft, fast monterad-Bin lift, solid mounted

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1519349 | Karllyft, fast monterad-Bin lift, solid
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7 [Rulle Support Roll 1512719
6 [Faste Bracket 1519326
5 Skruv Screw 1518622
4 Skruv Screw 1512953
3 [Bricka Washer 1504902
2 [Bult Bolt 504342
1 |Lésplatta Locking plate 504334 2
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23 Skruv Screw 1511874

22 [Kedjehjul Sprocket 1509892

21 Kedjehjulhus Sprocket housing 1511932

20 Skruv Screw 1505614

19 |Distansring Spacer 1511807

18 Stefatdtning Wiper seal 1511806

17 Skruv Screw 1507457

16 |Lock Cover 1511804

15 Rullager Bearing 1511636

14 Kedjehjul Sprocket 1511634

13 [Lasplatta Locking plate 504334 2

12 [Bult Bolt 504342

11 Skruv Screw 1512953

10 [Kedjehjulhus Sprocket housing 1511934

9 [Distansring Spacer 1511807

8 Stefatdtning Wiper seal 1511806

7 Skruv Screw 1507457

6 [Lock Cover 1511804

5 Rullager Bearing 1511636

4 Kedjehjul Sprocket 1511634

3 |Lasplatta Locking plate 504334 2

2 Bult Bolt 504342

1 [Rullkedja, Simplex Chain, Simplex 1519327
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13 [Kedjeskydd Chain cover 1512290
12 Skruv Screw 1511874
11 Skruv Screw 1507457
10 Hydraulbroms Hydraulic brake 1510524
9 Hydraulmotor Hydraulic motor 1515383
8 [Stefatdtning Wiper seal 1511716
7 [Kedjehjul Sprocket 1509892
6 Kedjehjul Sprocket 1509891
S5 |Axel Axle 1512312
4 Rullkedja, Simplex Chain, Simplex 1510220
3 Sfariskt Rullager Bearing 1511627
2 |Lock Cover 1511681
1 [Tvarbalk Cross member 1512311
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Vagga-Cradle

Note! The images are for reference only.
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spare part branch.
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1T Spillskyddsgummi Splash guard 1514645

10 |Axel Axle 1511853

? |Axel Axle 1511852

8 [Glidbeldgg Sliding block 1509893

7 |Glidbeldgg Sliding block 1509893

6 [DragfiGder Spring 1506880

5 Kurva +Skép Curve 1511591

4  Kurva +Skdp Curve 1511590

3 [FjGderfaste Spring bracket 1511795

2 |Lager Bearing 1510186

1 [-Vagga +Skép 370 T-Cradle +Body 370 1517061 .

Note! The images are for re*ference only.
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