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2.1.1.1 Nødstopp

I figur 3 vises symbolet for nødstoppknappene. Når en nødstoppknapp trykkes inn, stopper alle 
funksjoner som er i bevegelse, umiddelbart. Ingen funksjoner kan påbegynnes når en nødstopp 
er aktivert. Et pulserende lydsignal høres i førerhuset for å gjøre føreren oppmerksom på at 
nødstopp er aktivert, og i displayet på hånddatamaskinen vises samtidig en varseltekst, og et 
symbol viser hvilken nødstoppknapp som er aktivert, se figur 4. Nødstoppknappen sperres auto-
matisk i inntrykket posisjon og må vris med klokken for å tilbakestilles. 

Figur 3, symbol for nødstopp

Figur 4, datamaskinens display med nødstopp aktivert

2.1.1.2 Bakluke ned

Styringen av baklukens bevegelse nedover skjer elektrohydraulisk ved hjelp av to tilbakefjæren-
de trykknapper. Symbolet for knappene vises i figur 5. Av sikkerhetsgrunner er knappene utstyrt 
med en tidsblokkert tohåndsmanøvrering. Det innebærer at begge knappene skal trykkes inn 
samtidig og være inntrykket gjennom hele bevegelsen. Hvis en av eller begge knappene slippes, 
stanser bevegelsen. Når bakluken har nådd nederste endeposisjon, stanser bevegelsen. 

Figur 5, symbol for bakluke ned
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På siden Alarmliste vises en liste over de alarmene som har oppstått, f.eks. hvis en nødstopp er 
aktivert eller hvis hydraulikktrykket overstiger 265 bar, se figur 14. Med funksjonsrattet kan ope-
ratøren bla gjennom listen med alle alarmene. Det er mulig å filtrere en spesifikk alarm ved å bla 
til ønsket alarm og trykke på funksjonsrattet – da vises en liste over alle alarmer av denne typen.

Figur 14, alarmliste på datamaskinen i førerhuset

Sidene Innstillinger og Service er forbeholdt servicepersonell og verksteder. På disse sidene kan 
autorisert personell endre diverse innstillinger og gjøre justeringer. Sidene er ikke tilgjengelige 
for operatøren og er derfor passordbeskyttet, se figur 15.

Figur 15, Innstillinger og Service er passordbeskyttet
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På siden Statistikk vises bl.a. informasjon om driftstid og antall dunkløft, se figur 16.

Figur 16, Statistikk

På siden Diagnostikk vises informasjon om aggregatets kontrollsystem, se figur 17. På de ulike 
fanene vises diagnostikk om sensorer, knapper, I/O-moduler og CANbus-sløyfen. På fanen Sen-
sorer kan operatøren bla gjennom alle aggregatets sensorer og få informasjon om disse. På fanen 
Knapper vises ulike statuser for alle aggregatets knapper, inklusive nødstopp.

1

2

3

4

			    1. Giver 			   3. I/O-moduler 
			    2. Knapper 			   4. Canbus

Figur 17, Diagnostikk
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På siden Kontakt står telefonnummer til JOABs kundestøtte og serviceorganisasjon, se figur 18. 
Videre står aggregatets ordrenummer som oppgis ved kontakt med kundestøtten. 

Figur 18, Kontakt

Manøverpanelet for å styre dunkliften innenfra førerhuset er plassert til høyre for rattet og består 
av en manøverspak, se figur 19. Manøverspaken brukes til å kjøre dunkliften.

Figur 19, manøverpanel dunklift, førerhus

2.1.2.1 Lasteposisjon for små dunker

Lasteposisjon for små dunker aktiveres ved tømming av små dunker. Knappen aktiveres med et 
trykk og deaktiveres med et nytt trykk, eller ved at en annen kjøreposisjon aktiveres. Symbolet 
vises i figur 20.

Figur 20, symbol for lasteposisjon for små dunker

KÄRLLYFT

1521398
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2.1.2.2 Tømmeposisjon

Tømmeposisjon aktiveres når aggregatet skal tømmes for søppel. Knappen aktiveres med et 
trykk og deaktiveres med et nytt trykk, eller ved at en annen kjøreposisjon aktiveres. Symbolet 
vises i figur 21.

Figur 21, symbol for tømmeposisjon

2.1.2.3 Arbeidslys

Arbeidslyset aktiveres ved mørke for å lyse opp lasteområdet når aggregatet skal lastes. Knappen 
aktiveres med et trykk og deaktiveres med et nytt trykk. Symbolet vises i figur 22.

Figur 22, symbol for arbeidslys

2.1.2.4 Varsellys/roterende lys

Roterende lys aktiveres for å varsle andre kjøretøy i tilfeller der sjåføren mener det er nødvendig. 
Knappen aktiveres med et trykk og deaktiveres med et nytt trykk. Det roterende lyset er automa-
tisk aktivt når dunkliften er kjørt ut eller opp. Symbolet vises i figur 23.

Figur 23, symbol for varsellys/roterende lys

2.1.2.5 Bakluke opp

Bakluken kan kjøres opp fra førerhuset når operatøren har forvisset seg om at det er sikkert. 
Funksjonen kjøres ved at knappen holdes inntrykket. Symbolene for bakluke opp vises i figur 24.

Figur 24, symbol for bakluke opp
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2.1.2.6 Tipp opp fra førerhus

Beholderen kan tippes opp fra førerhuset når operatøren har forvisset seg om at det er sikkert. 
Funksjonen kjøres ved at knappen holdes inntrykket. Symbolet vises i figur 25.

Figur 25, symbol for tipping opp

2.1.2.7 Start/stopp

Start-/stoppknappen brukes til å kontrollere den automatiske arbeidssyklusen. Antallet arbeids-
sykluser som skal kjøres etter hver tømte dunk, kan stilles inn fra Servicefanen og deretter Para-
meter. Symbolene for Start/stopp vises i figur 26.

Figur 26, symbol for Start/stopp

2.1.2.8 Pendel opp

Funksjonen Pendel opp styrer pendelens bevegelse oppover. Funksjonen sørger for at pendelen 
beveger seg oppover så lenge knappen er trykket inn. Bevegelsen stopper når pendelen når øvre 
endeposisjon. Symbolene for Pendel opp vises i figur 27.

Figur 27, symbol for Pendel opp

2.1.2.9 Pendel ned

Funksjonen Pendel ned styrer pendelens bevegelse nedover. Funksjonen sørger for at pendelen 
beveger seg nedover så lenge knappen er trykket inn. Bevegelsen stopper når pendelen når nedre 
endeposisjon. Symbolene for Pendel opp vises i figur 28.
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Figur 28, symbol for Pendel ned

2.1.2.10 Dunkfanger opp/ned

Funksjonen Dunkfanger opp/ned kjøres automatisk ved bruk av dunkliften, men hvis operatøren 
av en eller annen grunn vil kjøre funksjonen manuelt, benyttes følgende knapper på datamaski-
nen i førerhuset. Funksjonen sørger for at dunkfangeren beveger seg oppover henholdsvis ned-
over så lenge knappen er trykket inn. Bevegelsen stopper når dunkfangeren når endeposisjonen. 
Symbolene for Dunkfanger opp henholdsvis ned vises i figur 29.

Figur 29, symbol for Dunkfanger opp henholdsvis ned

2.1.2.11 Dunklås på/av

Funksjonen Dunkfanger på/av kjøres automatisk ved bruk av dunkliften, men hvis operatøren av 
en eller annen grunn vil kjøre funksjonen manuelt, benyttes følgende knapper på datamaskinen 
i førerhuset. Funksjonene låser henholdsvis låser opp dunken fra kammen så lenge knappen er 
trykket inn. Bevegelsen stopper når dunklåsen når endeposisjonen. Symbolene for Dunklås på 
henholdsvis av vises i figur 30.

Figur 30, symbol Dunklås på henholdsvis av

2.1.2.12 Liftmanøvrering fra utsiden

Liftmanøvrering fra utsiden kan aktiveres fra datamaskinen i førerhuset, dette kreves for å kunne 
kjøre løftefunksjonene fra utsiden. For å aktivere liftmanøvrering utenfra vris funksjonsrattet til 
høyre på menyen lasteposisjon for små dunker, symbolet for funksjonen vises i figur 31. 
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Figur 31, symbol for liftmanøvrering fra utsiden

2.2 Manøvrering av aggregatet

Følgende avsnitt beskriver når og hvordan aggregatets funksjoner skal benyttes ved innlasting, 
komprimering og tømming. Avsnittet beskriver også hvordan aggregatets sikkerhetsfunksjoner 
skal benyttes. 

2.2.1 Forberedelser ved innlasting

Lastelommens lastekapasitet skal ikke overskrides. Hvis komprimeringen startes med en over-
fylt lastelomme, kan gjenstander falle eller sprette ut av lastelommen og skade operatøren eller 
andre personer som befinner seg i nærheten av kjøretøyet. Last derfor aldri inn for store gjen-
stander eller for store mengder avfall om gangen. Kontroller også at farlig materiale ikke følger 
med avfallet. Til farlig materiale regnes lett antennelige materialer som gassflasker eller spray-
flasker, og tunge, harde materialer som maskindeler eller armert betong. Før innlastingen kreves 
følgende forberedelser:

1.	 Start kjøretøyets motor.
2.	 Hvis chassiset er utstyrt med et frakoplingsbart strømuttak, skal dette koples i henhold til 

chassisprodusentens instrukser.
3.	 Start aggregatet ved å sette hovedstrømbryteren i tilkoplet posisjon. 
4.	 Trykk på knappen for lasting av små dunker på datamaskinens display, se figur 32. Nå er 

renovasjonsbilaggregatet klart for innlasting med styring fra førerhuset. Hvis innlastningen 
derimot skal styres fra utsiden av kjøretøyet, dreies funksjonsrattet til høyre for å aktivere 
liftmanøvrering fra utsiden, se figur 33. 

Figur 32, symbol for lasteposisjon for små dunker

Figur 33, symbol for liftmanøvrering fra utsiden
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2.2.2 Komprimering

Avfallet skal alltid komprimeres etter hver tømte dunk. Aggregatet er utformet for å komprimere 
avfallet i henhold til arbeidssyklusen som beskrives i avsnitt 2.2.2.1-2.2.2.2. Arbeidssyklusen 
kan kjøres med automatikk etter hver tømte dunk, men kan også kjøres manuelt. Manøverpane-
let for komprimeringsfunksjonene er plassert i datamaskinen i førerhuset. Til kjøring av en hel 
arbeidssyklus benyttes Start-/stoppknappen, se figur 34. Hvis arbeidssyklusen skal startes etter 
hver tømte dunk, skal dette stilles inn på datamaskinen i førerhuset. Antallet arbeidssykluser som 
skal kjøres, stilles inn ved å endre verdien for Antall pakksykluser under menyen Kjørevalg.

Figur 34, symbol for Start/stopp

Manuell styring kan være å foretrekke i visse tilfeller. Ved manuell styring kjøres funksjonene 
Pendel opp og Pendel ned. Funksjonene sørger for at pendelen beveger seg oppover henholdsvis 
nedover så lenge knappen er trykket inn. Bevegelsen stopper når pendelen når øvre eller nedre 
endeposisjon. Symbolene for funksjonene vises i figur 35 og 36. 

Figur 35, symbol for Pendel opp

Figur 36, symbol for Pendel ned

2.2.2.1 Arbeidssyklus trinn 1, Pendel ned

I arbeidssyklusens første trinn kjøres pendelen ned til nedre endeposisjon, se figur 37. Det tømte 
avfallet mates inn og komprimeres i beholderen. 
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Pendel

Figur 37, pendel i nedre endeposisjon

2.2.2.2 Arbeidssyklus trinn 2, Pendel opp

I arbeidssyklusens andre trinn kjøres pendelen opp til øvre endeposisjon, se figur 38. Avfall som 
tømmes nå, raser ned og legger seg foran pendelen. 

Pendel

Figur 38, pendel i øvre endeposisjon

2.2.3 Tømming av dunk

Figur 39 vises en oversikt over dunkliftens hoveddeler. Dunkliften har tre armer - en indre fast 
arm, en mellomarm samt en ytre arm. Dunkliften har en teleskopdel som benyttes til å kjøre 
dunkliften ut og inn fra kjøretøyet. Tømmevuggen består av en opphengsanordning for dunkene, 
den såkalte kammen, samt en dunklås som låser fast dunkene ved tømming. 
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3

1

2

4
5

6

7

1. Teleskopdel 			   4. Ytre arm 			   7. Tømmevugge
2. Indre fast arm			   5. Dunklås 
3. Mellomarm 				   6. Kam 

Figur 39, oversikt, dunklift

2.2.3.1 Dunkliftsyklus

Figur 40 viser de forskjellige trinnene ved tømming av dunk, og arbeidsgangen er følgende: 

1.	 Ved tømming av dunker skal lasteposisjon små dunker være aktivert på datamaskinen i fø-
rerhuset. Før eventuell manøvrering igangsettes er dunkliften plassert i utgangsposisjon (A). 

2.	 Kjør ved behov funksjonen Teleskopdel ut ved å dra manøverspaken mot høyre. Stans 
dunkliften når tømmevuggen nesten har nådd dunken. Bevegelsen stanser når manøverspa-
ken slippes, eller når teleskopdelen når ytre endeposisjon. (B)

3.	 Kjør funksjonen Dunklift opp ved å dra manøverspaken i retning mot operatøren (eller oppo-
ver utenfra), slik at tømmevuggen beveger seg oppover og dunken løftes opp fra bakken med 
tømmevuggens opphengsanordning. Bevegelsen stopper når manøverspaken slippes.

4.	 Kjør ved behov funksjonen Teleskopdel inn ved å dra manøverspaken mot venstre. Dunklif-
ten stopper når tømmevuggen når indre endeposisjon.

5.	 Kjør funksjonen Dunklift opp ved å dra manøverspaken i retning mot operatøren (eller oppo-
ver utenfra), slik at tømmevuggen kjøres oppover. Når tømmevuggen har nådd en viss høyde, 
låser dunklåsen dunken, og deretter går dunken opp i tømmeposisjon der dunkfangeren tar 
imot dunken. Dunkfangeren kjøres automatisk til øvre posisjon når dunkliften kjøres utover 
eller oppover. (C)

6.	 Kjør funksjonen Dunklift ned etter at dunken er tømt, ved å dra manøverspaken i retning fra 
operatøren (eller nedover utenfra), slik at tømmevuggen kjøres nedover. (C)

7.	 Kjør ved behov funksjonen Teleskopdel ut ved å dra manøverspaken mot høyre. Stopp 
dunkliften der dunken skal settes ned, og kjør funksjonen Dunklift ned ved å dra manøver-
spaken i retning fra operatøren (eller nedover utenfra), slik at tømmevuggen kjøres nedover, 
dunken settes ned og tømmevuggen kommer i nederste posisjon. (B)

8.	 Kjør ved behov funksjonen Teleskopdel inn til slutt, ved å dra manøverspaken mot venstre. 
Dunkliften stopper når tømmevuggen når indre endeposisjon. (A)
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A B

C

Figur 40, dunkliftsyklus

2.2.3.2 Dunkliftens funksjon

Dunklift ned

        Fra førerhus Utenfra

Funksjonen Dunklift kjøres ved å dra ma-
nøverspaken i retning fra operatøren (eller 
nedover utenfra). Bevegelsen stanser når ma-
nøverspaken slippes, eller når dunkliften når 
nederste endeposisjon med teleskopdelen helt 
ute.

Dunklift opp

 Fra førerhus Utenfra

Funksjonen Dunklift opp kjøres ved å dra ma-
nøverspaken i retning mot operatøren (eller 
oppover utenfra). Bevegelsen stanser når ma-
nøverspaken slippes, eller når dunkliften når 
øverste endeposisjon. 
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Teleskopdel ut

 Fra førerhus Utenfra

Funksjonen Teleskopdel ut kjøres ved å dra 
manøverspaken mot høyre (eller venstre uten-
fra). Bevegelsen stanser når manøverspaken 
slippes, eller når teleskopdelen når ytre ende-
posisjon. 

Teleskopdel inn

 Fra førerhus Utenfra

Funksjonen Teleskopdel inn kjøres ved å dra 
manøverspaken mot venstre (eller høyre uten-
fra). Bevegelsen stanser når manøverspaken 
slippes, eller når teleskopdelen når indre en-
deposisjon. 

Dunkfanger opp Funksjonen Dunkfanger opp styrer dunkfan-
gerens bevegelse oppover. Funksjonen sør-
ger for at dunkfangeren beveger seg oppover 
så lenge knappen er trykket inn. Bevegelsen 
stopper når dunkfangeren når øvre endeposi-
sjon. 

Dunkfanger ned Funksjonen Dunkfanger ned styrer dunkfan-
gerens bevegelse nedover. Funksjonen sør-
ger for at dunkfangeren beveger seg nedover 
så lenge knappen er trykket inn. Bevegelsen 
stopper når dunkfangeren når nedre endeposi-
sjon.

Dunklås på Funksjonen Dunklås på låser dunken på tøm-
mevuggen, slik at den ikke kan trille ned ved 
tømming. Funksjonen låser dunken med et 
knappetrykk, knappen er plassert på datamas-
kinen i førerhuset. 

Dunklås av Funksjonen Dunklås av låser opp dunken på 
tømmevuggen, slik at den kan settes ned på 
bakken etter tømming. Funksjonen låser opp 
dunken med et knappetrykk, knappen er plas-
sert på datamaskinen i førerhuset. 
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2.2.4 Tømming

Ved tømmingsarbeidet er det viktig å kontrollere plassen rundt bakluken. Opphold deg aldri selv 
og la heller ikke andre oppholde seg under bakluken. Opphold deg heller ikke under en beholder 
som er tippet opp. Kontroller plassen over og bak bakluken og beholderen før de kjøres opp. 
Området skal være fritt og stort nok til at de ikke kan komme i berøring med for eksempel elek-
triske ledninger, takkonstruksjoner eller tilsvarende når de kjøres opp. Vis ekstra forsiktighet ved 
tømming i sjakt. Rygg forsiktig mot sjaktkanten, trekk til håndbremsen og sett giret i fri. Åpne 
bakluken, tipp opp beholderen og tøm søppelet. Kjør kjøretøyet forsiktig fram og manøvrer der-
etter senkingen fra kjøretøyets utside. Opphold deg ikke i nærheten av sjaktkanten.

							     

ADVARSEL!
Kontroller at plassen over og bak bakluken og beholderen er stort nok før 
bakluken åpnes. Opphold deg aldri under en løftet bakluke eller en tippet 

beholder.

Nedenfor følger arbeidsgangen ved tømmingen:
1.	 Start motoren, pass på at håndbremsen er på samt at giret står i fri.
2.	 Hvis chassiset er utstyrt med et frakoplingsbart strømuttak, skal dette koples i henhold til 

chassisprodusentens instrukser.
3.	 Start aggregatet ved å sette hovedstrømbryteren i tilkoplet posisjon.
4.	 Velg tømmeknappen på datamaskindisplayet. Knappen er merket med symbolet i figur 41.

Figur 41, symbol for tømmeposisjon

5.	 Pass på at det ikke befinner seg noen i nærheten av bakluken, og kontroller at plassen over og 
bak bakluken er tilstrekkelig stor til at bakluken kan kjøres opp.

6.	 Trykk på fanen Tømming på datamaskinen i førerhuset. Åpne deretter bakluken med funk-
sjonen Bakluke opp, ved å trykke inn knappen og holde den inntrykket. Knappen er merket 
med symbolet i figur 42. 

Figur 42, symbol for bakluke opp
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7.	 Tipp opp beholderen med funksjonen Tipp opp, ved å trykke inn knappen og holde den inn-
trykket. Knappen er plassert delvis på datamaskinen i førerhuset og delvis på manøverboksen 
foran dunkliften. Knappen er merket med symbolet i figur 43.

Figur 43, symbol for Tipp opp

8.	 Hvis det har satt seg fast avfall mellom bakluken og beholderen, kan ikke bakluken lukkes 
skikkelig. Rengjør derfor baklukens tetningslister (se figur 44 nedenfor) nøye etter tømmin-
gen. En feil lukket bakluke kan føre til lekkasje av avfallsvann, eller at bakluken åpnes under 
innlasting. Gummitetningen kan bli ødelagt hvis sand eller tilsvarende blir sittende igjen på 
tetningen etter rengjøringen. Dette kan også føre til at avfallsvann lekker ut. For å unngå 
ulykker i forbindelse med rengjøringen skal sikkerhetsstøttene felles ut før rengjøringen star-
ter. Arbeid aldri under den åpne bakluken. Bruk i stedet en langskaftet kost for å komme til 
tetningskantene.

Låsebøyle
Låsehake

Tetningslist

Figur 44, låsing av bakluken

9.	 Kontroller at det ikke er noen i nærheten, og kjør funksjonen Tipp ned ved å trykke inn knap-
pen og holde den inntrykket. Når beholderen når nedre endeposisjon, stopper bevegelsen. 
Knappen er merket med symbolet i figur 45.

Figur 45, symbol for Tipp ned
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10.	Kontroller at det ikke er noen i nærheten, og kjør funksjonen Bakluke ned med knappene 
som har symbolet som vises i figur 46. Av sikkerhetsgrunner er knappene utstyrt med en tids-
blokkert tohåndsmanøvrering. Det innebærer at begge knappene skal trykkes inn samtidig og 
være inntrykket gjennom hele bevegelsen. Hvis en av eller begge knappene slippes, stanser 
bevegelsen. Når bakluken når nedre endeposisjon, stopper bevegelsen. 

11.	

Figur 46, symbol for bakluke ned

2.2.5 Sikkerhetsfunksjoner

Aggregatet er utstyrt med nødstoppknapper for å øke sikkerheten. Før hver kjøreøkt skal funk-
sjonen til disse knappene kontrolleres. Kjøretøyet skal aldri kjøres hvis en av disse knappene er 
ute av funksjon. Nødstoppknapper er plassert i førerhuset, på beholderens bakre manøverboks 
samt på manøverboksen foran dunkliften. Figur 47 viser symbolet for nødstoppknappene. 

Figur 47, symbolet for nødstopp

En nødstoppknapp skal trykkes inn så snart som mulig ved ulykkesrisiko. Når en nødstoppknapp 
trykkes inn, stopper alle funksjoner som er i bevegelse, umiddelbart. Ingen funksjoner kan kjø-
res når nødstoppen er aktivert. Nødstoppknappen sperres automatisk i inntrykket posisjon og 
må vris med klokken for å tilbakestilles. Et pulserende lydsignal høres i førerhuset for å gjøre 
føreren oppmerksom på at nødstopp er aktivert, og i displayet på datamaskinen i førerhuset vises 
samtidig et varselsymbol og en tekst som forteller hvilken nødstoppknapp som er aktivert. Når 
føreren hører signalene, skal vedkommende straks stanse kjøretøyet og finne årsaken til nødstop-
pen. Motoren skal imidlertid forbli i gang. 

Kjøretøyet arbeider ofte ute i gatene blant ubeskyttet publikum. Føreren må derfor rette opp-
merksomheten både mot trafikken rundt og mot arbeidsområdet. Kjøretøyet er utstyrt med over-
våkingskameraer bak på kjøretøyet, ved innmatingen samt på dunkliften. Skjermene er plassert 
i førerhuset.

Når dunkliftens teleskopdel er kjørt ut, er kjøretøyets hastighet begrenset til 6 km/t, i henhold 
til gjeldende lovkrav. Et gult varselsymbol vises på datamaskinen i førerhuset når dunkliften 
ikke er i transportposisjon og/eller dunkfangeren ikke er nedfelt, se figur 48. Hvis kjøretøyets 
hastighet overskrider 6 km/t og dunkliften ikke er i transportposisjon (f.eks. i nedoverbakke) og/
eller dunkfangeren ikke er nedfelt, vises et rødt varselsymbol på datamaskinen samtidig som en 
tutende varsellyd høres i førerhuset, se figur 49. 
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Figur 48, gult varselsymbol når dunklift og/eller dunkfanger ikke er i transportposisjon

Figur 49, rødt varselsymbol når dunklift og/eller dunkfanger ikke er i transportposisjon, og 
kjøretøyets hastighet overskrider 6 km/t

							     

     ADVARSEL!
Ved fare, bruk nødstoppen! Etter bruk av nødstoppknappen må den vris 

med klokken for å tilbakestilles. Bruk aldri et kjøretøy 
der en nødstoppknapp er ute av funksjon.

3 Daglig kontroll og vedlikeholdsarbeid

Kontroll- og vedlikeholdsarbeidet som skal utføres på aggregatet, er beskrevet i del 6, Kontroll 
og vedlikehold. Del 2, Sikkerhet, beskriver de sikkerhetskontrollene som skal utføres på aggre-
gatet. Følgende avsnitt skal regnes som et komplement til begge disse delene og beskriver det 
kontroll- og vedlikeholdsarbeidet som anbefales som en del av det daglige arbeidet. JOAB base-
rer denne anbefalingen på kunnskapen om at kontinuerlig tilsyn bidrar til å gi aggregatet og kjø-
retøyet lengre levetid, og at eventuelle feil oppdages tidligere. Ved alt kontroll- og vedlikeholds-
arbeid er det viktig å utvise stor forsiktighet. Ingen skal under noen omstendigheter oppholde 
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seg i komprimatorhuset eller beholderen under drift. Hvis det er nødvendig å gå inn i beholderen 
for å utføre kontroll- eller vedlikeholdsarbeid, skal motoren være slått av og tenningsnøkkelen 
fjernet. Oppbevar i så fall tenningsnøkkelen utenfor uvedkommendes rekkevidde.

3.1 Vedlikehold

JOAB anbefaler daglig innvendig rengjøring av komprimatorhus, bakluke og beholder samt en 
utvendig rengjøring av kjøretøyet forøvrig. Dårlig lukt og unødvendig korrosjon oppstår hvis 
avfallet får bli liggende i aggregatet. Det er viktig at komprimatorhuset rengjøres skikkelig. Vær 
ellers nøye med rengjøring av glideklosser og dunklift.

Aggregatets komponenter er utarbeidet for å tåle normal vask med vann. Du bør likevel alltid 
være forsiktig med kontakter og kabeltilkoplinger. Strålen fra en høytrykksspyler skal aldri ret-
tes direkte mot det elektriske utstyret, dvs. sensorer, kontakter, koplingsbokser eller tilsvarende. 
Hvis det benyttes avfettingsmiddel ved rengjøringen, skal komponentene smøres etter vask. 
Unngå å bruke avfettingsmiddel ved rengjøringen av følsomme deler, f.eks. kabler.

3.2 Kontroll

Nedenfor følger de daglige kontrollene som bør utføres på aggregatet, slik at feil kan oppdages 
på et tidlig tidspunkt. En feil som oppdages tidlig, er ofte enklere å rette opp og får sjelden alvor-
lige følger.

3.2.1 Låsing av bakluken

Kontroller at bakluken åpner og låser seg skikkelig. Låseanordningen til bakluken vises i figur 
50. Vær oppmerksom på eventuell slitasje eller deformering av låseanordningens komponenter, 
og kontroller at tetningslistene er frie for sand og avfallsrester. For å sikre at gummitetningen 
slutter tett, kan spillet mellom bakluke og beholder justeres i henhold til beskrivelsen nedenfor. 
Bakluken må være lukket ved justering. 

1.	 Løsne låsekrokens låseskruer, se figur 50.
2.	 Juster låsekroken med justeringsskruen til ønsket posisjon.
3.	 Trekk til låseskruene igjen med et tiltrekkingsmoment på 189 Nm. 
4.	 Juster de induktive sensorene ved lenkearmen på taket av bakluken. Se kapittel 6, Kontroll 

og vedlikehold.

Figur 50, justering av baklukens tetning

låseskrue

justeringsskrue
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3.2.2 Hydraulikkolje

Kontroller at det er tilstrekkelig med hydraulikkolje i hydraulikksystemet. Vær oppmerksom på 
at samtlige sylindere skal være kjørt inn ved kontrollen. Ved behov for påfylling av hydraulik-
kolje er oljenivået i tanken innenfor det røde feltet på nivåmerkingen (under MIN-nivå), se figur 
51. Fyll da på olje omgående til oljenivået når posisjonen MAX på nivåmerkingen. Hvis en 
unormalt stor mengde olje er nødvendig, kan det ha oppstått en oljelekkasje. Kontroller da alle 
ledninger og utbedre en eventuell lekkasje.

Kontroller at hydraulikkoljens farge og konsistens stemmer, samt at den er fri for forurensninger. 
Ved eventuelle feil på oljen, skal den byttes ut sammen med hydraulikkoljefiltrene, se anvisnin-
gene i kapittel 6, Kontroll og vedlikehold. 

Figur 51, oljenivå

4 Feiltiltak

Aggregatets driftssikkerhet er god, men faren for at feil kan oppstå, kan likevel ikke utelukkes. 
Hvis en feil skulle inntreffe, må instruksene nedenfor følges. Sett sikkerheten fremst, og utfør 
ikke mer kompliserte tiltak på egen hånd enn dem som kan utføres uten å forårsake ulykkesrisiko 
ved arbeidet eller påfølgende drift. Prøv ikke å rette opp feil som krever en servicemekanikers 
kunnskap om systemets funksjon og oppbygging.

4.1 Feil ved komprimeringens arbeidssyklus

Hvis det skulle oppstå en feil på pendlenes arbeidssyklus, kan operatøren forsøke å avslutte inn-
samlingsrunden ved å styre pendlene manuelt før reparasjon påbegynnes. Instrukser for manuell 
styring finnes i avsnittet 2.2.2, Komprimering.

MIN

MAX
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Hvis det er umulig å fullføre innsamlingsrunden, må en mer inngående feilsøking gjennomføres. 
Følg fremgangsmåtene som er beskrevet i kapittel 7, Feilsøking. Hvis dette ikke hjelper, må kjø-
retøyet kjøres til et autorisert serviceverksted. 

4.2 Feil på sikkerhetsutstyret

Hvis det under drift oppstår feil eller skade på sikkerhetsutstyret, f.eks. på en nødstoppknapp, 
skal kjøretøyet umiddelbart transporteres til et autorisert verksted. Et kjøretøy med feil på sik-
kerhetsutstyret må aldri kjøres.

4.3 Oljelekkasje eller hull på slangen

Hvilke tiltak som skal iverksettes ved en oljelekkasje, avhenger av hvor lekkasjen har oppstått. 
Hvis det har lekket ut større mengder olje i naturen, skal lokale myndigheter varsles snarest, slik 
at egnede tiltak kan iverksettes. 

1.	 Hvis det oppstår en lekkasje på en slange eller ledning til baklukens løftesylindere, skal 
tiltakene i avsnitt 4.3.1 iverksettes.

2.	 Ved lekkasje på hydraulikkpumpens tilkoplinger, skal tiltakene i avsnitt 4.3.2 iverksettes.
3.	 Instrukser for andre typer lekkasjer finnes i avsnitt 4.3.3. 

4.3.1 Lekkasje på ledning til baklukens løftesylindere

Hvis det oppstår hull på en slange til baklukens løftesylindere når bakluken er åpen, trer en slan-
gebruddsventil i funksjon og låser bakluken i åpen posisjon. I denne situasjonen skal kjøretøyet 
av hensyn til trafikksikkerheten, ikke forflyttes over større avstander enn absolutt nødvendig før 
lekkasjen utbedres. Tilkall et servicekjøretøy med autorisert mekaniker. Saner om mulig utrent 
olje i påvente av servicekjøretøyet. Opphold deg ikke selv og la ikke andre oppholde seg under 
den hevede bakluken.

4.3.2 Lekkasje på pumpens tilkoplinger

Hvis det oppdages lekkasje på pumpens tilkoplinger ved pumpen eller tanken, skal følgende 
tiltak iverksettes.
1.	 Stopp motoren umiddelbart.
2.	 Steng avstengingsventilene under tanken.
3.	 Saner den utlekkede oljen ved å samle den opp i kar ved hjelp av oppsugende materiale.
4.	 Hvis bilen er utstyrt med et utkoplingsbart strømuttak, kan bilen kjøres til et serviceverksted 

for utbedring. Kople da ikke inn strømuttaket eller aggregatet.
5.	 Hvis bilen har et motorkraftuttak, må lekkasjen utbedres før motoren startes på nytt. Hvis 

motoren startes, kan hydraulikkpumpen få så alvorlige skader at den må skiftes ut. 

4.3.3 Annen lekkasje

Hvis en oljelekkasje oppdages, er det normalt ikke nødvendig med drastiske tiltak, men føl-
gende bør tas hensyn til.
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1.	 Kople fra aggregatet ved å vri om og ta ut hovednøkkelen.
2.	 Saner den utlekkede oljen ved å samle den opp i kar ved hjelp av oppsugende materiale.
3.	 Kjør om mulig kjøretøyet til verksted. Hvis dette er umulig, skal kjøretøyet flyttes til et 

ventested som ikke er trafikkfarlig, og servicekjøretøy med autorisert mekaniker bør så 
tilkalles til stedet. 

4.4 Hurtiglading

Hvis kjøretøyets batteri må lades, skal dette gjøres på vanlig måte, ikke med hurtiglading. 
Hurtiglading er forbudt, ettersom de høye spenningsnivåene kan skade aggregatets følsomme 
teknologi. Skiltet som vises i figur 52, er plassert i tilknytning til kjøretøyets batteri. 

Figur 52, hurtiglading forbudt

4.5 Sikringer

Renovasjonsbilaggregatets sikringer monteres i to sikringsholdere plassert under instrument-
bordet i tilknytning til chassisets sikringer. Renovasjonsbilaggregatets sikringer er merket med 
nummer, og i tilknytning til sikringene er det en oversikt over sikringene, sikringenes funksjoner 
og ampere. Før en sikring skiftes, skal det kontrolleres hvorfor sikringen gikk i stykker, og feilen 
skal utbedres. 

4.6 Nødtiltak ved brudd på aggregatets strømtilførsel

Hvis det oppstår brudd på strømtilførselen, skal egnede tiltak iverksettes. Forlat aldri kjøretøyet 
uten først å slå av motoren og ta ut startnøkkelen. Hvis aggregatet skulle bli strømløst mens 
bakluken er kjørt opp eller en container er heist opp, kan disse hydrauliske funksjonene nødkjø-
res. Ta kontakt med JOAB Service for informasjon og veiledning. Hvis dette ikke fungerer, bør 
servicepersonell tilkalles til kjøretøyet. Hvis kjøretøyet må slepes, skal direktiv fra produsenten 
følges.

1514806

BOOST CHARGING 
PROHIBITED
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20 Adapter Adapter 1505758
19 Adapter Adapter 1505850
18 Adapter Adapter 1505849
17 Bricka Washer 1516195
16 Bult Bolt 1516194
15 Bult Bolt 1506882 3
14 Låsplatta Locking plate 504337 2
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12 Bussning Bushing 1505505
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4 Låsplatta Locking plate 1506881
3 Bult Bolt 1516156
2 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1523878 2
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5 Slangskydd höger Hose cover right 1523931 1
4 Slangskydd vänster Hose cover left 1516228
3 Blindnitmutter Rivet nut 1504886

2 Skruv Screw 1504922

1 Bricka Washer 1504899
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3 Bussning Bushing 1505530

2 Radialtätning Radial seal 1515638

1 Expanderbult Expansion bolt 1515428 1
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14 Skruv Screw 1505265
13 Skruv Screw 1505263
12 Låsmutter Locking nut 1505255

11 Bricka Washer 1504903

10 Bricka Washer 1504899

9 Skruv Screw 1505264

8 Mutter Nut 1504839

7 Låshake Lock latch 1509435 7
6 Stötthållare Support leg holder 1516597 2

5 Låssprint Locking pin 1507262

4 Låsmutter Locking nut 1505258

3 Bricka Washer 1504901

2 Skruv Screw 1508833
1 Skyddsstötta Support leg 1505804 4
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11 Täckplåt SL höger Cover plate right 1516652
10 Mutter Nut 1504922

9 Skruv Screw 1505262

8 Bricka Washer 1504899
7 Kantskyddslist Edge trim 1506828-7

6 Gummilisthållare Rubber seal holder 1516612

5 Gummilisthållare 90° Rubber seal holder 1516610

4 Gummilisthållare rak Rubber seal holder 1520815
3 Täckplåt vänster SL Cover plate left 1516650
2 Tätningslist Rubber seal 1505165-

11
1 Induktiv givare Inductive sensor 1511077
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4 Skruv Screw 1504922

3 Bricka Washer 1504899

2 Gummilist Edge trim 1504928-
11

1 Täcklock Cover plate 1516591
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4 Takplåt Roof plate 1524891 1
3 Pendel SL enfacks Pendulum SL 1520784 7
2 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1524061 2
1 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1516219
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12 Skruv Screw 1506640

11 Bricka Washer 1504899
10 Givartfäste pendel Sensor bracket 1522099 4
9 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1524061 2
8 Induktiv givare Inductive sensor 1505621

7 Givarfäste Sensor bracket 1517000 2
6 Bussning Bushing 1514831

5 Bussning Bushing 1516539
4 Skruv Screw 1505618 2
3 Skruv Screw 1505619 2
2 Bult Bolt 1516518
1 Låskil Wedge 504507
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6 Adapter Adapter 1506236

5 Adapter Adapter 1505924

4 Adapter Adapter 1506192
3 Radialtätning Radial seal 1515638
2 Bussning Bushing 1519571
1 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1524039 1
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4 Pendel SL enfacks Pendulum 1520784 7

3 Radialtätning Radial seal 1516530

2 Bussning Bushing 1518404

1 Expanderbult Expansion bolt 1516512
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8 Slangbrottsventil Hose break valve 1519791

7 Adapter Adapter 504730

6 Låsplatta Locking plate 504332 2

5 Bult Bolt 504781

4 Bult Bolt 1516542
3 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1516219

2 Skruv Screw 1512953
1 Saxpinne Cotter pin 1519179
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7 Skruv Screw 1505263
6 Låsmutter Locking nut 1505255

5 Bricka Washer 1504899

4 Blindnitmutter Rivet nut 1504886
3 Sl takplåt mitten Roof plate 1524893 1

2 Sl takplåt mitten Roof plate 1524892 1

1 Takplåt sidlastare Roof plate 1524860 1
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Spare Parts
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Kärlfångare Sidlastare STD-Bin catcher Side loader STD

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1521832

2014-03-271

Kärlfångare Sidlastare STD-Bin catcher 
Side loader STD

Rev. Date:
2014-01-21
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

19 Skruv Screw 1505263

18 Bricka Washer 1504899
17 Adapter Adapter 1505700
16 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1521146
15 Adapter Adapter 1505025
14 Induktiv givare Sensor 1511077
13 Givarfäste Sensor bracket 1521725 1

12 Skruv Screw 1512953
11 Radialtätning Seal 1515635
10 Bussning Bushing 1518675
9 Bussning Bushing 1508308

8 Låsplatta Locking plate 504335 2
7 Bult Bolt 1519356
6 Kärlfångarfäste SL Bin cather bracket 1521833 2

5 Kärlfångarfäste SL Bin cather bracket 1521860 2

4 Kärlfångararm SL Bin cather arm 1516709 3
3 Fjäder Spring 1509289
2 Gaffellänk End fitting 1507830 3

1 Kärlfångare SL Bin catcher SL 1521832 4

Spare Parts
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Kärlfångare Sidlastare STD-Bin catcher Side loader STD

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1521832

2014-03-271

Kärlfångare Sidlastare STD-Bin catcher 
Side loader STD

Rev. Date:
2014-01-21



Sidlastararm - Loading arm Side Loader

Spare Parts
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Sidlastare arm-Loading Arm Side Loader

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

3 Mellanarm SL enkel Middle arm SL 1523924 1

2 Inre Arm SL Inner arm SL 1523923 2
1 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1515134 2

Spare Parts

Page
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Sidlastare arm-Loading Arm Side Loader

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29



5

14

3

10
12

1210

1

89

8
9

9

11

9
9 11

9

9

8

9 9

11

9

9
11

9

6

13

7

9

8

9
2

4

ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

14 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1523129 2
13 Slangbrottsventil Hose break valve 1514541 2
12 Bussning Bushing 1518675
11 Bussning Bushing 1519572
10 Radialtätning Radial seal 1515635
9 Radialtätning Radial seal 1515638
8 Bussning Bushing 1519571
7 Adapter Adapter 1506192

6 Adapter Adapter 1506236

5 Länk Link 1515585

4 Länk Link 1518333
3 Expanderbult 30x186 Expansion bolt 1515452 1

2 Expanderbult 50x122 Expansion bolt 1515428 1

1 Expanderbult 50x446 Expansion bolt 1515447 1

Spare Parts

Page
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Mellanlänk och cylinder-Link middle and cylinder

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

20 Distans Spacer 1525265 1

19 Slangfäste Hose bracket 1506029

18 Skruv Screw 1518847 2
17 Givarfästeplåt Sensor plate 1525200 1
16 Vinkelgivare Angle sensor 1522902 2
15 Skruv Screw 1505263

14 Bricka Washer 1504899

13 Skruv Screw 1512861
12 Låsmutter Locking nut 1505256

11 Bricka Washer 1504898
10 Arm 2  till vinkelgivare Arm 2 angle sensor 1525197 1
9 Vibrationsdämpare Bumper 1525194 1
8 Arm vinkelgivare Arm angle sensor 1525199 1

7 Anslagsdämpare Bumper 1517349

6 Bricka Washer 1504900
5 Låsmutter Locking nut 1505257
4 Bussning Bushing 1523903 1
3 Radialtätning Radial seal 1515638
2 Mellanarm SL enkel Middle arm SL 1523924 1
1 Expanderbult Expansion bolt 1523902 1

Spare Parts
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Mellanarm-Arm middle

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

17 Blixtljus Flashlight 1525416 2

16 Slangfäste Hose bracket 1506029

15 Slangfäste Hose bracket 1509709

14 Mutter Nut 1504834
13 Gummidämpare Bumper 1525264 1
12 Bricka Washer 1504898
11 Plastskydd Plastic cover 1525257 1
10 Skruv Screw 1508603

9 Plåt Plate 1523942 1
8 Slangfäste Hose bracket 1513267

7 Adapter Adapter 1505760

6 Adapter Adapter 1516429

5 Hydraulslang Hose 1518511 1

4 Skruv Screw 1509326
3 Adapter Adapter 1517209

2 Bult Bolt 1516048

1 Inre Arm SL Inner arm SL 1523923 2

Spare Parts
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Innerarm-Arm inner

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

16 Skruv Screw 1512953
15 Låsplatta Locking plate 504334 2

14 Skruv Screw 1507496

13 Bricka Washer 1504900
12 Låsmutter Locking nut 1505257

11 Bricka Washer 1504901

10 Skruv Screw 1505315 2
9 Glidklots Sliding block 1519611

8 Bult Bolt 504339

7 Lock Cover 1515155
6 Glidklots Sliding block 1515156

5 Stopp End plate 1515153

4 Stopp End plate 1515152

3 Glidklots Sliding block 1515149

2 Hydraulcylinder 50x25-
1600 SL Hydraulic cylinder 1515134 2

1 Utskjut SLarm Extension arm 1519562 3

Spare Parts
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Glidklossar och cylinder-Slide blocks and cylinder

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29



Sidlastare teleskopisk arm
Telescopic arm Side loader

Spare Parts
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Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic arm Side loader

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

3 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1519550
2 Mellanarm SL enkel Midlle arm SL 1523924 1

1 Inre Arm SL Inner arm SL 1523923 2

Spare Parts
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Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic arm Side loader

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

14 Adapter Adapter 1506192
13 Slangbrottsventil Hose break valve 1514541 2
12 Bussning Bushing 1518675
11 Bussning Bushing 1519572
10 Radialtätning Radial seal 1515635
9 Radialtätning Radial seal 1515638
8 Bussning Bushing 1519571
7 Adapter Adapter 1506236
6 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1523129 2
5 Länk Link 1515585

4 Länk Link 1518333
3 Expanderbult Expansion bolt 1515452 1

2 Expanderbult Expansion bolt 1515449 1

1 Expanderbult Expansion bolt 1515447 1

Spare Parts

Page
3 / 6

Mellanlänk och cylinder-Link middle and cylinder

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

20 Distans Spacer 1525265 1
19 Slangfäste Hose bracket 1506029
18 Skruv Screw 1518847 2
17 Givarfäste Sensor bracket 1525202 1
16 Vinkelgivare Angle sensor 1522902 2
15 Skruv Screw 1505263
14 Bricka Washer 1504899
13 Skruv Screw 1512861
12 Låsmutter Locking nut 1505256
11 Bricka Washer 1504898
10 Arm 2  till vinkelgivare Arm 2 angle sensor 1525197 1
9 Vibrationsdämpare Bumper 1525194 1
8 Arm 1  till vinkelgivare Arm 1 angle sensor 1525196 1
7 Anslagsdämpare Bumper 1517349
6 Låsmutter Locking nut 1505257
5 Bricka Washer 1504900
4 Bussning Bushing 1523903 1
3 Radialtätning Radial seal 1515638
2 Mellanarm SL enkel Midel arm SL 1523924 1
1 Expanderbult Expansion bolt 1523902 1

Spare Parts
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Mellanarm-Arm middle

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

16 Blixtljus Flashlight 1525416 2

15 Slangfäste Hose bracket 1506029

14 Slangfäste Hose bracket 1509709

13 Mutter Nut 1504834
12 Gummidämpare Bumper 1525264 1
11 Bricka Washer 1504898
10 Plastskydd Plastic cover 1525257 1
9 Skruv Screw 1508603

8 Bricka Washer 1504898

7 Plåt Plate 1523942 1
6 Hydraulslang Hose 1518511 3

5 Adapter Adapter 1504975

4 Adapter Adapter 1505760

3 Skruv Screw 1509326

2 Bult Bolt 1516048

1 Inre Arm SL Arm inner SL 1523923 2

Spare Parts
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Innerarm-Arm inner

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

17 Fästplåt för IFM modul, SL Mounting plate IFM 
module 1526206 1

16 Skruv Screw 1519630

15 Skruv Screw 1512953

14 Fäste Bracket 1519725

13 Kabelränna E-chain cover 1519718
12 Kabelkedjefäste E-chain bracket 1523632 2
11 E-kedja E-chain 1519692
10 Låsplatta Locking plate 504334 2

9 Stopp-plåt End plate 1519583

8 Glidklots Sliding block 1519628
7 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1519550
6 Utskjut inre SL teleskop Telscopic arm inner SL 1519597

5 Glidklots Sliding block 1519611

4 Bult Bolt 504339
3 Stopp-plåt End plate 1519629

2 Glidklots Sliding block 1515149

1 Utskjut SL teleskoparm Telescopic arm SL 1519595

Spare Parts
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Glidklossar och cylindrar-Slide blocks and cylinders

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30



Vagga STD sidlastare  - Cradle STD Side Loader

Spare Parts
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Vagga STD-Cradle STD

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523883

2014-03-281

Vagga SL STD-Cradle SL STD

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

5 Radialtätning Radial Seal 1515638
4 Johnson Bussning Johnson Bushing 1519572
3 Radialtätning Radial Seal 1515636
2 Johnson Bussning Johnson Bushing 1518826
1 Expanderbult Expansion bolt 1515435 1

Spare Parts
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Övre bussningar och bult-Upper bushings and bolt

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523883

2014-03-281

Vagga SL STD-Cradle SL STD

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

12 Nordlock 16 Nordlock 16 1506742

11 Skruv Screw 1506711

10 KM mutter KM Nut 504576

9 Skruv Screw 1506711

8 Nordlock 16 Nordlock 16 1506742

7 Axel Axle 1515580 2
6 Axeltapp Shaft 1515627

5 Skruv Screw 1507457
4 Lagerhus Bearing Housing 1518303
3 Tätning Seal 1513822
2 Lock Cover 1515626
1 Koniskt Rullager Bearing 1515695

Spare Parts
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Lagerhus-Bearing unit

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523883

2014-03-281

Vagga SL STD-Cradle SL STD

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

19 Adapter Adapter 1505760

18 Kamfäste SL höger Comb bracket right 1525602 1

17 Kamfäste SL vänster Comb bracket left 1525605 1
16 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1524788 1
15 Skruv Screw 1525599 1

14 Bricka Washer 1504900
13 Segersäkring Ring, snap 1506684

12 Skruv Screw 1504922

11 Bricka Washer 1504899

10 Skruv Screw 1508794

9 Nordlock 12 Nordlock 12 1510522

8 Bricka Washer 1504901

7 Låsmutter Locknut 1505258
6 Adapter Adapter 1506074

5 Plåt Block 1517076
4 Bussning Bushing 1515720
3 Bult Bolt 1505773
2 Kärllåsklaff Bin lock Flap 1515648 2

1 Ram T-vagga SL Frame T-Cradle SL 1518981 2

Spare Parts
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Låsklaff med cylinder-Locking mechanism with 
cylinder

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523883

2014-03-281

Vagga SL STD-Cradle SL STD

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

4 Bricka Washer 1504899

3 Gummihållare Rubber fender holder 1512986

2 Gummifender Rubber fender 1512985

1 Skruv Screw 1505262

Spare Parts
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Bumper-Bumper

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523883

2014-03-281

Vagga SL STD-Cradle SL STD

Rev. Date:
2013-11-29



Vagga SL högt läge-Cradle SL high point

Spare Parts
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Vagga SL högt läge-Cradle SL high point

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523922

2014-03-281

Vagga SL högt läge-Cradle SL high 
point

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

5 Bussning Bushing 1519572
4 Radialtätning Radial seal 1515638
3 Expanderbult Expansion bolt 1515435 1
2 Radialtätning Radial seal 1515636
1 Bussning Bushing 1518826

Spare Parts
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Övre bussningar och bult-Upper bushings and bolt

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523922

2014-03-281

Vagga SL högt läge-Cradle SL high 
point

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

12 Nordlock 16 Nordlock 16 1506742

11 Skruv Screw 1506711

10 KM mutter KM nut 504576

9 Skruv Screw 1506711

8 Nordlock 16 Nordlock 16 1506742

7 Axel Axle 1515580 2
6 Axeltapp Shaft 1515627

5 Skruv Screw 1507457
4 Lagerhus Bearing housing 1518303
3 Tätning Seal 1513822
2 Lock Cover 1515626
1 Koniskt Rullager Bearing 1515695

Spare Parts
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Lagerhus-Bearing unit

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523922

2014-03-281

Vagga SL högt läge-Cradle SL high 
point

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

19 Adapter Adapter 1505760

18 Kamfäste SL höger Comb bracket right 1525602 1

17 Kamfäste SL vänster Comb bracket left 1525605 1
16 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1524788 1
15 Skruv Screw 1525599 1

14 Bricka Washer 1504900
13 Segersäkring Ring, snap 1506684

12 Skruv Screw 1504922

11 Bricka BRB 8,4 Washer 1504899

10 Skruv Screw 1508794

9 Nordlock 12 Nordlock 12 1510522

8 Bricka Washer 1504901
7 Låsmutter Locking nut 1505258

6 Adapter Adapter 1506074

5 Plåt Block 1517076
4 Bussning Båshing 1515720
3 Bult Bolt 1505773
2 Kärllåsklaff Bin lock Flap 1515648 2

1 Ram T-vagga SL Frame T-Cradle SL 1518981 2

Spare Parts
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Låsklaff med cylinder-Locking mechanism with 
cylinder

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523922

2014-03-281

Vagga SL högt läge-Cradle SL high 
point

Rev. Date:
2014-01-30



4

45

3

6

4 4
4

536

731

2

ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

7 Skruv Screw 1505686
6 Låsmutter Locking nut 1505255

5 Skruv Screw 1504922
4 Gummidämpare Rubber damper 1507924

3 Bricka Washer 1504899

2 Gummihållare Rubber fender holder 1512986

1 Gummifender Rubber fender 1512985

Spare Parts
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Bumpers-Bumpers

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523922

2014-03-281

Vagga SL högt läge-Cradle SL high 
point

Rev. Date:
2014-01-30



Hydraultank och filter SL, SL Twin
Hydraulic tank and filter SL, SL Twin

Spare Parts
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Hydraultank och filter SL, SL Twin-Hydraulic tank and 
filter SL, SL Twin

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1516582

2014-05-132

Hydraultank och filter SL, SL Twin-
Hydraulic tank and filter SL, SL Twin

Rev. Date:
2013-12-03
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

24 Filterinsats returfilter Filter element 1519435
23 Luftfilter Air filter 1525403 2
22 Skruv Screw 1506628
21 Bricka Washer 1504900
20 Adapter Adapter 1516695
19 Adapter Adapter 1513228
18 Returfilter Filter, return 1516693
17 Skruv Screw 1506640
16 Bricka Washer 1504899
15 Packning Gasket 1525690 2
14 Andningslock Breather 1525689 1
13 Skruv Screw 1515377
12 Tredobricka Tredo washer 1515376
11 Adapter Adapter 1505758
10 Adapter Adapter 1507478
9 Tanknivådekal MD Decal oil level 1506956
8 Mätrör oljenivå Oil level tube 1522825 1
7 Vinkel mätrör Elbow 1505799
6 Adapter Adapter 1505769
5 Kulventil Valve 1505816
4 Slangnippel Hose nipple 1507103
3 Kulventil Valve 1505815
2 Tryckgivare Pressure sensor 1517308

1 Hydraultank sidlastare Hydraulic tank side 
loader 1516578 5

Spare Parts
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Hydraultank-Hydraulic tank

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1516582

2014-05-132

Hydraultank och filter SL, SL Twin-
Hydraulic tank and filter SL, SL Twin

Rev. Date:
2013-12-03



Skyddsstötta SL-Support leg SL

Spare Parts
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Skyddsstötta SL-Support leg SL

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1516804

2014-03-271

Skyddsstötta SL-Support leg SL

Rev. Date:
2014-01-21
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

9 Skruv Screw 1505263
8 Låsmutter Locking nut 1505255

7 Bricka Washer 1504899
6 Låssprint Locking pin 1507262

5 Skruv Screw 1516803
4 Låsmutter Locking nut 1508499

3 Bricka Washer 1508498
2 Vibrationsdämpare Bumper 1507924
1 Skyddsstötta Support leg 1516795

Spare Parts
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Skyddsstötta SL-Support leg SL

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1516804
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