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Figur 31, symbol för lyftmanövrering från utsidan

2.1.2.13 Vikvägg vänster/höger

Funktionen Vikvägg vänster/höger används för att ställa vikväggen i rätt läge. Funktionen körs 
med en återfjädrande vippströmställare. Om vippströmställaren trycks nedåt så kommer vik-
väggen att ställa sig i läge så att tömning sker i den vänstra fraktionen. Om vippströmställaren 
trycks uppåt så kommer vikväggen att ställa sig i läge så att tömning sker i den högra fraktionen. 
Symbolerna visas i figur 32. 

Figur 32, symbol för Vikvägg vänster respektive höger

2.2	 Manövrering av aggregatet

Följande avsnitt tar upp när och hur aggregatets funktioner ska användas vid inlastning, kom-
primering och urlastning. Avsnittet behandlar även hur aggregatets säkerhetsfunktioner ska an-
vändas.  

2.2.1	 Förberedelser vid inlastning

Lastfickans lastförmåga får aldrig överträdas, startas komprimeringen med en överfull lastficka 
kan föremål falla eller sprättas ut ur lastfickan och skada operatören eller andra personer i for-
donets närhet. Lasta därför aldrig in för stora föremål eller för stora mängder avfall åt gången. 
Kontrollera även att inget farligt material följer med avfallet. Till farligt material räknas lättan-
tändliga material, som t.ex gasolflaskor eller sprayflaskor, och tunga, hårda material, som t.ex. 
maskindelar eller armerad betong. Innan inlastningen ska följande förberedelser göras:

1.	 Starta fordonets motorn.
2.	 Om chassiet är försett med ett urkopplingsbart kraftuttag så ska detta kopplas in enligt chas-

sitillverkarens instruktioner.
3.	 Starta aggregatet, genom att vrida huvudströmbrytaren till tillslaget läge. 
4.	 Tryck på knappen lastning småkärl på hyttdatorns display, se figur 33. Nu är sopbilsaggre-

gatet klart för inlastning med styrning från hytten. Om inlastningen däremot ska styras från 
fordonets utsida så vrids funktionsratten till höger för aktivera lyftmanövrering från utsida, 
se figur 34. 
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Figur 33, symbol för lastläge småkärl

Figur 34, symbol för lyftmanövrering från utsidan

2.2.2	 Komprimering

Avfallet ska alltid komprimeras efter varje tömt kärl, aggregatet är utformat för att komprimera 
avfallet enligt arbetscykeln som beskrivs i avsnitt 2.2.2.1-2.2.2.2. Arbetscykeln kan köras med 
automatik efter varje tömt kärl men kan även köras manuellt. Manöverpanelen för komprime-
ringsfunktionerna är placerade i hyttdatorn. För att köra en hel arbetscykel så används Start/
stopp-knappen, se figur 35. Om arbetscykeln ska startas efter varje tömt kärl så ställs detta in i 
hyttdatorn, antalet arbetscykler som ska köras ställs i hyttdatorn genom att ändra på värdet Antal 
packcykler under menyn Körval.

Figur 35, symbol för Start/stopp vänster respektive höger

Manuell styrning kan vara att föredra i vissa fall. Vid manuell styrning körs funktionerna Pendel 
upp och Pendel ner. Funktionerna ger pendeln en uppåtgående respektive nedåtgående rörelse så 
länge tryckknappen för funktionen är intryckt. Rörelsen stannar också när pendeln nått sitt övre 
eller nedre ändläge. Symbolerna för funktionerna visas i figur 36 och 37. 

Figur 36, symbol för Pendel upp vänster respektive höger

Figur 37, symbol för Pendel ner vänster respektive höger
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2.2.2.1 Arbetscykel steg 1, Pendel ner

I arbetscykelns första steg körs pendeln ner till sitt nedre ändläge, se figur 38. Det tömda avfallet 
matas in och komprimeras i behållaren.  

Pendel

Figur 38, pendel i sitt nedre ändläge

2.2.2.2 Arbetscykel steg 2, Pendel upp

I arbetscykelns andra steg körs pendeln upp till sitt övre ändläge, se figur 39. Avfall som nu töms  
rasar ner och lägger sig framför pendeln. 

Pendel

Figur 39, pendel i sitt övre ändläge

2.2.3	 Tömning av kärl

I figur 40 visas en översikt på kärllyftens huvuddelar. Kärllyften har tre armar - en inre fast arm, 
en mellanarm samt en yttre arm. Kärllyften har ett utskjut som används för att köra kärllyften ut 
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och in från fordonet. Tömningsvaggan består av en upphängningsanordning för kärlen, den så 
kallade kammen, samt ett kärllås som låser fast kärlen vid tömning. 

3

1

2

4
5

6

7

1. Utskjut				    4. Yttre arm			   7. Tömmningsvagga
2. Inre fast arm			   5. Kärllås			 
3. Mellanarm				    6. Kam		

Figur 40, översikt, kärllyft

2.2.3.1 Kärllyftscykel

Figur 41 visar de olika stegen vid tömning av kärl, arbetsgången är följande: 

1.	 Vid tömning av kärl ska lastläge småkärl vara aktiverat i hyttdatorn. Innan någon manöv-
rering påbörjas så är kärllyften placerad i sitt utgångsläge. Ställ vid behov vikväggen i rätt 
position med hjälp av vippströmställaren. (A). 

2.	 Kör vid behov funktionen Utskjut ut genom att dra manöverspaken åt höger. Stanna kärllyf-
ten när tömningsvaggan nästan har nått fram till kärlet. Rörelsen stannar då manöverspaken 
släpps eller då utskjutet nått sitt yttre ändläge. (B)

3.	 Kör funktionen Kärllyft upp genom att dra manöverspaken i riktning mot operatören (eller 
uppåt utifrån) så att tömningsvaggan rör sig uppåt och kärlet lyftas upp från marken med 
tömningsvaggans upphängningsanordning. Rörelsen stannar då manöverspaken släpps.

4.	 Kör vid behov funktionen Utskjut in genom att dra manöverspaken åt vänster. Kärllyften 
stannar när tömningsvaggan har nått fram till sitt inre ändläge.

5.	 Kör funktionen Kärllyft upp genom att dra manöverspaken i riktning mot operatören (eller 
uppåt utifrån) så att tömningsvaggan körs uppåt. Då tömningsvaggan nått en viss höjd så 
kommer kärllåsningen att låsa kärlet och därefter gå kärlet gå upp i sitt tömningsläge där 
kärlfångaren tar emot kärlet. Kärlfångaren körs automatiskt till sitt övre läge då kärllyften 
körs utåt eller uppåt. (C)

6.	 Kör efter att kärlet är tömt funktionen Kärllyft ner genom att dra manöverspaken i riktning 
från operatören (eller neråt utifrån) så att tömningsvaggan körs nedåt. (C)

7.	 Kör vid behov funktionen Utskjut ut genom att dra manöverspaken åt höger. Stanna kärllyf-
ten där kärlet ska ställas ner och kör funktionen Kärllyft ner genom att dra manöverspaken 
i riktning från operatören (eller neråt utifrån) så att tömningsvaggan körs nedåt och kärlet 
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Kärllyft upp

        Från hytt		     Utifrån

Funktionen Kärllyft upp körs genom att dra 
manöverspaken i riktningmot operatören (el-
ler uppåt utifrån). Rörelsen stannar då manö-
verspaken släpps eller då kärllyften nått sitt 
översta ändläge. 

Utskjut ut

        Från hytt		     Utifrån

Funktionen Utskjut ut körs genom att dra ma-
növerspaken till höger (eller vänster utifrån). 
Rörelsen stannar då manöverspaken släpps el-
ler då utskjutet nått sitt yttre ändläge. 

Utskjut in

        Från hytt		     Utifrån

Funktionen Utskjut in körs genom att dra ma-
növerspaken till vänster (eller höger utifrån). 
Rörelsen stannar då manöverspaken släpps el-
ler då utskjutet nått sitt inre ändläge. 

Kärlfångare upp Funktionen Kärlfångare upp styr kärlfånga-
rens uppåtgående rörelse. Funktionen ger 
kärlfångaren en uppåtgående rörelse så länge 
tryckknappen för funktionen är intryckt. Rö-
relsen stannar också när kärlfångaren nått sitt 
övre ändläge. 

Kärlfångare ner Funktionen Kärlfångare ner styr kärlfångarens 
nedåtgående rörelse. Funktionen ger kärlfång-
aren en nedåtgående rörelse så länge tryck-
knappen för funktionen är intryckt. Rörelsen 
stannar också när kärlfångaren nått sitt nedre 
ändläge.

Kärllås till Funktionen Kärllås till låser kärlet på töm-
ningsvaggan så att det inte kan trilla ner vid 
tömning. Funktionen låser kärlet med en 
knapptryckning, knappen är placerad i hyttda-
torn. 
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Kärllås från Funktionen Kärllås från låser upp kärlet på 
tömningsvaggan så att det kan ställas ned på 
marken efter tömning. Funktionen låser upp 
kärlet med en knapptryckning, knappen är pla-
cerad i hyttdatorn. 

Vikvägg vänster Funktionen Vikvägg vänster körs med en åter-
fjädrande vippströmställare och används för 
att ställa vikväggen i läge så att tömning sker 
i den vänstra fraktionen. Om vippströmställa-
ren trycks nedåt så kommer vikväggen att stäl-
la sig i läge så att tömning sker i den vänstra 
fraktionen.

Vikvägg höger Funktionen Vikvägg höger körs med en åter-
fjädrande vippströmställare och används för 
att ställa vikväggen i läge så att tömning sker 
i den högra fraktionen. Om vippströmställaren 
trycks uppåt så kommer vikväggen att ställa 
sig i läge så att tömning sker i den högra frak-
tionen.

2.2.4	 Urlastning

Vid urlastningsarbetet är det viktigt att kontrollera utrymmet kring bakluckan. Vistas aldrig själv 
och låt inte heller andra visats under bakluckan. Vistas inte heller under en upptippad behållare.
Kontrollera utrymmet över och bakom bakluckan och behållare innan de körs upp. Utrymmet 
ska vara fritt och så pass stort så att de inte riskerar att komma i kontakt med expelvis elledning-
ar, takkonstruktioner eller liknande vid uppkörning. Vid tömning i schakt skall extra försiktighet 
iakttas. Backa försiktigt mot schaktkanten, dra åt  handbromsen och lägg växeln i neutralläge. 
Öppna bakluckan, tippa upp behållaren och töm soporna. Kör försiktigt fram fordonet och ma-
növrera sedan sänkningen från fordonets utsida. Vistas inte i närheten av schaktkanten.

							     

VARNING!
Kontrollera att utrymmet över och bakom bakluckan och behållare är stort 
nog innan bakluckan öppnas. Vistas aldrig under en upplyft baklucka eller 

en tippad behållare.
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Nedan följer arbetsgången vid urlastningen:
1.	 Starta motorn, se till att handbromsen är tillslagen samt att växeln är i sitt neutralläge.
2.	 Om chassiet är försett med ett urkopplingsbart kraftuttag så ska detta kopplas in enligt chas-

sitillverkarens instruktioner.
3.	 Starta aggregatet, genom att vrida huvudströmbrytaren till tillslaget läge.
4.	 Välj knappen urlastning, som är märkt med symbolen i figur 42, på hyttdatorns display.

Figur 42, symbol för urlastningsläge

5.	 Se till att ingen befinner sig i närheten av bakluckan och kontrollera att utrymmet över och 
bakom bakluckan är tillräckligt stort för att köra upp bakluckan.

6.	 Tryck på fliken Urlast i hyttdatorn, öppna bakluckan med funktionen Baklucka upp genom 
att trycka in knappen och hålla den intryckt. Knappen är märkt med symbolen i figur 43. 

Figur 43, symbol för baklucka upp vänster respektive höger

7.	 Tippa upp behållaren med funktionen Tipp upp genom att trycka in knappen och hålla den 
intryckt. Knappen är placerad dels i hyttdatorn och dels på manöverlådan framför kärllyften. 
Knappen är märkt med symbolen i figur 44.

Figur 44, symbol för Tipp upp

8.	 Om avfall har fastnat mellan bakluckan och behållaren så kan inte bakluckan stängas or-
dentligt. Rengör därför bakluckans tätningslister, som visas i figur 45 nedan, noggrant ef-
ter urlastningn.En felaktigt stängd baklucka kan leda till att lakvatten börjar läcka eller att 
bakluckan öppnas under inlastning. Gummitätningen kan bli sönderskrapad om sand eller 
liknande finns kvar på tätningen efter rengörningen, även detta kan resultera i att lakvatten 
läcker ut. För att undvika olyckor i samband med rengörningen ska säkerhetsstöttorna fällas 
ut innan rengöringen påbörjas. Arbeta aldrig under den uppfällda bakluckan. Använd istället 
en långskaftad kvast för att komma åt tätningskanterna.
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Låsbygel
Låshake

Tätningslist

Figur 45, bakluckans låsning

9.	 Kontrollera att ingen finns i närheten och kör funktionen Tipp ner genom att trycka in knap-
pen och hålla den intryckt. När behållaren har nått sitt nedre ändläge stannar rörelsen. Knap-
pen är märkt med symbolen i figur 46.

Figur 46, symbol för Tipp ner

10.	Kontrollera att ingen finns i närheten och kör funktionen Baklucka ner med knapparna vars 
symbol visas i figur 47. Av säkerhetsskäl är knapparna försedda med en tidsblockerad två-
handsmanövrering. Det innebär att båda knapparna ska tryckas in samtidigt och vara intryck-
ta under hela rörelsen, släpps någon eller båda knapparna stannar rörelsen. När bakluckan har 
nått sitt nedre ändläge stannar rörelsen.    

Figur 47, symbol för baklucka ner vänster respektive höger

2.2.5	 Säkerhetsfunktioner

Aggregatet har försetts med nödstoppknappar för att öka säkerheten. Före varje körpass ska 
funktionen hos dessa knappar kontrolleras. Fordonet får aldrig köras om någon utav dessa knap-
par är ur funktion. Nödstoppsknappar finns placerade i hytten, på behållarens bakre manöverlåda 
samt på manöverlådan framför kärllyften. Figur 48 visar symbolen för nödstoppsknapparna. 

Figur 48, symbolen för nödstopp
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En nödstoppsknapp ska tryckas in så fort som möjligt när en olycksrisk uppstår. När en nöd-
stoppsknapp trycks in stoppas alla funktioner som är i rörelse omedelbart. Inga funktioner kan 
köras då nödstoppet är aktiverat. Nödstoppsknappen spärras automatiskt i intryckt läge och måste 
vridas medurs för att återställas. En pulserande ljudsignal ljuder i hytten för att uppmärksamma 
föraren på att ett nödstopp är aktiverat, samtidigt visas i hyttdatorns display en varningssymbol 
och en text med vilken nödstoppsknapp som är aktiverad. När föraren hör signalen ska han eller 
hon omedelbart stanna fordonet och ta reda på orsaken till nödstoppet. Motorn skall dock nor-
malt förbli igång. 

Fordonet arbetar ofta på gator bland oskyddad allmänhet. Därför ska föraren rikta sin uppmärk-
samhet både mot den omgivande trafiken och mot arbetsområdet. Fordonet är utrustat med över-
vakningskameror bak på fordonet, vid inmatningen samt på kärllyften. Skärmarna är placerade 
i hytten.

Då kärllyftens utskjut är utkört så är fordonets hastighet begränsat till 6km/h enligt gällande 
lagkrav. En gul varningssymbol visas i hyttdatorn då kärllyften inte är i transportläge och/eller 
kärlfångaren inte är nedfälld, se figur 49. Om fordonets hastighet överskrider 6km/h och kärllyf-
ten inte är i transportläge (t ex i nedförsbacke) och/eller kärlfångaren inte är nedfälld så visas en 
röd varningssymbol i hyttdatorn samtidigt som ett tutande varningsljud hörs i hytten, se figur 50. 

Figur 49, gul varningssymbolen då kärllyft och/eller kärlfångare ej är i transportläge

Figur 50, röd varningssymbolen då kärllyft och/eller kärlfångare ej är i transportläge och 
fordonets hastighet överskrider 6km/h
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VARNING!
Vid fara, använd nödstoppen! Efter användning av nödstoppsknappen 
måste den vridas medurs för att återställas. Använd aldrig ett fordon 

där en nödstoppsknapp är ur funktion.

3	 Dagligt kontroll och underhållsarbete

Det kontroll- och underhållsarbete som ska utföras på aggregatet hittas i flik 6, Kontroll och 
underhåll. Flik 2, Säkerhet, tar upp de säkerhetskontroller som ska göras på aggregatet. Följande 
avsnitt ska ses som ett komplement till båda dessa flikar och beskriver det kontroll- och under-
hållsarbetet som rekommenderas vara en del i det dagliga arbetet. JOAB baserar denna rekom-
mendation på vetskapen om att en kontinuerlig tillsyn medverkar till att aggregatet och fordonet 
får en länge livslängd samt att eventuella fel upptäcks tidigare. 
Vid allt kontroll- och underhållsarbete är det viktigt att iaktta stor försiktighet. Vistas inte under 
några omständigheter i komprimatorhuset eller behållaren under drift. Är det nödvändigt att gå 
in i behållaren för något kontroll- eller underhållsarbete ska motorn vara avstängd och startnyck-
eln utdragen. Förvara då startnyckeln utom räckhåll för obehöriga.

3.1	 Underhåll

JOAB rekommenderar daglig invändig rengörning av komprimatorhus, baklucka och behållare 
samt en utvändig rengörning av fordonet i övrigt. Dålig lukt och onödig korrosion uppstår om 
avfallet får ligga kvar i aggregatet. Det är viktigt att komprimatorhuset rengörs ordentligt, var i 
övrigt noga med rengöring av glidklotsar och kärllyft.

Aggregatets komponenter är utarbetade för att tåla normala vattentvättar. Dock bör man alltid 
vara försiktig med kontakter och kabelanslutningar. Strålen från en högtryckutrustning får aldrig 
riktas direkt mot elutrustningen, t.ex. givare, kontakter, kopplingslådor eller liknande. Om av-
fettningsmedel har använts vid rengörningen ska komponenterna smörjas efter tvätt. Undvik att 
använda avfettningsmedel vid rengörningen av känsliga detaljer som t.ex. kablar.

3.2	 Kontroll

Nedan följer de kontroller som bör utföras på aggregatet dagligen för att kunna upptäcka fel i 
ett tidigt skede. Ett fel, som upptäcks tidigt, är ofta enklare att åtgärda och orsakar mer sällan 
allvarliga följder.

3.2.1	 Bakluckans låsning

Kontrollera att bakluckan öppnar och låser sig ordentligt. Låsanordningen till bakluckan visas 
i figur 50. Var uppmärksam på eventuell förslitning eller deformering av låsanordningens kom-
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ponenter och kontrollera att tätningslisterna är fria från sand och avfallsrester. För att säkerställa 
att gummitätningen sluter tätt kan spelet mellan baklucka och behållare justeras enligt beskriv-
ningen nedan. Bakluckan måste vara stängd vid justering. 

1.	 Lossa låskrokens låsskruvar, se figur 51.
2.	 Justera låskroken med justerskruven till önskat läge.
3.	 Dra åt låsskruvarna igen med ett åtdragningsmoment på 189 Nm. 
4.	 Justera in de induktiva givarna vid länkarmen på taket av bakluckan. Se kapitel 6, Kontroll 

och Underhåll.

Figur 51, justering av bakluckans tätning
3.2.2	 Hydraulolja

Kontrollera att det finns tillräckligt med hydraulolja i hydraulsystemet, observera att samtliga 
cylindrar ska vara inkörda vid kontrollen.  När hydraulolja behöver fyllas på är oljenivån i tanken 
inom det röda fältet på nivåmarkeringen (under MIN-nivå), se figur 52. Fyll då på olja omgående 
tills oljenivån når läge MAX på nivåmarkeringen. Om onormalt stor mängd olja behöver fyllas 
på kan ett oljeläckage ha inträffat, kontrollera då alla ledningar och åtgärda eventuellt läckage.

Kontrollera att hydrauloljans färg och konsistens är riktig samt att den är fri från föroreningar.  
Påträffas något fel på oljan ska den bytas ut tillsammans med hydrauloljefiltren, se kapitel 6, 
Kontroll och underhåll, för anvisningar.    

Figur 52, oljenivå

MIN

MAX

låsskruv

justerskruv
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4	 Felåtgärder

Aggregatets driftsäkerhet är god, men risken för att fel inträffar är dock inte utesluten. Om ett fel 
inträffar ska nedanstående instruktioner följas. Sätt säkerheten främst och gör inte på egen hand 
några mer invecklade åtgärder än de som kan utföras utan att någon olycksrisk uppkommer vid 
arbetet eller vid efterföljande drift. Försök inte åtgärda fel där det fordras en servicemekanikers 
kunskap om systemets funktion och uppbyggnad.

4.1	 Fel vid komprimeringens arbetscykel

Om ett fel inträffar på pendlarnas arbetscykel så kan man försöka avsluta insamlingsrundan 
genom manuell styrning av pendlarna innan reparationen påbörjas. Instruktioner till manuell 
styrning hittas under avsnittet 2.2.2, Komprimering.

Är det omöjligt att slutföra insamlingsrundan måste en mer ingående felsökning genomföras. 
Använd tillvägagångssätten som finns beskrivna i kapitel 7, Felsökning. Hjälper inte detta ska 
fordonet köras till en auktoriserad serviceverkstad.  

4.2	 Fel på säkerhetsutrustningen

Uppstår något fel eller en skada på säkerhetsutrustningen, t.ex. på en nödstoppsknapp, under 
drift ska fordonet omedelbart transporteras till en auktoriserad verkstad. Ett fordon med något 
fel på säkerhetsutrustningen får aldrig köras.

4.3	 Oljeläckage eller slangbrott

De åtgärder som ska vidtas vid ett oljeläckage beror på var läckaget har inträffat. Om större 
mängder olja runnit ut i naturen ska lokala myndigheter meddelas snarast så att lämpliga åtgärder 
kan sättas in. 

1.	 Uppstår ett läckage på en slang eller ledning till bakluckans lyftcylindrar ska åtgärderna i 
avsnitt 4.3.1 vidtas.

2.	 Vid läckage på hydraulpumpens anslutningar ska åtgärderna i avsnittt 4.3.2 vidtas.
3.	 Instruktioner för övriga läckage finns i avsnitt 4.3.3. 

4.3.1	 Läckage på ledning till bakluckans lyftcylindrar

Inträffar ett slangbrott på en slang till bakluckans lyftcylindrar när bakluckan är öppen kommer 
en slangbrottsventil träda i funktion och låsa bakluckan i sitt öppna läge. I detta skede ska fordo-
net, ur trafiksäkerhetssynpunkt, inte förflyttas en längre sträcka än vad som är absolut nödvändigt 
innan läckaget åtgärdas. Påkalla ett servicefordon med behörig mekaniker. Sanera om möjligt 
utrunnen olja i väntan på servicefordonet. Vistas inte själv och låt inte andra vistas under den 
upplyfta bakluckan.
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4.3.2	 Läckage på pumpens anslutningar

Om läckage upptäcks på pumpens anslutningar vid pumpen eller tanken ska följande åtgärder 
vidtas.
1.	 Stäng omedelbart av motorn.
2.	 Stäng av avstängningsventilerna under tanken.
3.	 Sanera den utläckta oljan genom uppsamling i kärl med hjälp av uppsugande material.
4.	 Om bilen är försett med ett urkopplingsbart kraftuttag kan bilen köras till en service verkstad 

för åtgärd. Koppla då inte in kraftuttaget eller aggregatet.
5.	 Om bilen har ett motorkraftuttag måste läckaget åtgärdas före motorn startas på nytt. Startas 

motorn kan hydraulpumpen få allvarliga skador så att den kan behöva bytas. 

4.3.3	 Övriga läckage

Om ett oljeläckage upptäcks behövs normalt inga dramatiska åtgärder vidtas, men följande bör 
beaktas.
1.	 Koppla ifrån aggregatet genom att vrida av och ta ur huvudnyckeln.
2.	 Sanera den utläckta oljan genom uppsamling i kärl med hjälp av uppsugande material.
3.	 Kör om möjligt fordonet till verkstad. Är detta omöjligt ska fordonet flyttas till en icke tra-

fikfarlig väntplats dit sedan ett servicefordon, med en auktoriserad mekaniker, bör kallas. 

4.4	 Boostladdning

Om fordonets batteri måste laddas så ska detta ske på vanligt sätt, ej genom boostladdning. 
Boostladdning är förbjuden då de höga spänningsnivåerna kan skada aggregatets känsliga elek-
tronik. Skylten som visas i figur 53 är placerad i anslutning till fordonets batteri. 

1514806

BOOST CHARGING 
PROHIBITED

Figur 53, boostladdning förbjuden

4.5	 Säkringar

Sopbilsaggregatets säkringar monteras i två säkringshållare placerade under instrumentbrädan 
i anslutning till chassiets säkringar. Sopbilsaggregatets säkringar är märkta med nummer och i 
anslutning till säkringarna finns en förteckning över säkringarna, dess funktion och amperetal. 
Innan en säkring byts så ska det kontrolleras varför säkringen gick sönder och åtgärda felet. 
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4.6	 Nödåtgärder vid avbrott i aggregatets strömtillförseln

Om ett avbrott i strömtillförseln skulle uppstå i drift så ska lämpliga åtgärder vidtas. Lämna 
aldrig ett fordon utan att först stänga av motorn och ta ur startnyckeln. Om aggregatet skulle bli 
strömlöst i ett läge där t ex bakluckan är uppkörd eller en container är upphissad så kan dessa hy-
drauliska funktioner nödköras. Tag kontakt med JOAB Service för information och vägledning. 
Om detta inte fungerar så bör servicepersonal kallas till fordonet. Om fordonet måste bogseras 
så ska direktiv från tillverkaren följas.
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20 Adapter Adapter 1505758

19 Adapter Adapter 1505850

18 Adapter Adapter 1505849

17 Bricka Washer 1516195

16 Bult Bolt 1516194

15 Bult Bolt 1506882 3
14 Låsplatta Lock plate 504337 2

13 Bult Bolt 504345 3
12 Bussning Bushing 1505505

11 Bussning Bushing 1512299

10 Bult Bolt 1516173

9 Skruv Screw 1516174
8 Saxpinne Cotter pin 1516196

7 Skruv Screw 1505263

6 Bricka Washer 1504899

5 Bricka Washer 1506926
4 Låsplatta Lock plate 1506881

3 Bult Bolt 1516156
2 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1523878 2
1 Arm SL Arm SL 1516155 4
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11 Skyddsplåt Cover 1525875 1
10 Skruv Screw 1506538
9 Adapter Adapter 1510165

8 Adapter Adapter 1506692

7 Adapter Adapter 1506236

6 Adapter Adapter 1506074

5 Ventil Valve 1506547
4 Adapter Adapter 1519191

3 Skruv Screw 1505263

2 Bricka Washer 1504899

1 Blindnitmutter Rivet nut 1504886
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5 Slangskydd höger Hose cover right 1523930 2

4 Slangskydd vänster Hose cover left 1516227 3

3 Skruv Screw 1504922

2 Bricka Washer 1504899

1 Blindnitmutter Rivet nut 1504886
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5 Adapter Adapter 1516429

4 Adapter Adapter 1505758
3 Radialtätning Radial seal 1515638
2 Bussning Bushing 1505530

1 Expanderbult Expansion bolt 1515428 1
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15 Skruv Screw 1505265

14 Skruv Screw 1505263
13 Låsmutter Locking nut 1505255

12 Bricka Washer 1504903

11 Bricka Washer 1504899

10 Skruv Screw 1505264

9 Mutter Nut 1504839

8 Låshake Lock latch 1509435 7
7 Stötthållare Support leg holder 1516597 2

6 Låssprint Locking pin 1507262

5 Låsmutter Locking nut 1505258

4 Bricka Washer 1504901

3 Skruv Screw 1508833
2 Skyddsstötta Support leg 1505804 4

1
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Låsning och stödben-Lock hooks and support leg
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14 Skruv Screw 1504922

13 Skruv Screw 1505262

12 Bricka Washer 1504899

11 Blindnitmutter Rivet nut 1504886
10 Kantskyddslist Edge trim 1506828-7

9 Gummilisthållare Rubber seal holder 1516612

8 Gummilisthållare rak Rubber seal holder 1516611

7 Gummilisthållare 90° Rubber seal holder 1516610

6 Gummilisthållare rak Rubber seal holder 1516609

5 Gummilisthållare 90° Rubber seal holder 1516608
4 Täckplåt vänster SL Cover plate 1516650
3 Tätningslist Rubber seal 1505165-7
2 Induktiv givare Inductive sensor 1511077
1
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Gummitätning, kabelskydd-Rubber gasket, Wire cover
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6 Skruv Screw 1504922

5 Bricka Washer 1504899

4 Blindnitmutter M8 Rivet nut 1504886

3 Gummilist 0540 Edge trim 1504928-
11

2 Täcklock Cover plate 1516591

1
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14 Skruv Screw 1505265

13 Bricka Washer 1504903
12 Låsmutter Locking nut 1505255

11 Skruv Screw 1505263

10 Bricka Washer 1504899

9 Skruv Screw 1505264

8 Mutter Nut 1504839

7 Låshake Lock latch 1509435 7
6 Stötthållare Support leg holder 1516597 2

5 Låssprint Locking pin 1507262

4 Låsmutter Locking nut 1505258

3 Bricka Washer 1504901

2 Skruv Screw 1508833
1 Skyddsstötta Support leg 1505804 4
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13 Skruv Screw 1504922

12 Bricka Washer 1504899

11 Skruv Screw 1505267

10 Blindnitmutter Rivet nut 1504886
9 Kantskyddslist Edge trim 1506828-7
8 Induktiv givare Inductive sensor 1511077
7 Gummilisthållare rak smal Rubber seal holder 1516649

6 Gummilisthållare rak Rubber seal holder 1516611

5 Gummilisthållare 90° Rubber seal holder 1516608

4 Gummilisthållare Rubber seal holder 1516612

3 Gummilisthållare 90° Rubber seal holder 1516610
2 Tätningslist Rubber seal 1505165-8
1 Täckplåt SL höger Cover plate 1516652
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5 Skruv Screw 1504922

4 Bricka Washer 1504899

3 Blindnitmutter Rivet nut 1504886
2 Täcklock Cover plate 1516591

1 Gummilist Edge trim 1504928-
11
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12 Takplåt Roof plate 1524893 1

11 Täcklock Cover plate 1525868 1

10 Slangfäste Hose bracket 1506029

9 Slangfäste Hose bracket 1509709

8 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1518817 2

7 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1516219

6 Vikvägg Folding wall 1525864 4

5 Skruv Screw 1506640

4 Bricka Washer 1504899

3 Pendel smal Pendulum narrow 1525839 2

2 Pendel bred Pendulum wide 1525838 2
1 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1525056 1
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14 Skruv Screw 1506680

13 Nordlock 10 Nordlock 10 1523078 1
12 Givarfäste pendel Sensor bracket 1525867 1

11 Givarfjäder (smal 
pendel) Sensor flag 1525870 1

10 Givarfjäder (bred 
pendel) Sensor flag 1525869 1

9 Induktiv givare Inductive sensor 504768

8 Givarfäste Sensor bracket 1525866 1
7 Bussning Bushing 1516539

6 Bussning Bushing 1514831

5 Skruv Screw 1506640

4 Skruv Screw 1506640

3 Bricka Washer 1504899
2 Axel Pendelcylinder Axle Cylinder 1525859 2
1 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1525056 1
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4 Adapter Adapter 1506192
3 Radialtätning Radial seal 1515638
2 Bussning Bushing 1519571
1 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1525031 1
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15 Givarfjäder (smal 
pendel) Sensor flag 1525870 1

14 Givarfjäder (bred 
pendel) Sensor flag 1525869 1

13 Radialtätning Radial seal 1516530

12 Bussning Bushing 1515357
11 Bussning Bushing 1518404
10 Skruv Screw 1506640

9 Bricka Washer 1504899
8 Distansring Spacer 1516519

7 Distansring Spacer 1516522

6 Distansring Spacer 1523140 1

5 Distansring Spacer 1516523

4 Svetsning pendel SL smal 
(2013) Pendulum narrow 1525839 2

3 Expanderbult Expansion bolt 1516512

2 Expanderbult Expansion bolt 1516510
1 Pendel bred Pendulum wide 1525838 2
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23 Låsmutter Locking nut 1505256

22 Bricka Washer 1504898
21 Gummidämpare Bumper 1525264 1
20 Skruv Screw 1505262

19 Blindnitmutter Rivet nut 1504886
18 Adapter Adapter 1505700
17 Radialtätning Radial seal 1515635
16 Bussning Bushing 1518675
15 Givarfäste Sensor bracket 1522435 1
14 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1518817 2
13 Bult Bolt 1525422 1
12 Bult Bolt 1518676 3
11 Arm Arm 1525905 1
10 Vikvägg Folding wall 1525864 4

9 Induktiv givare Inductive sensor 504768

8 Skruv Screw 1508794

7 Skruv Screw 1505613

6 Bricka Washer 1504901

5 Skruv Screw 1512953
4 Radialtätning Radial seal 1515636
3 Bussning Bushing 1518826
2 Centrum Center 1516491
1 Låsplatta Locking plate 504335 2
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8 Slangbrottsventil Hose break valve 1519791
7 Adapter Adapter 504730

6 Låsplatta Locking plate 504332 2

5 Saxpinne Cotter pin 1519179

4 Bult Bolt 504781

3 Bult Bolt 1516542
2 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1516219
1 Skruv Screw 1512953
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7 Skruv Screw 1505263
6 Låsmutter Locking nut 1505255

5 Bricka Washer 1504899

4 Blindnitmutter Rivet nut 1504886
3 Sl takplåt mitten Roof plate 1524893 1

2 Sl takplåt mitten Roof plate 1524892 1

1 Takplåt sidlastare twin Roof plate 1525024 1
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19 Skruv Screw 1505263

18 Bricka Washer 1504899
17 Adapter Adapter 1505700
16 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1521146
15 Adapter Adapter 1505025
14 Induktiv givare Sensor 1511077
13 Givarfäste Sensor bracket 1521725 1

12 Skruv Screw 1512953
11 Radialtätning Seal 1515635
10 Bussning Bushing 1518675
9 Bussning Bushing 1508308

8 Låsplatta Locking plate 504335 2
7 Bult Bolt 1519356
6 Kärlfångarfäste SL Bin cather bracket 1521833 2

5 Kärlfångarfäste SL Bin cather bracket 1521860 2

4 Kärlfångararm SL Bin cather arm 1516709 3
3 Fjäder Spring 1509289
2 Gaffellänk End fitting 1507830 3

1 Kärlfångare SL Bin catcher SL 1521832 4

Spare Parts
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Kärlfångare Sidlastare STD-Bin catcher Side loader STD

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1521832

2014-03-271

Kärlfångare Sidlastare STD-Bin catcher 
Side loader STD

Rev. Date:
2014-01-21



Sidlastararm - Loading arm Side Loader

Spare Parts
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Sidlastare arm-Loading Arm Side Loader

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

3 Mellanarm SL enkel Middle arm SL 1523924 1

2 Inre Arm SL Inner arm SL 1523923 2
1 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1515134 2

Spare Parts
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Sidlastare arm-Loading Arm Side Loader

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

14 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1523129 2
13 Slangbrottsventil Hose break valve 1514541 2
12 Bussning Bushing 1518675
11 Bussning Bushing 1519572
10 Radialtätning Radial seal 1515635
9 Radialtätning Radial seal 1515638
8 Bussning Bushing 1519571
7 Adapter Adapter 1506192

6 Adapter Adapter 1506236

5 Länk Link 1515585

4 Länk Link 1518333
3 Expanderbult 30x186 Expansion bolt 1515452 1

2 Expanderbult 50x122 Expansion bolt 1515428 1

1 Expanderbult 50x446 Expansion bolt 1515447 1

Spare Parts
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Mellanlänk och cylinder-Link middle and cylinder

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

20 Distans Spacer 1525265 1

19 Slangfäste Hose bracket 1506029

18 Skruv Screw 1518847 2
17 Givarfästeplåt Sensor plate 1525200 1
16 Vinkelgivare Angle sensor 1522902 2
15 Skruv Screw 1505263

14 Bricka Washer 1504899

13 Skruv Screw 1512861
12 Låsmutter Locking nut 1505256

11 Bricka Washer 1504898
10 Arm 2  till vinkelgivare Arm 2 angle sensor 1525197 1
9 Vibrationsdämpare Bumper 1525194 1
8 Arm vinkelgivare Arm angle sensor 1525199 1

7 Anslagsdämpare Bumper 1517349

6 Bricka Washer 1504900
5 Låsmutter Locking nut 1505257
4 Bussning Bushing 1523903 1
3 Radialtätning Radial seal 1515638
2 Mellanarm SL enkel Middle arm SL 1523924 1
1 Expanderbult Expansion bolt 1523902 1

Spare Parts
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Mellanarm-Arm middle

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

17 Blixtljus Flashlight 1525416 2

16 Slangfäste Hose bracket 1506029

15 Slangfäste Hose bracket 1509709

14 Mutter Nut 1504834
13 Gummidämpare Bumper 1525264 1
12 Bricka Washer 1504898
11 Plastskydd Plastic cover 1525257 1
10 Skruv Screw 1508603

9 Plåt Plate 1523942 1
8 Slangfäste Hose bracket 1513267

7 Adapter Adapter 1505760

6 Adapter Adapter 1516429

5 Hydraulslang Hose 1518511 1

4 Skruv Screw 1509326
3 Adapter Adapter 1517209

2 Bult Bolt 1516048

1 Inre Arm SL Inner arm SL 1523923 2

Spare Parts
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Innerarm-Arm inner

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

16 Skruv Screw 1512953
15 Låsplatta Locking plate 504334 2

14 Skruv Screw 1507496

13 Bricka Washer 1504900
12 Låsmutter Locking nut 1505257

11 Bricka Washer 1504901

10 Skruv Screw 1505315 2
9 Glidklots Sliding block 1519611

8 Bult Bolt 504339

7 Lock Cover 1515155
6 Glidklots Sliding block 1515156

5 Stopp End plate 1515153

4 Stopp End plate 1515152

3 Glidklots Sliding block 1515149

2 Hydraulcylinder 50x25-
1600 SL Hydraulic cylinder 1515134 2

1 Utskjut SLarm Extension arm 1519562 3

Spare Parts
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Glidklossar och cylinder-Slide blocks and cylinder

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523914

2014-03-281

Sidlastare Arm-Loading Arm Side 
Loader

Rev. Date:
2013-11-29



Sidlastare teleskopisk arm
Telescopic arm Side loader

Spare Parts
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Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic arm Side loader

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

3 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1519550
2 Mellanarm SL enkel Midlle arm SL 1523924 1

1 Inre Arm SL Inner arm SL 1523923 2

Spare Parts
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Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic arm Side loader

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

14 Adapter Adapter 1506192
13 Slangbrottsventil Hose break valve 1514541 2
12 Bussning Bushing 1518675
11 Bussning Bushing 1519572
10 Radialtätning Radial seal 1515635
9 Radialtätning Radial seal 1515638
8 Bussning Bushing 1519571
7 Adapter Adapter 1506236
6 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1523129 2
5 Länk Link 1515585

4 Länk Link 1518333
3 Expanderbult Expansion bolt 1515452 1

2 Expanderbult Expansion bolt 1515449 1

1 Expanderbult Expansion bolt 1515447 1

Spare Parts
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Mellanlänk och cylinder-Link middle and cylinder

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

20 Distans Spacer 1525265 1
19 Slangfäste Hose bracket 1506029
18 Skruv Screw 1518847 2
17 Givarfäste Sensor bracket 1525202 1
16 Vinkelgivare Angle sensor 1522902 2
15 Skruv Screw 1505263
14 Bricka Washer 1504899
13 Skruv Screw 1512861
12 Låsmutter Locking nut 1505256
11 Bricka Washer 1504898
10 Arm 2  till vinkelgivare Arm 2 angle sensor 1525197 1
9 Vibrationsdämpare Bumper 1525194 1
8 Arm 1  till vinkelgivare Arm 1 angle sensor 1525196 1
7 Anslagsdämpare Bumper 1517349
6 Låsmutter Locking nut 1505257
5 Bricka Washer 1504900
4 Bussning Bushing 1523903 1
3 Radialtätning Radial seal 1515638
2 Mellanarm SL enkel Midel arm SL 1523924 1
1 Expanderbult Expansion bolt 1523902 1

Spare Parts
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Mellanarm-Arm middle

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

16 Blixtljus Flashlight 1525416 2

15 Slangfäste Hose bracket 1506029

14 Slangfäste Hose bracket 1509709

13 Mutter Nut 1504834
12 Gummidämpare Bumper 1525264 1
11 Bricka Washer 1504898
10 Plastskydd Plastic cover 1525257 1
9 Skruv Screw 1508603

8 Bricka Washer 1504898

7 Plåt Plate 1523942 1
6 Hydraulslang Hose 1518511 3

5 Adapter Adapter 1504975

4 Adapter Adapter 1505760

3 Skruv Screw 1509326

2 Bult Bolt 1516048

1 Inre Arm SL Arm inner SL 1523923 2

Spare Parts
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Innerarm-Arm inner

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30



14
13

12

1
7

11

6

7

*

17

916

5
8

5

5

8

5
916

5

8
2

58
2316

316

4 10 15

4 10 15

ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

17 Fästplåt för IFM modul, SL Mounting plate IFM 
module 1526206 1

16 Skruv Screw 1519630

15 Skruv Screw 1512953

14 Fäste Bracket 1519725

13 Kabelränna E-chain cover 1519718
12 Kabelkedjefäste E-chain bracket 1523632 2
11 E-kedja E-chain 1519692
10 Låsplatta Locking plate 504334 2

9 Stopp-plåt End plate 1519583

8 Glidklots Sliding block 1519628
7 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1519550
6 Utskjut inre SL teleskop Telscopic arm inner SL 1519597

5 Glidklots Sliding block 1519611

4 Bult Bolt 504339
3 Stopp-plåt End plate 1519629

2 Glidklots Sliding block 1515149

1 Utskjut SL teleskoparm Telescopic arm SL 1519595

Spare Parts
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Glidklossar och cylindrar-Slide blocks and cylinders

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523882

2014-03-281

Sidlastare teleskopisk arm-Telescopic 
arm Side loader

Rev. Date:
2014-01-30



Vagga STD sidlastare  - Cradle STD Side Loader

Spare Parts
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Vagga STD-Cradle STD

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523883

2014-03-281

Vagga SL STD-Cradle SL STD

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

5 Radialtätning Radial Seal 1515638
4 Johnson Bussning Johnson Bushing 1519572
3 Radialtätning Radial Seal 1515636
2 Johnson Bussning Johnson Bushing 1518826
1 Expanderbult Expansion bolt 1515435 1

Spare Parts

Page
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Övre bussningar och bult-Upper bushings and bolt

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523883

2014-03-281

Vagga SL STD-Cradle SL STD

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

12 Nordlock 16 Nordlock 16 1506742

11 Skruv Screw 1506711

10 KM mutter KM Nut 504576

9 Skruv Screw 1506711

8 Nordlock 16 Nordlock 16 1506742

7 Axel Axle 1515580 2
6 Axeltapp Shaft 1515627

5 Skruv Screw 1507457
4 Lagerhus Bearing Housing 1518303
3 Tätning Seal 1513822
2 Lock Cover 1515626
1 Koniskt Rullager Bearing 1515695

Spare Parts
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Lagerhus-Bearing unit

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523883

2014-03-281

Vagga SL STD-Cradle SL STD

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

19 Adapter Adapter 1505760

18 Kamfäste SL höger Comb bracket right 1525602 1

17 Kamfäste SL vänster Comb bracket left 1525605 1
16 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1524788 1
15 Skruv Screw 1525599 1

14 Bricka Washer 1504900
13 Segersäkring Ring, snap 1506684

12 Skruv Screw 1504922

11 Bricka Washer 1504899

10 Skruv Screw 1508794

9 Nordlock 12 Nordlock 12 1510522

8 Bricka Washer 1504901

7 Låsmutter Locknut 1505258
6 Adapter Adapter 1506074

5 Plåt Block 1517076
4 Bussning Bushing 1515720
3 Bult Bolt 1505773
2 Kärllåsklaff Bin lock Flap 1515648 2

1 Ram T-vagga SL Frame T-Cradle SL 1518981 2

Spare Parts
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Låsklaff med cylinder-Locking mechanism with 
cylinder

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523883

2014-03-281

Vagga SL STD-Cradle SL STD

Rev. Date:
2013-11-29
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

4 Bricka Washer 1504899

3 Gummihållare Rubber fender holder 1512986

2 Gummifender Rubber fender 1512985

1 Skruv Screw 1505262

Spare Parts
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Bumper-Bumper

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523883

2014-03-281

Vagga SL STD-Cradle SL STD

Rev. Date:
2013-11-29



Vagga SL högt läge-Cradle SL high point

Spare Parts
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Vagga SL högt läge-Cradle SL high point

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523922

2014-03-281

Vagga SL högt läge-Cradle SL high 
point

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

5 Bussning Bushing 1519572
4 Radialtätning Radial seal 1515638
3 Expanderbult Expansion bolt 1515435 1
2 Radialtätning Radial seal 1515636
1 Bussning Bushing 1518826

Spare Parts

Page
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Övre bussningar och bult-Upper bushings and bolt

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523922

2014-03-281

Vagga SL högt läge-Cradle SL high 
point

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

12 Nordlock 16 Nordlock 16 1506742

11 Skruv Screw 1506711

10 KM mutter KM nut 504576

9 Skruv Screw 1506711

8 Nordlock 16 Nordlock 16 1506742

7 Axel Axle 1515580 2
6 Axeltapp Shaft 1515627

5 Skruv Screw 1507457
4 Lagerhus Bearing housing 1518303
3 Tätning Seal 1513822
2 Lock Cover 1515626
1 Koniskt Rullager Bearing 1515695

Spare Parts
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Lagerhus-Bearing unit

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523922

2014-03-281

Vagga SL högt läge-Cradle SL high 
point

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

19 Adapter Adapter 1505760

18 Kamfäste SL höger Comb bracket right 1525602 1

17 Kamfäste SL vänster Comb bracket left 1525605 1
16 Hydraulcylinder Hydraulic cylinder 1524788 1
15 Skruv Screw 1525599 1

14 Bricka Washer 1504900
13 Segersäkring Ring, snap 1506684

12 Skruv Screw 1504922

11 Bricka BRB 8,4 Washer 1504899

10 Skruv Screw 1508794

9 Nordlock 12 Nordlock 12 1510522

8 Bricka Washer 1504901
7 Låsmutter Locking nut 1505258

6 Adapter Adapter 1506074

5 Plåt Block 1517076
4 Bussning Båshing 1515720
3 Bult Bolt 1505773
2 Kärllåsklaff Bin lock Flap 1515648 2

1 Ram T-vagga SL Frame T-Cradle SL 1518981 2

Spare Parts
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Låsklaff med cylinder-Locking mechanism with 
cylinder

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1523922

2014-03-281

Vagga SL högt läge-Cradle SL high 
point

Rev. Date:
2014-01-30
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

7 Skruv Screw 1505686
6 Låsmutter Locking nut 1505255

5 Skruv Screw 1504922
4 Gummidämpare Rubber damper 1507924

3 Bricka Washer 1504899

2 Gummihållare Rubber fender holder 1512986

1 Gummifender Rubber fender 1512985

Spare Parts
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Bumpers-Bumpers

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.
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2014-03-281

Vagga SL högt läge-Cradle SL high 
point

Rev. Date:
2014-01-30



Hydraultank och filter SL, SL Twin
Hydraulic tank and filter SL, SL Twin

Spare Parts

Page
1 / 2

Hydraultank och filter SL, SL Twin-Hydraulic tank and 
filter SL, SL Twin

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1516582

2014-05-132

Hydraultank och filter SL, SL Twin-
Hydraulic tank and filter SL, SL Twin

Rev. Date:
2013-12-03
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

24 Filterinsats returfilter Filter element 1519435
23 Luftfilter Air filter 1525403 2
22 Skruv Screw 1506628
21 Bricka Washer 1504900
20 Adapter Adapter 1516695
19 Adapter Adapter 1513228
18 Returfilter Filter, return 1516693
17 Skruv Screw 1506640
16 Bricka Washer 1504899
15 Packning Gasket 1525690 2
14 Andningslock Breather 1525689 1
13 Skruv Screw 1515377
12 Tredobricka Tredo washer 1515376
11 Adapter Adapter 1505758
10 Adapter Adapter 1507478
9 Tanknivådekal MD Decal oil level 1506956
8 Mätrör oljenivå Oil level tube 1522825 1
7 Vinkel mätrör Elbow 1505799
6 Adapter Adapter 1505769
5 Kulventil Valve 1505816
4 Slangnippel Hose nipple 1507103
3 Kulventil Valve 1505815
2 Tryckgivare Pressure sensor 1517308

1 Hydraultank sidlastare Hydraulic tank side 
loader 1516578 5

Spare Parts
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Hydraultank-Hydraulic tank

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1516582

2014-05-132

Hydraultank och filter SL, SL Twin-
Hydraulic tank and filter SL, SL Twin

Rev. Date:
2013-12-03



Skyddsstötta SL-Support leg SL

Spare Parts
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Skyddsstötta SL-Support leg SL

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.

1516804

2014-03-271

Skyddsstötta SL-Support leg SL

Rev. Date:
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ITEM 
NO. Benämning Title Part no YAP.Rev

9 Skruv Screw 1505263
8 Låsmutter Locking nut 1505255

7 Bricka Washer 1504899
6 Låssprint Locking pin 1507262

5 Skruv Screw 1516803
4 Låsmutter Locking nut 1508499

3 Bricka Washer 1508498
2 Vibrationsdämpare Bumper 1507924
1 Skyddsstötta Support leg 1516795

Spare Parts
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Skyddsstötta SL-Support leg SL

Telephone: +46 (0) 499 480 80

Note! The images are for reference only.
Components marked with * contact
spare part branch.
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Skyddsstötta SL-Support leg SL

Rev. Date:
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