
En smidig och
 robust lastväxlare

SNABBFAKTA

DETALJERADE FAKTA

• Svensktillverkad

• 10- 12 & -15-tons lyft- 
 och tippkapacitet

• Robust konstruktion för ökad 
hållfasthet och lång livslängd.

• Anpassad för 2 & 3-axlade 
chassier.

• Automatisk sänkbroms som
dämpar hastigheten i slutskedet 
av sänkrörelsen.

• Krokhöjden är SMS- och DIN-standard
och passar marknadens olika
lastbärare.

• Brett utrustningsprogram 
anpassat för just dina behov.

• Förberedd för skiftessystemet
Cameleont.

• Ingår i vårt byggnationskoncept 
FBS som omfattar korrosionsbe-
ständiga produkter (färdiglack-
erade vid montage). FBS innebär 
också en kortare ledtid och bättre 
kvalitet.

• Ger dig som kund ett mångårigt 
lönsamt ägande.

Hydraulisk flaklåsning Slagprovad framstam Radiostyrning

Lastväxlare S10, -12 och -15 är en smidig, lättmanövrerad och
snabb lastväxlare. Konstruktionen räknas till en av de lägsta när
det gäller egenvikt och den nedsänkta tippleden ökar lyftkraften.
Kan även beställas i kombination med en kran för ett ännu 
effektivare arbetsredskap. 

LASTVÄXLARE S10-15

TILLÄGGSUTRUSTNING
• Kranflaksdubbar
• Redskapsfäste
• Mekanisk flaklåsning

• Radiostyrning
• Slagprovad framstam
• Höj & sänkbar krok 930-145 höjd

• Hylsor i framstam
• Spridarlämsutlösning
• Hycover - flaktäckning

S10, 12 & 15



Vi har alltid prioriterat sääkerheten och användarvänligheten på våra produkter. 
På byggnationen finns det flera detaljer och komponenter som ökar säkerheten 
för chauffören och underlättar handhavandet.
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Kapacitet 
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Tryck 
(bar) a°
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Hydraullås Rek. Lastbärare

C/C L A H h 

S10-4295 AA 1430 10 250 4295 4500  

S10-4695 AA 1460 10 270 49 4695 4900 1100 

1100 

1450 

1450 

220 

220 

4413 4900-6000 

S12-4295 AA 1430 12 250 56 4295 4500 1100 1450 220 4013 

4013 

4500-5500 

4500-5500 

S12-4695 AA 1460 12 270 49 4695 4900 1100 1450 220 4413 4900-6000 

S15-4295 AA 1430 15 270 56

S15-4695 AA 1460 15 290 49 4695 4900 1100 1450 220 4413 4900-6000 
 * Endast lastväxlaraggregat 

56

1450 220 4013 4500-5500 

TEKNISK DATA

4295 4500 1100 


